PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : DOM POMOCY SPOLECZNEJ w LISOWICACH
ROBOTY REMONTOWE-BUDOWLANE-POMIESZCZEN KOTLOWNI

KOD CPV:45215210-2, 45262690-4

ADRES INWESTYCJI :  95-040 KOLUSZKI - LISOWICE

INWESTOR : DOM POMOCY SPOLECZNEJ w LISOWICACH
ADRES INWESTORA :  95-040 KOLUSZKI - LISOWICE

BRANZA :  BUDOWLANA

SPORZADZIL KALKULACJE :  mgrinz. EWA KOPEC

DATA OPRACOWANIA : 06.2008 .

Ogoétem wartos$¢ kosztorysowa robét :  0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
06.2008 .

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA 3
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.Jrobocizna r-g 647.0228 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma 3.28
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo 8¢ Il'inw. 1l wyk. Cena Warto $¢ Grupa
jedn.
1.lbenzyna do ekstrakciji dm3 0.6038 0.6038 0.00
2.lbenzyna do lakieréw dm3 0.0504 0.0504 0.00
3.ksztattowniki walcowane - dwuteowniki 100 kg 212.3520 212.3520 0.00
4.bednarka kg 21.4248 21.4248 0.00
5./drut stalowy okragty kg 0.7488 0.7488 0.00
6./katownik aluminiowy ochronny m 29.4000 29.4000 0.00
7./drzwi stalowe rozwierane p.pozarowe EI30 0.90* |m2 1.8000 1.8000 0.00
2.00
8./drzwi stalowe rozwierane p.pozarowe EI60 0.90* |m2 1.8000 1.8000 0.00
2.00
9./obramowanie z katownika 40x40x4 mm kg 16.1280 16.1280 0.00
10./nakrywy - ruszty stalowe szt 2.0000 2.0000 0.00
11.ksztattowniki stalowe profilowane U m 7.1250 7.1250 0.00
12.ksztattowniki stalowe profilowane C m 19.2188 19.2188 0.00
13./gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.3029 0.3029 0.00
14.gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.7143 3.7143 0.00
15./siatka stalowa z drutu o sr.6 mm o oczkach 10*10 |m?2 8.0886 8.0886) 0.00
cm
16.wkrety szt 109.8000 109.8000 0.00
17.dyble szt 11.6960 11.6960 0.00
18./blachowkrety szt 206.3438 206.3438 0.00
19.)pianka poliuretanowa dm3 0.5576) 0.5576 0.00
20, silikon dms3 0.1224 0.1224 0.00
21.srodek uplastyczniajgcy do zapraw cementowych |kg 0.1891 0.1891 0.00
22.farba emulsyjna dm3 25.7588 25.7588 0.00
23./farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dms3 1.0080 1.0080 0.00
24.lakier asfaltowy dm3 1.0340 1.0340 0.00
25.uniwersalna zaprawa klejowa kg 22.5000 22.5000 0.00
26.)zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 66.1395 66.1395 0.00
27 .[folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 m2 25.5240 25.5240 0.00
mm
28.|plyty styropianowe gr.2 cm m2 39.2490 39.2490 0.00
29./okno z tworzywa 0,80*0,80 + nawiew z siatkg 0, |m?2 0.7208 0.7208 0.00
80*0,10
30./okno z tworzywa 0,80*0,80 m2 0.6406 0.6406) 0.00
31.kruszywo mineralne famane ,grys bazaltowy t 0.0131 0.0131 0.00
32.|piasek do zapraw m3 1.8998 1.8998 0.00
33.piasek do zapraw m3 7.7582 7.7582 0.00
34.cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" kg 67.8720 67.8720 0.00
35.,cement 25 z dodatkami t 0.0187| 0.0187 0.00
36.,cement portlandzki z dodatkami“25" kg 386.0970 386.0970 0.00
37.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.3231 0.3231 0.00
38./gips szpachlowy kg 5.0048 5.0048 0.00
39.|gips budowlany kg 9.3750 9.3750 0.00
40./gips budowlany szpachlowy kg 19.5938 19.5938 0.00
41.|gips szpachlowy kg 14.0625 14.0625 0.00
42./gips budowlany szpachlowy t 0.0332 0.0332 0.00
43.|ptyty gipsowo-kartonowe - ognio i wodoodporne o |m?2 19.6875 19.6875 0.00
gr.12,5 mm
44.|cegta ceramiczna petna szt 16.0000 16.0000 0.00
45./cegta budowlana petna szt 1002.9454 1002.9454 0.00
46./cegta budowlana petha szt 15.0000 15.0000 0.00
47.|nadproza prefabrykowane L=1,20 m 2.4480 2.4480 0.00
48.|zaprawa samopozioujgca - sucha mieszanka kg 1684.3428 1684.3428 0.00
49.|zaprawa - sucha mieszanka kg -1010.3814 -1010.3814 0.00
50.lemulsja asfaltowa izolacyjna kg 4.5240 4.5240 0.00
51.pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgo-kg 74.4450 74.4450 0.00
ciowej
52.ptyty poliweglanowe gr.16 mm - dwukomorowa m?2 11.2500 11.2500 0.00
53./mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych kg 9.0168 9.0168 0.00
54./mieszanka betonowa m3 0.2400 0.2400 0.00
55.beton B15 m3 3.9975 3.9975 0.00
56.beton B15 m3 0.6029 0.6029 0.00
57.]zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 5.3781 5.3781 0.00
58.)zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.0964 0.0964 0.00
59.|zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 0.7356) 0.7356 0.00
60.zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.0750 0.0750 0.00
61.)zaprawa cementowa M 7 m3 0.2026 0.2026 0.00
62.zaprawa cementowa M 12 m3 1.1904 1.1904 0.00
63.]zaprawa m3 0.5356 0.5356 0.00
64.zaprawa m3 0.0780 0.0780 0.00
65. plytki podtogowe z kamieni sztucznych m2 19.6245 19.6245 0.00
66.ksztaltki cokotowe podtogowe m 14.9940 14.9940 0.00
67.bale iglaste obrzynane gr.50 mm KL.III m3 0.0094 0.0094 0.00
68./deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.1II m3 0.0497 0.0497 0.00
69./deski iglaste obrzynane 38 mm KLlII m3 0.0030 0.0030 0.00
70./deski iglaste obrzynane 28-45 mm KL.III m3 0.0414 0.0414 0.00
-3-

Norma 3.28
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo 8¢ Il'inw. 1l wyk. Cena Warto $¢ Grupa
jedn.
71.deski iglaste obrzynane 25 mm KkL.III m3 0.0048 0.0048 0.00
72.taSma m 21.2250 21.2250 0.00
73.woda m3 0.0507| 0.0507| 0.00
74.drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0036| 0.0036 0.00
75.drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0136 0.0136 0.00
76.kregi betonowe wys.500 mm o $r. 800 mm szt 1.0000 1.0000 0.00
77.pokrywy nastudzienne zelbetowe o $r. 800 mm szt 1.0000 1.0000 0.00
78./rury perforowane drenazowe m 4.7700 4.7700 0.00
79.wlazy kanatowe zeliwne okragte typu ciezkiego szt 1.0000 1.0000 0.00
80./stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych szt 3.0000 3.0000 0.00
81. kratki wentylacyjne 16*16 cm szt 2.0000 2.0000 0.00
82.luszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych |szt 2.0800 2.0800 0.00
prostokatnych o obwodzie do 1000 mm
83.|wkrety stalowe samogwintujgce do blach z tbem  |kg 0.0020 0.0020 0.00
stalowym $r.6.3 mm o diug.do 45 mm
84.|kotki rozporowe szt 38.0625 38.0625 0.00
85.skrzynia stalowa do skladowania popiotu 1,00*1, |szt 1.0000 1.0000 0.00
00*0,50 m
86./optata za skorzystanie ze srodowiska m3 9.8400 9.8400 0.00
87./materialy pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-4 -

Norma 3.28
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.$rodek transportowy m-g 0.5607 0.00
2.zuraw samochodowy m-g 1.1000 0.00
3.\wyciag m-g 10.7676 0.00
4.\wyciag m-g 4.7096) 0.00
5./$rodek transportowy m-g 5.7246 0.00
6./ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0.0070 0.00
7./$rodek transportowy m-g 0.0125 0.00
8.)samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.2000 0.00
9./$rodek transportowy m-g 0.0297 0.00

10.|przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.0070 0.00
11./samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 8.2951] 0.00
12.betoniarka 150 dm3 m-g 3.3839 0.00
13./mieszarka do zapraw m-g 0.0375 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma 3.28
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

KNR-W 4-
01 0353-10

Demontaz azurowej przegrody z siatki - (zdemon-
towang przegrode przekazac Inwestorowi)
obmiar = 5.50*2.30 = 12.650m2

- R --
robocizna
0.63r-g/m2

m2

r-g

7.9695

1*

KNR-W 4-
01 0819-05

Rozebranie posadzek - gr.5 cm
obmiar = 5.50*3.60 = 19.800m2

- R --
robocizna
0.75r-g/m2

m?2

r-g

14.8500

1*

KNR-W 4-
01 0106-01

Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wy-
konywane wewnatrz budynku
obmiar = 5.50*3.60*0.35 = 6.930m3

- R --
robocizna
4.65r-g/m3

m3

32.2245

1*

KNR-W 4-
01 0103-02

Wykopy jamiste - pod studzienke schtadzajacq
obmiar = 1.00*1.00*0.80 = 0.800m3

- R --
robocizna
2.34r-g/m3

m3

r-g

1.8720

1*

KNR-W 4-
01 0106-05

Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wy-
konywane wewnatrz budynku - usuniecie z piwnic
budynku gruzu i ziemi

obmiar = (5.50*3.60%0.40)+0.80 = 8.720m3

- R --
robocizna
5.91r-g/m3

m3

r-g

51.5352

1*

2%

3%

4%

5

6%

7*

8%

KNR 2-02
0201-01

tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerot

kosci do 0,6 m - reczne ukfadanie betonu - podle-
wka pod $ciane dzialowg oraz stopien

obmiar = 5.50*0.30*0.30+0.30*0.30%1.10 =
0.594m3

- R --
robocizna
6.2r-g/m3

- M --

beton B15

1.015m3/m3

drewno okragte na stemple budowlane
0.006m3/m3

deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111
0.008m3/m3

deski iglaste obrzynane 38 mm Kl 111
0.005m3/m3

gwozdzie budowlane okragte gote
0.51kg/m3

materiaty pomocnicze

1.5%

- S --
Srodek transportowy
0.05m-g/m3

m3

r-g

m3
m3
m3
m3
kg
%

m-g

3.6828

0.6029

0.0036

0.0048

0.0030

0.3029

1.5000

0.0297|

1*

2%

3%

4%

KNR-W 2-
02 0126-02

Norma 3.

28

Scianki dzialowe petne z cegiet petnych gr. 12 cm

obmiar = (5.46%2.40+3.50*2.50)-(2*2.00) =
17.854m2

- R --
robocizna
1.41r-g/m2

- M --

cegta budowlana petna
48.1szt/m2

zaprawa

0.03m3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

m?2

r-g

szt
m3

%

25.1741

858.7774

0.5356

1.5000
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

5*

- S --
wyciag
0.06m-g/m2

1.0712

1*

2%

3%

KNR-W 2-
02 0126-09

Scianki dziatowe petne z cegiet - dodatek za zbro-
jenie
obmiar = 17.854m2

- R --
robocizna
0.16r-g/m2

- M --

bednarka

1.2kg/m2

materiaty pomocnicze
1.5%

m2

r-g

kg
%

2.8566

21.4248

1.5000

1*

2*

3*

KNR-W 2-
02 0132-05

Otwory w $cianach murowanych - utozenie nad-
prozy prefabrykowanych
obmiar = 1.20*2 = 2.400m

- R --
robocizna
0.2r-g/m

M -

nadproza prefabrykowane L=1,20
1.02m/m

0.02m-g/m

0.4800

2.4480

0.0480

10

1*

2*

3*

KNR-W 2-
02 1103-01

Podkfady z ubitych materiatéw sypkich w budowni
ctwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej na
podiozu gruntowym

obmiar = (10.85+7.48)*0.15 = 2.750m3

- R --
robocizna
4.32r-g/m3

M --
piasek do zapraw
1.08m3/m3

materiaty pomocnicze
1.5%

m3

m3

%

11.8800

2.9700

1.5000

11

1*

2%

3%

4%

5%

6%

7*

KNR-W 2-
02 0205-01

Ptyta posadzkowa z betonu B15 - reczne uktada-
nie betonu
obmiar = (10.85+7.48)*0.15 = 2.750m3

- R --
robocizna
2.68r-g/m3

- M --

beton B15

1.015m3/m3

deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL111
0.002m3/m3

deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL.111
0.001m3/m3

gwozdzie budowlane okragte gote
0.02kg/m3

materiaty pomocnicze

1.5%

- S --
Srodek transportowy
0.01m-g/m3

m3

r-g

m3
m3
m3
kg
%

m-g

7.3700

2.7913

0.0055|

0.0028

0.0550

1.5000

0.0275

12

1*

KNR-W 2-
15 0224-01

Norma 3.

28

Studnie rewizyjne o $r. 800 mm z kregéw betono-
wych, wewnatrz budynkéw wykonywane w goto-
wym wykopie, o gtebokosci do 1.0 m

obmiar = 1kpl.

- R --
robocizna

14.4r-g/kpl.

kpl.

r-g

14.4000




dps_lisowice_r_bud_1

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

10%

-~ M --

kregi betonowe wys.500 mm o $r. 800 mm
1szt/kpl.

pokrywy nastudzienne zelbetowe o $r. 800 mm
1szt/kpl.

wiazy kanatowe zeliwne okragte typu ciezkiego
1szt/kpl.

stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
3szt/kpl.

mieszanka betonowa

0.24m3/Kkpl.

cegta ceramiczna petna

16szt/kpl.

materiaty pomocnicze

1%

- S --
Srodek transportowy
3.39m-g/kpl.

zuraw samochodowy
1.1m-g/kpl.

szt
szt
szt
szt
m3
szt

%

m-g

1.0000

1.0000

1.0000

3.0000

0.2400

16.0000

1.0000

3.3900

1.1000

13

1*

KNR-W 4-
01 0104-02
analogia

Wykopy o $cianach pionowych o glebokosci do
1.5 m w gruncie kat. 11l
obmiar = 3.95%1.10*1.35 = 5.866m3

- R --
robocizna
4.2r-g/m3

m3

r-g

24.6372

14

1*

2*

3*

KNR-W 2-
01 0610-04

Drenaz rurowy jednorzedowy - rury perforowane
100-150 mm
obmiar = 4.50m

- R --
robocizna
0.583r-g/m

M --
rury perforowane drenazowe
1.06m/m

materiaty pomocnicze

1%

%

2.6235

4.7700

1.0000

15

1*

2%

3%

4%

5%

6%

7*

KNR-W 2-
02 0205-01

Ptyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktada-
nie betonu
obmiar = (0.65*1.30*0.15)*2 = 0.254m3

- R --
robocizna
2.68r-g/m3

- M --

beton B15

1.015m3/m3

deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL111
0.002m3/m3

deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL.111
0.001m3/m3

gwozdzie budowlane okragte gote
0.02kg/m3

materiaty pomocnicze

1.5%

- S --
Srodek transportowy
0.01m-g/m3

m3

r-g

m3
m3
m3
kg
%

m-g

0.6807

0.2578

0.0005|

0.0003

0.0051]

1.5000

0.0025

16

1*

2*

Norma 3.

KNR-W 2-
02 1116-07
analogia

28

Doptata za zbrojenie siatkg stalowg z drutu o sr.6
mm o oczkach 10*10 cm
obmiar = (0.65*1.30)*2 = 1.690m?2

- R --
robocizna
0.074r-g/m2

M --
siatka stalowa z drutu o sr.6 mm o oczkach 10*10
cm

1.02m2/m2

m?2

m2

0.1251

1.7238
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

3*

4*

5*

materiaty pomocnicze
1.5%

= S -

wyciag
0.0011m-g/m2
Srodek transportowy
0.0017m-g/m2

%

m-g

1.5000

0.0019

0.0029

17

1*

2%

3%

4%

5%

6%

7*

8%

%

KNR-W 2-
02 0207-01

Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm - reczne
uktadanie betonu
obmiar = (2.40*1.30)*2 = 6.240m2

- R --
robocizna
3.1r-g/m?2

- M --

beton B15

0.082m3/m2

deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL.111
0.007m3/m2

deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL.111
0.003m3/m2

gwozdzie budowlane okragte gote
0.5kg/m2

drut stalowy okragly

0.12kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

-- S -

wyciag

0.34m-g/m?2

Srodek transportowy
0.03m-g/m?2

m2

r-g

m3
m3
m3
kg
kg
%

m-g

m-g

19.3440

0.5117

0.0437

0.0187

3.1200

0.7488

1.5000

2.1216

0.1872

18

1*

2%

3%

4%

KNR-W 2-
02 0207-07

Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm r6zni-
cy grubosci $cian - reczne uktadanie betonu
Krotnos¢ =7

obmiar = 3.12*2 = 6.240m?2

- R --
robocizna
0.06*7=0.42r-g/m2

- M --
beton B15
0.01*7=0.07m3/m2
materiaty pomocnicze
1.5%

.S -
wyciag
0.02*7=0.14m-g/m2

m?2

r-g

m3

%

m-g

2.6208

0.4368

1.5000

0.8736

19

1*

2*

3%

4%

5%

KNR-W 2-
02 1116-07
analogia

Doptata za zbrojenie $cianek siatkg stalowg z dru-
tu 0 sr.6 mm o oczkach 10*10 cm
obmiar = 6.24m2

- R --
robocizna
0.074r-g/m2

-~ M --

siatka stalowa z drutu o sr.6 mm o oczkach 10*10
cm

1.02m2/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

-- S -

wyciag
0.0011m-g/m2
Srodek transportowy
0.0017m-g/m2

m?2

m2

%

m-g

m-g

0.4618

6.3648

1.5000

0.0069

0.0106

20

Norma 3.

KNR-W 4-
01 0314-02

28

Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przeskle-
pien otworéw w $cianach z cegiet

obmiar = (1.20*0.10*0.70)*2 = 0.168m3

m3
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

10%

11%

- R --
robocizna
21.3r-g/m3

-~ M --

cegta budowlana petna

401szt/m3

cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35"
108kg/m3

piasek do zapraw

0.28m3/m3

drewno okragte na stemple budowlane
0.081m3/m3

bale iglaste obrzynane gr.50 mm Kl.1lI
0.056m3/m3

deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL.111
0.117m3/m3

gwozdzie budowlane okragte gote
3.18kg/m3

materiaty pomocnicze

1.5%

- S --
betoniarka 150 dm3
0.46m-g/m3

wyciag

3.48m-g/m3

szt
kg
m3
m3
m3
m3
kg
%

3.5784

67.3680

18.1440

0.0470

0.0136

0.0094

0.0197

0.5342

1.5000

0.0773

0.5846

21

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

KNR-W 4-
01 0314-04

Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z
cegiel - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych do | NP 180 mm - belki dwuteowe 100 mm
obmiar = 1.20*8 = 9.600m

- R --
robocizna
1.62r-g/m

-~ M --

ksztattowniki walcowane - dwuteowniki 100
22.12kg/m

cegta budowlana petna

8szt/m

cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35"
5.18kg/m

piasek do zapraw

0.018m3/m

materiaty pomocnicze

1.5%

- S --
betoniarka 150 dm3
0.03m-g/m

wyciag

0.07m-g/m

kg
szt
kg
ms3

%

m-g

15.5520

212.3520

76.8000

49.7280

0.1728

1.5000

0.2880

0.6720

22

1*

KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trze-
ciego stopnia czystosci konstrukcji petnoscien-
nych (stan wyjsciowy powierzchni B)

obmiar = 4.99m2

- R --
robocizna
0.4126r-g/m2

m2

r-g

2.0589

23

1*

2*

3*

KNR 7-12
0105-01

Odtluszczanie konstrukcji petnosciennych
obmiar = 4.99m2

- R --
robocizna
0.042r-g/m2

M --
benzyna do ekstrakcji
0.121dm3/m2
materiaty pomocnicze
1%

m2

dm3

%

0.2096

0.6038

1.0000

Norma 3.

28

-10 -




dps_lisowice_r_bud_1

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

24

1*

2*

3*

4*

5*

6*

KNR 7-12
0201-01

Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniot

wymi konstrukcji petnosciennych
Krotnos¢ = 2
obmiar = 4.99m2

- R --
robocizna
0.1294*2=0.2588r-g/m?2

-~ M --

farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna
0.101*2=0.202dm3/m?2

benzyna do lakieréw
0.00505*2=0.0101dm3/m?2

materiaty pomocnicze

0.9%

- S --
ciggnik kotowy 37-50 KM
0.0007*2=0.0014m-g/m2
przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0.0007*2=0.0014m-g/m2

m2

dm3
dm3

%

m-g

1.2914

1.0080
0.0504

0.9000

0.0070

0.0070

25

1*

KNR-W 4-
01 0331-05

Wykucie otworéw okiennych w $cianach z cegiet
na zaprawie cementowej

obmiar = (0.90*0.80*0.70)+(0.80*0.80*0.70) =
0.952m3

- R --
robocizna
9.74r-g/m3

m3

r-g

9.2725

26

1*

2%

3%

4%

KNR 7-28
0203-15

Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych
w $cianach murowanych
obmiar = 3otw.

- R --
robocizna
6.23r-g/otw.

- M --
cegta budowlana petna
5szt/otw.

zaprawa

0.026m3/otw.

materiaty pomocnicze
1%

otw.

r-g

szt
m3

%

18.6900

15.0000

0.0780

1.0000

27|

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

KNR-W 4-
01 0708-06

Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll
z zaprawy cementowej na osciezach szer. do 40
cm

Krotnos¢ = 1.75

obmiar = 6.60m

- R --
robocizna
1.06*1.75=1.855r-g/m

-~ M --

cement portlandzki z dodatkami"25"
4*1.75=7kg/m

ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0007*1.75=0.001225m3/m

piasek do zapraw
0.0146*1.75=0.02555m3/m
materiaty pomocnicze

2%

- S _—

wyciag
0.03*1.75=0.0525m-g/m
betoniarka 150 dm3
0.03*1.75=0.0525m-g/m

r-g

kg
m3
m3

%

m-g

12.2430

46.2000
0.0081
0.1686

2.0000

0.3465

0.3465

28

KNR-W 2-
02 0603-01

1*

Norma 3.

28

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne
pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfalto
wej - pierwsza warstwa

obmiar = (1.45*2.40)*2 = 6.960m2

R -

m2

robocizna

-11

r-g

0.6723




dps_lisowice_r_bud_1

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3%

4%

0.0966r-g/m?2

- M --
emulsja asfaltowa izolacyjna
0.35kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S --
Srodek transportowy
0.0005m-g/m2

kg
%

m-g

2.4360

1.5000

0.0035

29

1*

2%

3%

4%

KNR-W 2-
02 0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne
pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfalto-
wej - druga warstwa
obmiar = 6.96m?2

- R --
robocizna
0.082r-g/m2

- M --
emulsja asfaltowa izolacyjna
0.3kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S --
Srodek transportowy
0.0004m-g/m2

m?2

r-g

kg
%

m-g

0.5707

2.0880

1.5000

0.0028

30

1*

2*

3*

KNR-W 2-
02 1103-01

Zasypanie wykopow wykonanych dla studni dos-
wietlajacych
obmiar = 4.23m3

- R --
robocizna
4.32r-g/m3

M --
piasek do zapraw
1.08m3/m3

materiaty pomocnicze
1.5%

m3

m3

%

18.2736

4.5684

1.5000

31

1*

2%

3%

4%

5%

6%

KNR-W 2-
02 0904-01

Tynki zewnetrzne cementowe kat. Il wykonywane
recznie na scianach ptaskich
obmiar = 8.44m2

- R --
robocizna
1.02r-g/m?2

- M --

zaprawa cementowa M 7

0.024m3/m2

zaprawa cementowa M 12

0.0006m3/m2

srodek uplastyczniajacy do zapraw cementowych
0.0224kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S --
wycigg
0.126m-g/m?2

m2

r-g

m3
m3
kg
%

m-g

8.6088

0.2026

0.0051]

0.1891]

1.5000

1.0634

32

1*

2%

3%

4%

KNR-W 2-
02 0701-10

Obramowanie z katownika studzienek
obmiar = 2.80*2 = 5.600m

- R --
robocizna
0.52r-g/m

- M --

obramowanie z katownika 40x40x4 mm
2.88kg/m

zaprawa cementowa M 12

0.001m3/m

materiaty pomocnicze

1.5%

r-g

kg
m3

%

2.9120

16.1280

0.0056

1.5000

Norma 3.

28

-12




dps_lisowice_r_bud_1

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

33

1*

2%

3%

4%

5%

6%

KNR-W 2-
02 1216-01

Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze sta-
li ptaskiej o powierzchni elementu do 1 m2
obmiar = 2szt.

- R --
robocizna
2.8r-g/szt.

- M --

nakrywy - ruszty stalowe
1szt/szt.

zaprawa cementowa M 12
0.007m3/szt.

lakier asfaltowy
0.517dm3/szt.

materiaty pomocnicze
1.5%

- S --
Srodek transportowy
0.0386m-g/szt.

szt.

r-g

szt
m3
dm3

%

m-g

5.6000

2.0000

0.0140

1.0340

1.5000

0.0772

34

1*

2*

3%

4%

5%

6%

7*

8%

%

10%

11%

KNR 0-19
1023-03

Montaz okien z PCV z obrébka obsadzenia o
pow. do 1.0 m2
obmiar = 0.72+0.64 = 1.360m2

- R --
robocizna
5.52r-g/m2

-~ M --

okno z tworzywa 0,80*0,80 + nawiew z siatka O,
80*0,10

0.530m2/m2

okno z tworzywa 0,80*0,80

0.471m2/m2

dyble

8.6szt/m?2

pianka poliuretanowa

0.41dm3/m2

silikon

0.09dm3/m2

gips szpachlowy

3.68kg/m?2

mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych
6.63kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

-- S -

wyciag

0.05m-g/m?2

Srodek transportowy
0.07m-g/m?2

m?2

m2

m2
szt

dm3

dms3
kg
kg
%

m-g

m-g

7.5072

0.7208

0.6406

11.6960

0.5576

0.1224

5.0048

9.0168

1.5000

0.0680

0.0952

35

1*

2*

3%

4%

5%

6%

7*

KNR-W 2-
02 2004-11

Norma 3.

28

Obudowa rury kanalizacyjnej o sr.160 mm ptytami
gipsowo-kartonowymi ognio i wodoodpornymi o
gr.12,5 mm na rusztach metalowych pojedyn-
czych dwuwarstwowo

obmiar = (3*0.25)*12.50 = 9.375m2

- R --
robocizna
2.84r-g/m2

-~ M --

ptyty gipsowo-kartonowe - ognio i wodoodporne o
gr.12,5 mm

2.1m2/mz2

ksztattowniki stalowe profilowane U
0.76m/m?2

ksztattowniki stalowe profilowane C
2.05m/m2

kotki rozporowe

4.06szt/m2

blachowkrety

22.01szt/m2

gips budowlany szpachlowy

2.09kg/m?2

m?2

r-g

m2

szt

szt

kg

-13-

26.6250

19.6875

7.1250

19.2188

38.0625

206.3438

19.5938




dps_lisowice_r_bud_1

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady  Koszt
jedn.

8*

9*

10%

11%

12%

tasma

2.264m/m2

woda

0.00136m3/m2
materiaty pomocnicze
1.5%

= S -

wyciag
0.0373m-g/m2
Srodek transportowy
0.0293m-g/m2

m3

%

m-g

21.2250

0.0128

1.5000

0.3497

0.2747

36

1*

2%

3*

4%

5%

6%

KNR-W 2-
02 1204-03

Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o
powierzchni do 2 m2 wraz z oscieznicami
obmiar = (0.90*2.00)*2 = 3.600m?2

- R --
robocizna
4.51r-g/m2

- M --

drzwi stalowe rozwierane p.pozarowe EI30 0.90*
2.00

0.50m2/m2

drzwi stalowe rozwierane p.pozarowe EI60 0.90*
2.00

0.50m2/m?2

zaprawa cementowa M 12

0.02m3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S --
Srodek transportowy
0.07m-g/m?2

m2

r-g

m?2

m2

m3

%

m-g

16.2360

1.8000

1.8000

0.0720

1.5000

0.2520

37|

1*

2%

3%

4*

5%

6%

KNR 2-17
0137-01

Kratki wentylacyjne 16*16 cm
obmiar = 2szt.

- R --
robocizna
2.13*0.955=2.03415r-g/szt.

- M --

kratki wentylacyjne 16*16 cm

1szt/szt.

uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych
prostokatnych o obwodzie do 1000 mm
1.04szt/szt.

wkrety stalowe samogwintujace do blach z them
stalowym $r.6.3 mm o diug.do 45 mm
0.001kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%

- S --
samochod dostawczy 0.9 t
0.1m-g/szt.

Szt.

r-g

szt

szt

kg

%

m-g

4.0683

2.0000

2.0800

0.0020

0.5000

0.2000

38

1*

2*

3*

4*

5*

KNR-W 2-
02 0803-03

6*

Norma 3.

28

Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane re-
cznie na $cianach
obmiar = 17.854*2 = 35.708m2

- R --
robocizna
0.681r-g/m2

-~ M --

zaprawa wapienna M 0.6
0.0027m3/m2

zaprawa cementowo-wapienna M2
0.0206m3/m2

zaprawa cementowo-wapienna M7
0.0021m3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

m?2

m3
m3
m3

%

m-g

-14 -

24.3171

0.0964

0.7356

0.0750

1.5000

1.6033




dps_lisowice_r_bud_1

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

0.0449m-g/m2

39

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

KNR-W 4-
01 0711-03

Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych kat.Ill z zapra-
wy cem.-wap. na scianach na podiozu z cegly
obmiar = 43.44m2

- R --
robocizna
1.17r-g/m2

-~ M --

cement portlandzki z dodatkami"25"
5.2kg/m2

ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0048m3/m2

piasek do zapraw

0.0266m3/m2

materiaty pomocnicze

2%

- S --
wyciag

0.05m-g/m?2
betoniarka 150 dm3
0.04m-g/m2

m?2

kg
m3
m3

%

m-g

50.8248

225.8880

0.2085

1.1555

2.0000

2.1720

1.7376

40

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

KNR-W 4-
01 0711-21

Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych kat.Ill z zapra
wy cem.-wap. na stropach ptaskich na podtozu z
betonéw zwirowych

obmiar = 18.69m2

- R --
robocizna
2.02r-g/m2

-~ M --

cement portlandzki z dodatkami"25"
6.1kg/m?2

ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0057m3/m2

piasek do zapraw

0.0308m3/m2

materiaty pomocnicze

2%

- S -

wyciag

0.05m-g/m?2
betoniarka 150 dm3
0.05m-g/m2

m2

kg
m3
m3

%

m-g

37.7538

114.0090

0.1065

0.5757

2.0000

0.9345

0.9345

41

1*

2%

3%

4%

5%

6%

7*

KNR-W 2-
02 2011-05

Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gru-
bosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie na ptytach G-K - obudowa rur kanalizacyj-
nych

obmiar = 9.375m2

- R --
robocizna
0.437r-g/m2

- M --
gips budowlany szpachlowy
0.00354t/m2

woda

0.0023m3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

-- S -

mieszarka do zapraw
0.004m-g/m?2

wyciag

0.02m-g/m?2

Srodek transportowy
0.0034m-g/m2

m2

r-g

m3

%

m-g
m-g

m-g

4.0969

0.0332

0.0216

1.5000

0.0375

0.1875

0.0319

42

KNR-W 2-
02 0830-02

Norma 3.

28

Tynki (gtadzie) dwuwarstwowe wewnetrzne z gip-
su szpachlowego wykonywane recznie na ptytach
G-K - obudowa rur kanalizacyjnych

obmiar = 9.375m2

-15

m?2




dps_lisowice_r_bud_1

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

- R --
robocizna
0.561r-g/m2

-~ M --

gips szpachlowy
1.5kg/m2

gips budowlany
1kg/m2

woda

0.00175m3/m2
materiaty pomocnicze
1.5%

- S --
wyciag
0.0018m-g/m2
Srodek transportowy
0.0029m-g/m2

kg
kg
m3

%

5.2594

14.0625

9.3750

0.0164

1.5000

0.0169

0.0272

43

1*

2%

3%

4%

5%

KNR 0-23
2612-08

Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem me-
talowym
obmiar = 25m

- R --
robocizna
0.22r-g/m

- M --

uniwersalna zaprawa klejowa
0.9kg/m

katownik aluminiowy ochronny
1.176m/m

materiaty pomocnicze

1.5%

- S --
Srodek transportowy
0.0005m-g/m

r-g

kg

%

m-g

5.5000

22.5000

29.4000

1.5000

0.0125

44

1*

2%

3*

4%

5%

6%

KNR-W 2-
02 0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej - poziome podposadzko-
we z wywinieciem na $ciane

obmiar = 21.27m2

- R --
robocizna
0.36r-g/m2

- M --

pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil-
gociowej

3.5kg/m2

folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2
mm

1.2m2/mz2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S --
wyciag
0.0112m-g/m2
Srodek transportowy
0.0068m-g/m2

m?2

r-g

kg

m2

%

m-g

m-g

7.6572

74.4450

25.5240

1.5000

0.2382

0.1446

45

1*

2%

3%

Norma 3.

KNR-W 2-
02 0608-03

28

Izolacje cieplne z piyt styropianowych gr.2 cm po-
ziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa

obmiar = 18.69m2

- R --
robocizna
0.0891r-g/m?2

- M --
plyty styropianowe gr.2 cm
1.05m2/mz2

materiaty pomocnicze

1.5%

m?2

r-g

m?2

%

-16 -

1.6653

19.6245

1.5000




dps_lisowice_r_bud_1

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

4*

5*

- S --
wyciag
0.0032m-g/m2
Srodek transportowy
0.0047m-g/m2

m-g

0.0598

0.0878

46

1*

2*

3*

4*

5*

KNR-W 2-
02 0608-04

I1zolacje cieplne z ptyt styropianowych gr.2 cm po-
ziome na wierzchu konstrukcji na sucho - nastep-
na warstwa

obmiar = 18.69m2

- R --
robocizna
0.0723r-g/m?2

M --
plyty styropianowe gr.2 cm
1.05m2/m2

materiaty pomocnicze
1.5%

- S --
wyciag
0.0032m-g/m2
Srodek transportowy
0.0047m-g/m2

m2

r-g

m2

%

m-g

1.3513

19.6245

1.5000

0.0598

0.0878

47

1*

2%

3%

4%

5%

KNR-W 2-
02 1104-01

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro
obmiar = 18.69m2

- R --
robocizna
0.356r-g/m2

- M --

zaprawa cementowa M 12
0.0206m3/m2

materiaty pomocnicze
1.5%

- S --
wyciag
0.0309m-g/m2
Srodek transportowy
0.006m-g/m?2

m2

r-g

m3

%

m-g

m-g

6.6536

0.3850

1.5000

0.5775

0.1121]

48

1*

2*

3*

4*

5*

6*

KNR-W 2-
02 1104-02

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej grubosci 20 mm zatarte na gtadko
obmiar = 18.69m2

- R --
robocizna
0.659r-g/m2

-~ M --

zaprawa cementowa M 12
0.0206m3/m2

cement 25 z dodatkami
0.0003t/m2

materiaty pomocnicze
1.5%

= S -

wyciag
0.0313m-g/m2
Srodek transportowy
0.007m-g/m2

m?2

m-g

12.3167

0.3850

0.0056

1.5000

0.5850

0.1308

49

1*

2%

NNRNKB
202 1132-
01

Norma 3.

28

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy
samopoziomujacej o gr. 5.cm
obmiar = 18.69m2

- R --
robocizna
0.51r-g/m2

- M --
zaprawa samopozioujgca - sucha mieszanka

90.12kg/m2

m2

r-g

kg

-17 -

9.5319

1684.3428




dps_lisowice_r_bud_1

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

3*

4*

5*

materiaty pomocnicze
1.5%

= S -

wyciag

0.08m-g/m?2

Srodek transportowy
0.09m-g/m2

%

m-g

1.5000

1.4952

1.6821

50

1*

2%

3%

4%

5%

NNRNKB
202 1132-
02

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy
samopoziomujacej - potracenie za zmiane grubos-
ciolcm

Krotnos¢ = -3

obmiar = 18.69m2

- R --
robocizna
0.1*(-3)=-0.3r-g/m?2

- M --
zaprawa - sucha mieszanka
18.02*(-3)=-54.06kg/m?2
materiaty pomocnicze

1.5%

-- S -

wyciag
0.02*(-3)=-0.06m-g/m?2
Srodek transportowy
0.02*(-3)=-0.06m-g/m?2

m2

r-g

kg
%

m-g

m-g

-5.6070

-1010.3814

1.5000

-1.1214

-1.1214

51

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

KNR-W 2-
02 1116-02
analogia

Naprawa posadzki w czesci komunikacyjnej
obmiar = 11.90m2

- R --
robocizna
1.11r-g/m2

-~ M --

zaprawa cementowa M 12

0.0272m3/m2

cement 25 z dodatkami

0.0011t/m2

kruszywo mineralne tamane ,grys bazaltowy
0.0011t/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

= S -

wyciag
0.0395m-g/m2
Srodek transportowy
0.0014m-g/m2

m?2

%

m-g

13.2090

0.3237

0.0131

0.0131

1.5000

0.4701

0.0167

52

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

KNR-W 2-
02 1111-07

Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm
na zaprawie klejowej uktadane metoda nieregular-
ng

obmiar = 18.69m2

- R --
robocizna
0.95r-g/m2

-~ M --

ptytki podtogowe z kamieni sztucznych
1.05m2/m2

zaprawa klejowa-sucha mieszanka

3kg/m2

zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka
0.25kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S --
wyciag
0.0435m-g/m2
Srodek transportowy

0.0369m-g/m2

m2

m2
kg
kg
%

m-g

17.7555

19.6245

56.0700

4.6725

1.5000

0.8130

0.6897

Norma 3.

28

-18




dps_lisowice_r_bud_1

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

53

1*

2%

3%

4%

5%

6%

7*

KNR-W 2-
02 1115-02

Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na za-
prawie klejowej
obmiar = 14.70m

- R --
robocizna
0.41r-g/m

- M --

ksztattki cokotowe podtogowe

1.02m/m

zaprawa klejowa-sucha mieszanka
0.685kg/m

zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka
0.048kg/m

materiaty pomocnicze

1.5%

- S --
wyciag
0.0021m-g/m
Srodek transportowy
0.0011m-g/m

r-g

kg
kg
%

m-g

m-g

6.0270

14.9940

10.0695

0.7056

1.5000

0.0309

0.0162

54

1*

2%

3%

4%

KNR-W 2-
02 1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powie
rzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez grunto
wania

obmiar = 89.10m2

- R --
robocizna
0.139r-g/m2

- M --

farba emulsyjna
0.2891dms3/m?2
materiaty pomocnicze
1.5%

- S --
Srodek transportowy
0.0003m-g/m2

m?2

r-g

dm3

%

m-g

12.3849

25.7588

1.5000

0.0267|

55

1*

KNR 4-04
0506-04

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie na-
dajacej sie do uzytku
obmiar = 3.00*3.00 = 9.000m2

- R --
robocizna
0.09r-g/m?2

m?2

0.8100

56

1*

2%

3%

4%

5%

6%

KNR-W 2-
02 0506-01
analogia

Ptyty poliweglanowe gr.16 mm - dwukomorowa
obmiar = 9m?2

- R --
robocizna
0.365r-g/m2

- M --
piyty poliweglanowe gr.16 mm - dwukomorowa
1.25m2/mz2

wkrety

12.2szt/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

-- S -

wyciag
0.0164m-g/m2
Srodek transportowy
0.003m-g/m?2

m2

r-g

m?2
szt

%

m-g

m-g

3.2850

11.2500

109.8000

1.5000

0.1476

0.0270

57|

1*

Norma 3.

Wycena in-
dywidualna

28

Skrzynia stalowa do skladowania popiotu 1,00*1,
00*0,50 m
obmiar = 1szt

- R --
robocizna
4.50*0.955=4.2975r-g/szt

szt

-19 -

4.2975




dps_lisowice_r_bud_1

Lp. |Podstawa Opis jm  |Naktady  Koszt R M S
jedn.
-~ M --
2% skrzynia stalowa do skladowania popiotu 1,00*1, | szt 1.0000
00*0,50 m
1szt/szt

58KNR 4-04 [Transport gruzu samochodem samowytadowczym| m3
1105-01 przy recznym zatadowaniu i mechanicznym rozta-
dowaniu na odlegto$¢ do 1 km

obmiar = 9.84m3

- R --
1* robocizna r-g 6.8880
0.7r-g/m3

- S --
2% samochod samowytadowczy 5 t m-g 3.1980
0.325m-g/m3

59KNR 4-04 [Transport gruzu samochodem samowytadowczym| m3
1105-02 przy recznym zatadowaniu i mechanicznym rozta-
dowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad
1 km

Krotnos¢ = 14

obmiar = 9.84m3

-- S -

1* samochod samowytadowczy 5 t m-g 5.0971
0.037*14=0.518m-g/m3

60Wycena in- |Optata za skorzystanie ze srodowiska m3

dywidualna jobmiar = 9.84m3

- R --
1* robocizna r-g 42.2874
4.50*0.955=4.2975r-g/m3

- M --
2% opfata za skorzystanie ze srodowiska m3 9.8400
1m3/m3

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 68.8%
od (R, S) RAZEM
Zysk [Z] 13.4%
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-20 -

Norma 3.28



