GLISTWO POWIATOWE W LODTI
£ Budewniciwa w Wydziale Budownictwa
Geodezii 1 Gospodarki NieruchomaogSciami
Stanowiska Pracy w BrGjcach EGZ. Nr
95-006 Bréjce

PROJEKT PRZEBUDOWY
DROGI POWIATOWEJ Nr 2922 E
KALINO - STEFANOW —

dl. 80,00 m
WRAZ Z BUDOWLA INZYNIERSKA

#

DZIALKI: nr ewid. 144/1, 144/2, 144/3

BRANZA: roboty drogowe zwigzane z przebudows drogi powiatowej Nr 2922F

wraz z budowla inzynierska w miejscowosci Stefan6w gm. Bréjce.

INWESTOR: Powiat }.6dzki Wschodni
ul. Sienkiewicza 3

90 - 954 L.6dz

PROJEKTANT:
ul. Pmsan\§JIS!Z§‘SITAQJSO. UARN IV 7330.80/04 - ul. Morcinka 6 m 147
97-300 Piotrkow Tryb.  93-217L6dz

DATA: lipiec 2014 1.
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NoWiska Prasy .

A. Przedmiot inwestycji, zakres, lokalizacja.
Przedmiotem inwestycji jest ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 2922 E Kalino -
Stefanow”.

Zakres wykonywanych robét drogowych obejmuje przebudowe drogi na odcinku
80,00 m w/g rysunku nr 1 ,,Projekt zagospodarowania terenu”.
Lokalizacja przebudowy po 40,00 m od osi przepustu w jedna i druga strone.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dziatek nr: 144/1, 144/2,
144/3

B. Podstawa prawna
1. Umowa nr 70/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. spisana pomiedzy Zarzadem

Powiatu Lédzko Wschodniego w Fodzi przy ul. Sienkiewicza 3 a Biurem
Projektowym Anny Andrzejczak w Lodzi u. Zgierska 75/81 m 59.

2. Mapa do celow projektowych zaewidencjonowana w P.O.D.G i K dla Powiatu
Lodzko Wschodniego pod nr P.1006. 2014 1245 dnia 24.06.2014 r.

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999
I. w sprawie warunkow technicznych jakimi powinny odpowiadaé drogi publiczne
i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pozniejszymi zmianami ).

4. Norm i obowigzujacych przepisow.

5. Wymagan Zamawiajacego.

C. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Droga powiatowa nr 2922 E Kalino — Stefanéw posiada nawierzchnie bitumiczng szer.
5,0 m, pobocza gruntowe szerokosci 0,5 - 1,0 m.
Szerokos¢ pasa drogowego 9,00 — 11,5 m, brak rowéw przydroznych.
Istniejacy przepust drogowy catkowicie zamulony, woda przeptywa przepustem
ulgowym, przewiduje si¢ poprawe warunkéw hydraulicznych przeptywu przez
przepust.
Wedtug posiadanej mapy do celow projektowych w pasie drogi urzadzenia obce nie

wystepuja.
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Zagospodarowanie terenu nie rézni sie od istniejacego. 006 Brojce

Zakres robot obejmuje przebudowe drogi na odcinku 80,0 m liczac po 40,0 m od osi
istniejacego przepustu, co stanowi jedno z zadan inwestycyjnych.

Przebudowa bedzie zwiazana z korekta niwelety. 1

Na osi przepustu w km 0 + 038,32 podwyzszona niweleta drogi 0 40 cm.

W celu wylagodzenia profilu podtuznego zaprojektowano tuk pionowy wypukly z
parametrami zgodnie z rys. nr 2 ,, Profil podtuzny”, nawiazujac si¢ na poczatku i
koficu opracowania do niwelety istniejacej jezdni ( wezesniej utozonej nawierzchni
bitumicznej ).

W planie sytuacyjnym zaprojektowano huk poziomy, poczatek tuku w km 0 + 026,30,
srodek tuku w km 0 + 040, koniec tuku w km 0 + 053,70 w/g rys. nr 1 ,,Projekt
zagospodarowania terenu”. Parametry tuku przedstawia rys. nr 2 ,,Profil podtuzny”.
Szerokos¢ projektowanej jezdni bitumicznej wynosi 5,0 — 6,0 m.

Szerokos¢ chodnika na przepuscie wraz z kraweznikiem 2,0 m, szerokosé pobocza z
destruktu 0,5 — 1,0 m. Poszczegolne parametry szerokosci i konstrukcje pokazano na
rys. nr 4 ,,Przekroje normalne i konstrukcyjne”.

Przyjeto droge o ruchu kategorii KR 2 z nastepujacymi parametrami:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S grub. 5 cm w/ g PN-EN 13108-1

- warstwa podbudowy i wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11 W grubosé
zalezna od pikietazu ( legenda w rys. nr 4 od pkt. 2 do 5) w/g PN-EN 13108-1

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 10 — 20 cm

w/g PN-EN 13242

- warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego grub. 10 cm — chodnik, 20 cm — jezdnia
w/g PN-EN 13242

Kraweznik betonowy 15x30x100 w/g PN-EN 1340:2004 na podsypce cementowo —
piaskowej 1:4 grub. 5 cm i lawie betonowej z betonu C 12/15, zuzycie betonu 0,075
m*/1 mb w/g PN-EN 206-1

Kostka betonowa grub. 8 cm — szara w/g PN-EN 1338:2005 na podsypce cementowo
— piaskowej 1:4 grub. 3 cm i podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem 1,5
MPa.

Obrzeze betonowe grub. 8 cm w/g PN-EN 1340:2004 na podsypce cementowo —
piaskowej 1:4 grub. 4 cm.

Pobocze z destruktu grub. 15 cm.
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Odwodnienie powierzchniowe na pobocze. Hanowiska Pragy mlcaChSClam;

95-006 Bro;c

E. Informacja o wpisie terenu do rejestru zabytkéw oraz ochronie na podstawie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren nie wpisany do rejestru zabytkow.

F. Zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu

budowlanego i ich otoczenia.

Przedstawiona inwestycja nie ma wptywu na $rodowisko oraz higiene i zdrowie
uzytkownikow ( istniejaca droga ).
Integralng czg$¢ opracowanej dokumentacji stanowi przedmiar robét i kosztorys

inwestorski.

Opracowal:

& | Madzdr Robdt
1 toinisk,  konsir-bud.

"
vyl Kaminski

Upr. bud. WZDP 110-2001/161/69
LALLM, 83887142190, UAN. IV 7342/60/91
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pinrat Budownictwa w Wydaale Budownictwa
Geodez|i i Gospodarki Nisruchomosciami
G. Budowla inzynierska Stancwiska Pracy % Bréjcach
95-006 Bréjce
W zwiazku z koniecznoscia poprawienia warunkéw hydraulicznych przeptywu, zwigzanych z

koniecznoscig zwigkszenia przepustowosci ulega przebudowie istniejacy przepust drogowy w
drodze powiatowej Nr 2922E Kalino — Stefanow.

Przebudowa przepustu wynika ze zlego stanu technicznego konstrukeji istniejacego
przepustu oraz zwigzana jest z przebudowsg drogi przebiegajacej nad przepustem.
Nad przepustem przebiega droga powiatowa 2922F o szerokosci jezdni ok. 520 m,
w niewielkim tuku poziomym o nawierzchni bitumicznej.
Rura i fundament przepustu.
Przyjeto przepust z rury stalowej, spiralnie karbowanej HelCor typu HCPA-39 o ksztalcie
tukowo- kotowym (kroplistym. Powierzchnia przekroju — 5,12 m?.
Wysokos¢ naziomu pomiedzy kluczem rury a niweletg drogi (tacznie z warstwami
konstrukcyjnymi nawierzchni drogowej) wynosi 0,60 m.
W zawigzku z wystgpowaniem w podiozu stabonosnych gruntéw przyjeto posadowienie rur
przepustu na fundamencie kruszywowym z dodatkowym materacem gruntowym usytuowanym
pod fundamentem grubosci 30 cm, owinigtym geowtdéknina.
Ze wzgledu na niewielka wysoko$¢ warstw naziomu nad rurg przepustu przyjeto dla umocnienia
i stabilizacji gruntu zbrojenie geosiatkami o sztywnych weztach.

Przyjete rozwiazania podano na zataczonym rysunku.

Wiestaw Wasilewski

"y specjalnosc
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Zat. nr . 4....

Przebudowa DP nr 2922E Kalino- Stefanéw

Wspéirzedne punktéw osi drogi "
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PROJEKT PRZEBUDOWY
DROGI POWIATOWEJ Nr ﬁg&iﬁ N e
KALINO — STEFANOW — St ‘ggioééﬁgg};%i;ggﬁamami
dt. 80,00 m

WRAZ Z BUDOWLA NZYNIERSKA

_Informacja dotyczgca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

INWESTOR: Powiat L.6dzki Wschodni
ul. Sienkiewicza 3
90 — 954 164z

Projekiowethie | Nadzér Robét
PRO JEKT ANT: dragowych, mbstowychfiotn L thkonss sbud,
el
Edw s

Upr. bud. WzDp 1Mb-2001/161.0y
VAN 1 8288/M47700 1A N B/ TR0/

ul, Prusa 2 m 42
97-300 Piotrkow Tryb.

DATA: lipiec 2014 r.
Informacja zawiera:

1. Zakres robot i kolejnosé realizacii.

. Wykaz istniejgcych obiektow.

. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzad
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do robdt szczegblnie niebezpiecznych.

- Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych.
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INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWAS Brojce
I OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz.
1126 ) i na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

(Dz. U. 22000 r. nr 106 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami ) ustala sie co nastepuje:

1. Zakres robét i kolejnos¢ realizacji
- dlugo$¢ odcinka 80,00 m, szeroko$¢ jezdni 5,0 — 6,0 m, szeroko$éé chodnika 1,4
- 1,5 m, pobocze utwardzone szerokos$ci 0,5 - 1,0 m;
- kolejnos¢ realizacji ( oznakowanie roboét, roboty ziemne, roboty rozbidrkowe,
reczne 1 mechaniczne ),
- wykonanie podbudowy tluczniowej;
- wykonanie warstw nawierzchni bitumicznej;
- ustawienie kraweznika i obrzeza;
- utozenie kostki betonowej;
- ustawienie barier ochronnych i barieroporeczy;

- roboty wykoficzeniowe, posprzatanie placu budowy.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Wedlug posiadanej mapy sytuacyjno — wysokosciowej — brak urzadzef obcych.

3. Wskazania elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- roboty pod ruchem ( ruch lokalny ).

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:
- roboty rozbiorkowe ( istniejaca nawierzchnia bitumiczna, kraweznik i kostka );

- roboty ziemne ( reczne i mechaniczne z odwozem );

- warstwa odsaczajaca z piasku ( praca srodkow transportowych i sprzetu );

- podbudowa thuczniowa ( praca $rodkow transportowych i sprzetu );
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- nawierzchnia bitumiczna ( praca srodkéw transportowych, sprzetu, opary i
temperatura );
- krawezniki, obrzeza i kostka ( transport reczny i mechaniczny oraz ubijanie

zageszczarkami ptytowymi ).

S. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do robot szczegoélnie niebezpiecznych:
- szkolenie na stanowisku roboczym pod wzgledem BHP i p/poz.;

- szkolenie na temat pracy w poblizu wybudowanego przepustu.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych:

- oznakowanie prowadzonych robot;

- odziez ochronna i robocza;

- kamizelki ostrzegawcze i kaski przy roziadunku materiatow;

- biezace kontrolowanie oznakowania.

Kierownik budowy opracuje organizacj¢ ruchu na czas budowy i plan ,BIOZ”.

Opracowat:

Afie hadzor Robdt
hstowyLll air»/nﬁk,%k@mz: -pud.
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Upr. bud WZDP 11b-2001/181/69 -
ULAN, | 83881142420, AN, 1V 7342/60/91
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