NAWIERZCHNIA DP 2922E
na tuku o spadku jednostronnym 3% w km 0+032,12-0+042,25
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L Barieroporecze zamontowaé na fundamentach w/g projektu branzy mostowe;j
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NAWIERZCHNIA DP 2922E

na fuku o spadku jednostronnym 3% w km 0+026,30-0+053,70
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POBOCZE POSZERZENIE JEZDNIA POSZERZENIE POBOCZE
1,00 5,00-6,00 1,00
0,75 0,50* 0,50%
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Bariera ochronna stalowa — lokalizacja wg planu syt.
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* _ Poszerzenie jezdni moze wystepowac z jednej strony lub z obu stron, szeroko$¢i poszerzen nalezy odczyta¢ z przekrojow poprzecznych

Bariera ochronna stalowa — lokalizacja wg planu syt.

Poziom powstrzymywania — N2

Poziom szerokosci pracu - _ PR
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Poziom powstrzymywania — N2
Poziom szerokosci pracujqcej — W2
Poziom intensywnosci zderzenia — B

NAWIERZCHNIA DP 2922E
na prostej w km 0+000,00-0+011,24 , w km 0+068,97 - 0+080,00

SZCZEGOL LAWY BETONOWEJ

NAWIERZCHNIA DP 2922E
(km 0+000,00 — 0+011,24)

1
O (km 0+068,97 — 0+080,00)

5 cm | WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO

7 cm [ WARSTWA PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO
0—10 cm | WARSTWA WYROWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO
ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
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NAWIERZCHNIA CHODNIKA,

KOSTKA BETONOWA
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PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA 1:4
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PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM 1,5 MPa

10

cm

WARSTWA ODCINAJACA Z PIASKU GRUBOZIARNISTEGO

30

cm

PODELOZE GRUNTOWE
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KRAWEZNIK BETONOWY 15x30x100
NA LAWIE Z OPOREM

KRAWEZNIK BETONOWY 15X30X100 CM
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PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA 1:4
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cm

EAWA Z BETONU C12/15 ( 0,075m3/Tmb)

cm

WARSTWA ODCINAJACA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
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PODLOZE GRUNTOWE

OBRZEZE BETONOWE 8x30x100

OBRZEZE BETONOWE 8x30x100 CM
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PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA 1:4

cm

WARSTWA ODCINAJACA Z KRUSZYWA NATURALNEGO

cm

PODEOZE GRUNTOWE
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NAWIERZCHNIA POBOCZY ULEPSZONYCH

DESTRUKT ASFALTOWY

PODLOZE GRUNTOWE

NAWIERZCHNIA DP 2922F

@ (km 0+020,19 — 0+055,40)

cm

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO

cm

WARSTWA PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO

cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABIL. MECH.

NASYP WG BRANZY MOSTOWEJ

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2922E KALINO - STEFANOW

Przekroje normalne i konstrukcyjne

POWIAT £ODZKI WSCHODNI, £ODZ UL. SIENKIEWICZA 3
, 90-954 t ODZ

SKALA:
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NAWIERZCHNIA DP 2922E
POBOCZE POSZERZENIE JEZDNIA POSZERZENIE =~ POBOCZE 015 @ (km 0+011,24 — 0+020,19)
/ 5 cm | WARSTWA $CIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO
,25% 0,25 —— 7 cm | WARSTWA PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO
S ¢ g 10=20 cm | WARSTWA WYRGWNAWCZA Z KRUSZYWA EAMANEGO STABIL. MECH.
0s o (= ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
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o o o = NAWIERZCHNIA DP 2922E
= = IS 0 (km 0+4020,19 - 0+055,40)
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o
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0.00 LO’15 0,150,0E M~ 5 cm | WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO
0,11 o 005 2,0% b 2,0% -0,05 011 7 cm | WARSTWA PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO
6.0% 0.35 20 cm | PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABIL. MECH.
— : ——— j , ’ , 0-20 cm | WARSTWA ODCINAJACA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
Istniejaca npwierzchnia bitumiczna ISTNIEJACE PODLOZE
SZCZEGOL MOCOWANIA BARIEROPORECZY DO FUNDAMENTU POSZERZENIE DP 2922F
4 (km 0+011,24 — 0+068,97)
W SKALI 1:10
5 @ 5 5 cm | WARSTWA $CIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO
7 cm | WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO
20 cm | PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABIL. MECH.
0,08 0,33 20 cm | WARSTWA ODCINAJACA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
* . ISTNIEJACE PODELOZE
- Poszerzenie jezdni moze wystepowac z jednej strony lub z obu stron, szeroko$éi poszerzen nalezy odczyta¢ z przekrojow poprzecznych 1 1
§; POSZERZENIE DP 2922E
(km 0+4000,00 — 0+011,24)
NAWIERZCHNIA DP 2922EF B o oioesiey — 0i08000)
(o)) -~
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na prostej w km 0+011,24-0+026,30 , w km 0+053,70 — 0+068,97 S| = 5 cm | WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO
7 cm | WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO
N 0=10 cm | WARSTWA WYROWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO
s 10=20 cm | PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABIL. MECH.
7,00 =) 20 cm | WARSTWA ODCINAJACA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
0,0t 0,25 0,12 ISTNIEJACE PODLOZE
POBOCZE POSZERZENIE JEZDNIA POSZERZENIE POBOCZE 015 026
1,00 5,00-5,62 1,00
075 0,25+ 025k 075 SZCZEGOL ODSADZEK
o5 W SKALI 1:20
0,10
Bariera ochronna stalowa — lokalizacja wg planu syt. 6’25 0:36
Poziom powstrzymywania — N2
Poziom szerokasici pracujgce] — W3 WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO 5 cm 2 “lo,61
( Fodom ntensymesct zieczeia = 8 WARSTWA PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO 7 cm N
o1l ., 005 2,0%" }£0.00 2,0%* -0,05 011
' 1 6.0% M PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABIL. MECH. 20 cm
Al e — AN
Istniejgca npwierzchnia bitumiczna NAZWA
WARSTWA ODCINAJACA Z KRUSZYWA NATURALNEGO 20 cm RYSUNKU:
_ | INWESTOR:
@ @ @ @ PROJEKTANT:

* _ Poszerzenie jezdni moze wystepowac z jednej strony lub z obu stron, szerokos$éi poszerzen nalezy odczytaé z przekrojéw poprzecznych

** Spadek poprzeczny jezdni nalezy odczyta¢ z projektu zagospodarowania terenu ( nastepuje zmiana przekroju z daszkowego na jednostronny)
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