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POWATONY OSRODEK DOKUMENTACA GEODEZYWNEJ
I KARTOGRAFICZNEJ DLA POWATU LGDZKO I
WSCHODNIEGO ZAEWDENCJONOWANEGO POD am.Ixzqgow

NUMEREM
P.1006.2014 1245 z dnia 24.06.2014r.

Uwaga:

obr. ladzin

0+080,00 Konjec Opracowania | |

0+070,00 Konje barier energ ochtonnych

194,60
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Mapa d/c projektowych zostata wykonana
bez ustalenia obciqgzeni stuzebnoSciami gruntowymi.

LEGENDA -

GRANICA PASA DROGOWEGO

——— PROJEKTOWANY KRAWEZNIK BETONOWY 15X30 cm WYSOKI

PROJEKTOWANA JEZDNIA BITUMICZNA (WARSTWY BITUMICZNE)
PROJEKTOWANA JEZDNIA BITUMICZNA (PEENA KONSTRUKCJA)

PROJEKTOWANA KOSTKA BETONOWA GR.6 cm

55555 PROJEKTOWANE POBOCZE SZER. 1 m Z DESTRUKTU ASFALTOWEGO

BOL O 0.9.9.9.9.9,

-———o—— PROJEKTOWANA BARIERA ENERGOCHELONNA
FH 1 ZNACZNIK WSPOERZEDNYCH 0S| DROGI

L | PROJEKTOWANE SCIANKI CZOLOWE (wg. opracowania branzy mostowej)

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOW]

FJ NR 2922E KALINO - STEFANOW

NAZWA
RYSUNKU:

Projekt zagospodarowania terenu - drogi

INWESTOR:

POWIAT £tODZKI WSCHODNI, £ODZ UL. SIENKIEWICZA 3, 90-954 t ODZ

SKALA:
1:500

PROJEKTANT:

Edward Kaminski upr. UAN-8388/142/90

DATA:
LIPIEC 2014

RYS.:
1

wo /. 1odzkie
pow.16dzki—wschodni
gm.100603_2; Brojce
Obreb: 0011; Stefanoéw
gm.100610_5;, Rzgow
Obreb: 000/; Tadzin
dz.144/1,144 /2,144 /3

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
w skali 1:500

Mape niniejszq wykonano na podstawie mapy zasadniczej
Gm.Bréjce

nr sekcji: 122.241.183

1. Uktad wspéfrzednych: .65”

2. Poziom odniesienia: 65"

WYKONAWCA

Ustugi Geodezyjno—Kartograficzne
"GEOREX"
todz ul.Rumuriska 20

tel. 42 654-93-76
e—mail: tomfit@nteria.p/

PODGIK_L.6640.1464.2014

L.ks.rob. 17/2014 L6dz, dn. 16.06.2014 r.

GEODETA UPRAWNIONY

Tomasz Fituch
upr.14601




