Teren objety robotami nalezy oznakowaé, w obu kierunkach jazdy, znakami A-14
,Roboty na drodze Znaki ustawi¢ w odlegtosci do 200 m od zapér drogowych.

Miejsce robét nalezy wygrodzi¢é zaporami drogowym wzdtuz jezdni U-20b.
Na zaporze nalezy umiesci¢ znak B-1 ,Zakaz ruchu” oraz $wiatlta ostrzegawcze
w kolorze czerwonym.

W odlegtosci do 50 m od zap6r drogowych nalezy, dla bezpieczenstwa uzytkownikéw
drogi, usypac na catej szerokosci drogi z pryzmy piasku.

Wykonawca robét winien zabezpieczy¢ przejscie dla pieszych w obrebie
remontowanego przepustu.

Z uwagi na catkowite zamkniecie drogi ruchu samochodowy nalezy skierowac
objazdami.

Na czas robét nalezy wytaczy¢ z ruchu samochodowego odcinek drogi powiatowej
Nr 2922E w rejonie przebudowywanego obiektu.

Planowany objazd drogg wojewddzkg Nr 714 z miejscowosci Rzgéw w kierunku
miejscowosci Brojce do drogi powiatowej w m. Giemzoéwek, dalej w kierunku todzi.
Z kierunku todzi drogg powiatowg do miejscowosci Giemzéwek do drogi
wojewodzkiej Nr 714 i dalej w kierunku m. Rzgéw.

Dia informacji uzytkownikéw ruchu na trasie objazdu ustawione zostang tablice
z zalecang trasg objazdu za pomocag tablicy F-9 prowadzacg objazd z uzupetnieniem
tablicami uprzedzajgcymi F-5i F-6.

Koniec objazdu nalezy zaznaczy¢ tablicami F-9f. Oznakowanie nalezy wykonaé
zgodnie ze szkicem.

Na czas trwania objazdu drogowskazy do miejscowosci F-4 Rzgow-Kalino nalezy
zastonic.

Po realizacji rob6t nalezy istniejace oznakowanie przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Wykaz znakoéw
1. Znak A-14 ,Roboty na drodze" szt. 2
2. Znak B-1 ,Zakaz ruchu” szt. 2
3. Znak D-4a, D-4b, D-4c po szt. 1
4. Zapora drogowa U-20b wg potrzeb
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