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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Czes¢ opisowa
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla budowy sygnalizacji
Swietlnej na skrzyzowaniu ul. tkdédzkiej i Gtéwnej w Justynowie w gminie

Andrespol.
1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa nr 98/2013 z dn. 26.06.2013r. zawarta
pomiedzy firmg stadtraum Polska Sp. z 0.0., a Powiatem kdédzkim Wschodnim.

Dokumentacje opracowano w oparciu o nastepujace materiaty wyjsciowe:

+ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Andrespol zatw.
Uchwatg Rady Gminy Andrespol nr XXXII/340/05 z dn. 12.04.2005r,

e Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414
z pozniejszymi zmianami),

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.
W sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072 z
pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr
120 poz. 1133 z pézniejszymi zmianami),

« Ustawa z dnia 21 marca 1983r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14
poz. 60 z pézniejszymi zmianami),

« Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.

1989 Nr 30 poz. 163 z pdzniejszymi zmianami),
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» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (wraz z zatgcznikami nr 1-4). (Dz.U. 2003
Nr 220 poz. 2181 z pdzniejszymi zmianami),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401 z pdzniejszymi zmianami),

« N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa,

« N SEP-E-0001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa,

e PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o] izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe
0,6/1 kV,

« Wytyczne do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja
S.A. TOM 6 - LINIE NAPOWIETRZNE I KABLOWE NISKIEGO NAPIECIA,

« Wytyczne do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja
S.A. - TOM 4 - LINIE KABLOWE SREDNIEGO NAPIECIA.

e PN-IEC 60364 i Dz. Ustaw nr 81/90 poz. 473 - p.6 - ochrona
przeciwporazeniowa,

« Mapa zasadnicza do celéw projektowych,

e Warunki techniczne przytaczenia nr 5231310692 do sieci energetycznej
PGE Dystrybucja S.A.

« Normatywy, wytyczne, wustawy i zarzadzenia obowigzujace w

budownictwie.
1.3. Cel opracowania

Niniejszy projekt budowlany, sktadajacy sie z projektu zagospodarowania terenu

oraz projektu architektoniczno - budowlanego, stanowi podstawe do uzyskania




. Projekt sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu
ik AR, 7 . 7 . .
ul. Lodzkiej i Gtdwnej w Justynowie

decyzji o pozwoleniu na budowe sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu

ul. Lédzkiej i Gtéwnej w Justynowie w gminie Andrespol.
1.4. Zakres opracowania

Niniejszy projekt budowlany obejmuje:

- budowe przytacza elektroenergetycznego,

montaz sterownika sygnalizacji $wietlnej,

budowe kanalizacji dla kabli sterowniczych i sygnalizacyjnych ze studzienkami,

montaz masztow i wysiegnikow z sygnalizatorami,

rozprowadzenie obwoddéw kablowych od sterownika do ww. elementéw.
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1.5. OSwiadczenia projektanta oraz sprawdzajqcego
Oswiadczenie projektanta

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym oswiadczam, ze projekt:
”“Projekt sygnalizacji swietlnej na skrzyzowaniu ulic tédzkiej i Gtownej
w Justynowie gmina Andrespol”,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Poznan 11.2013 s

(miejscowo$¢ i data) Piotr Piskorek

Oswiadczenie sprawdzajacego

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym oswiadczam, ze projekt:
”Projekt sygnalizacji swietlnej na skrzyzowaniu ulic tédzkiej i Gtownej
w Justynowie gmina Andrespol”,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Poznan 11.2013 s

(miejscowoéé i data) Wojciech Marciniak
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1.6. Kopie uprawnien oraz zaswiadczen z PIIB

INZ
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP-OKK-0054/0040/11 Szczecin, 12 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pézn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pdzn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Piotr Dymitr Piskorek
urodzony dnia 09 kwietnia 1983 r. w Kotobrzegu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0219/POOE/11

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami zasilania i sterowania, zgodnie z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalno$ci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalno$cia, stanowig réwniez
podstawg do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
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Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje sig od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby InZynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Oﬂggowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw Oltarzewski
Przewodniczacy OKK

J =l
mgr inz. |Andrzej Gatkiewicz
Z-ca Praewodniczacego OKK

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
Cztonek O]

Otrzymujg:
1. Pan Piotr Dymitr Piskorek
Stramnica 22/1, 78-100 Kotobrzeg
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB - aa

w
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-EZ7-SSZ-Y02 *

Pan Piotr Dymitr PISKOREK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0035/12

adres zamieszkania STRAMNICA 22/1 , 78-100 KOtOBRZEG

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-02-01 do 2014-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-01-17 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
rév ine pod wzgledem skutkéw p ych dok opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszy $wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocy weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-H9U-973-WKC *

Pan Wojciech Marciniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/3092/01

adres zamieszkania ul. Bednarska 5, 60-571 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-07-05 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwe] Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1.7. Warunki, opinie i uzgodnienia
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Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Andrespol
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Warunki przytaczenia nr 5231310692 do sieci dystrybucyjnej PGE
Dystrybucja S.A.
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Uzgodnienie dokumentacji projektowej z Zarzadcqa sieci energetycznej -
PGE Dystrybucja S.A.
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Uzgodnienie dokumentacji projektowej z Zarzadca drogi gminnej -

Gmina Andrespol
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1.8. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowe skrzyzowanie stanowi potaczenie drogi powiatowej klasy Z
(ul. Lédzka) z drogg gminng klasy L (ul. Gtéwna wlot potudniowy) oraz z drogg
powiatowg klasy L (ul. Gtdwna wlot pdtnocny). Jest to skrzyzowanie zwykite
czterowlotowe o jednopasowych wlotach. Szeroko$¢ pas ruchu na wlocie wynosi
na ul. Lédzkiej ok. 3,50 m, a na ul. Gtdwnej ok. 4,00 wlot potudniowy i ok. 3,50
wlot pdinocny. Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze zabudowanym,
otoczona jest zabudowa jednorodzinng oraz punktami handlowymi. W stanie

istniejagcym krzyzujace sie drogi posiadajg nawierzchnie asfaltowa.

Na przedmiotowym skrzyzowaniu nie wystepuje sygnalizacja swietlna. Na dziatce
418/4 zlokalizowany jest stup linii napowietrznej nn zasilany ze stacji
transformatorowej 30403, ktéry stanowi miejsce przytaczenia projektowanej

sygnalizacji.
1.9. Projektowane zagospodarowanie terenu

Podstawowe parametry techniczne dla projektowanych drég

Ul. L6édzka
» klasa techniczna Z
« predkos¢ projektowa 50 km/h
« przekréj uliczny 1x2
« szerokos¢ jezdni 6,0 m
Ul. Gléwna
» klasa techniczna L
« predkos¢ projektowa 40 km/h
« przekréj uliczny 1x2
« szerokos¢ jezdni 50m

Opierajac sie na warunkach przytaczenia nr 5231310692, zasilenie sterownika

wykonane zostanie z stupa linii napowietrznej nn zlokalizowanego na dziatce nr
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418/4. Zaprojektowano sygnalizacje $wietlng z sygnalizatorami dla pojazddéw i
pieszych sterowang gotowym, wgranym programem. Kable sygnalizacyjne i
sterownicze prowadzone beda w projektowanej kanalizacji kablowej

dwuotworowej zlokalizowanej na dziatkach 825, 226 oraz 418/4.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy

Andrespol powyzsze dziatki przeznaczone sg pod tereny komunikacyjne.

1.10. Infrastruktura techniczna nie zwigzana z

inwestycja

Rejon budowy urzadzen sygnalizacyjnych jest uzbrojony w podziemne urzadzenia
telekomunikacyjne, kanalizacyjne oraz sie¢ gazowgq, dlatego prace ziemne nalezy

wykonywacé wytgcznie recznie, pod nadzorem uzytkownikow sieci.

W przypadku odkrycia wodociggu, podczas prowadzenia robdét zwigzanych z
posadowieniem sygnalizatora P1b, fakt ten nalezy zgtosi¢ do Zarzadcy sieci i pod

nadzorem zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng PEHD Dz 200/18,2 mm.

W przypadku odkrycia gazociggu, podczas prowadzenia robdt zwigzanych z
posadowieniem sygnalizatora P2a, fakt ten nalezy zgtosi¢ do Zarzadcy sieci i pod

nadzorem zabezpieczyc¢ rurg ochronng dwudzielng PEHD Dz 160/9,1 mm.
1.11. Informacje uzupetniajace

« zgodnie z obecng wiedzg Projektant oswiadcza, iz nie posiada informacji
potwierdzajgcych fakt wpisu do ewidencji zabytkow w stosunku do
jakiegokolwiek obiektu znajdujacego sie w rejonie inwestycji,

+ na terenie projektowanej sygnalizacji $wietlnej nie wystepuja wplywy
zwigzane z eksploatacjg gornicza,

« teren przeznaczony pod inwestycje nie lezy w obszarze objetym ochrong,
terenie krajobrazowym, rezerwacie przyrody,

« w omawianym terenie nie udokumentowano ztéz surowcéw kopalnych, nie

ma ujec¢ wody pitnej, nie ma ostoi zwierzyny.
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2.1. Plan orientacyjny
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2.2. Projekt zagospodarowania terenu - skala 1:500
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B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
1. Czes¢ opisowa

1.1. Zasilanie sygnalizacji

Opierajac sie na warunkach przytaczenia nr 5231310692, zasilenie sterownika
wykonane zostanie z stupa linii napowietrznej nn zlokalizowanego na dzialce
nr 418/4. Na stupie nalezy zamontowaé ztacze rozdzielcze typu KHOO
(z wkiadkami topikowymi typu WTNOO gG 50A) zasilane z linii napowietrznej
kablem AsXSn 4x35mm?2. Ze zfgcza rozdzielczego KHOO kablem YAKY 2x35mm?2
zasili¢ ztacze projektowane pomiarowe zlokalizowane obok stupa linii nn. Ze
ztagcza pomiarowego kablem YKY 3x16mm?2 zasili¢ projektowany sterownik

sygnalizacji Swietlnej.

Stup nn wyposazy¢ w ograniczniki przepie¢ GXO 0,66/5kA. Kabel na stupie
prowadzi¢ w rurze ostonowej (HDPE) typu SV75mm, odpornej na dziatanie
promieniowania ultrafioletowego. Rure zastosowac¢ do wysokosci 3,0m i 0,5m

pod ziemig

Rozdziatu uktadu z TN-C na TN-S wykonaé w ztgczu pomiarowym.

Wyposazenie ztgcza pomiarowego:

- rozliczeniowy licznik jednofazowy energii czynnej, bezposredni,

jednostrefowy,
- zabezpieczenie gtéwne typu WTN gG 25A ,

- zabezpieczenie przelicznikowe typu S301 C16A,

Zastosowac typowe ztgcze pomiarowe, wolnostojace z przytaczeniami kablowymi
od dotu, wykonane z pftyt ksztattowych poliestrowych wzmocnionych wtdknem

szklanym, odporne na korozje, promieniowanie uv, udary i
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nierozprzestrzeniajgcq ognia. Stopien ochrony min. IP44 (IK10), II

kl. ochronnosci.

Wymagane jest oznaczenie produktu przez producenta znakiem bezpieczenstwa,

okreslonym na podstawie posiadanego certyfikatu.

Cokot fundamentowy przewidziano z takiego samego materiatu jak obudowa.

1.2. Sterownik

Podstawowe wymagania i zatozenia projektowe dotyczace systemu sterowania,

przedstawiono w projekcie organizacji ruchu.

Szafke sterownika sygnalizacji $wietlnej nalezy ustawi¢ w miejscu wskazanym na
rys. 2 Plan sytuacyjny, na fundamencie wykonanym wg. dokumentacji
technicznej dostarczonej przez Producenta, a oprogramowanie sterownia

wykonaé¢ wedtug projektu organizacji ruchu.

Szafka powinna posiadaé¢ szczelng obudowe (IP54) oraz by¢ wykonana z
materiatdw nierdzewnych oraz wyposazona w zamek zabezpieczajacy przed

wilamaniem.

Dla zabezpieczenia obwodu zasilania sterownika dobrano wytgcznik nadmiarowo-
pradowy S301/6A o charakterystyce B oraz przekaznik rdznicowo prgdowy
In = 25A, Al = 0,1A.

W sieci do sygnalizatoréw projektuje sie uktad TN-S.

1.3. Sygnalizacja swietlna na skrzyzowaniu

Zaprojektowano sygnalizacje $wietlng z sygnalizatorami dla pojazdéw i pieszych

sterowang gotowym, wgranym programem.

Uzytkowanie urzadzen sygnalizacyjnych odbywa sie bezobstugowo, z
uwzglednieniem okresowo prowadzonych prac konserwatorskich i prac

zwigzanych z usuwaniem awarii.

Program sterowania ruchem na skrzyzowaniu obejmuje 8 grupy sygnalizacyjne

dla pojazdéw - 4 ogdlne oraz 4 grupy dla pieszych.
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W miejscach pokazanych na rysunkach, ustawione bedq: stupki o wysokosci

3,6m i 4,2m oraz maszty o wysokosci 6,5m (nad poziom chodnika) z

wysiegnikami dtugosci 7,5m i 8,0m.

Wysoko$¢ mocowania komor sygnalizacyjnych na stupkach, mierzona od

podstawy nad chodnikami h= 2,3m.

Dobrano stupki stalowe ocynkowane ogniowo i malowane w sposéb
przedstawiony w p. 1.8. Wneki do kablowych zaciskéw przytaczeniowych,

umieszczac nalezy od strony chodnika na wysokosci 0,8m.

Projektuje sie zainstalowanie komodr sygnalizacyjnych z mocowaniem

dwupunktowym.

Sygnalizatory dla ruchu kotowego wyposazone beda w soczewki o Srednicy
300mm, a dla ruchu pieszego w soczewki o Srednicy 200mm. Jako zrddto Swiatta

przewidziano diody LED (typu np. LumilLeds lub podobne).

Pofgczenia zyt kabli i przewodéw we wnekach wykona¢ za pomocg zigczy

listwowych, np. typu WAGO, uwzgledniajac kolorystyke izolacji:
- kolor niebieski - przewdd N,

- kolor pomaranczowy - przewody robocze,

- kolor zétto - zielony, przewdd ochronny PE,

Obwdd sygnalizacyjny zaprojektowano wielozytowym kablem sterowniczymi typu
YKSY n x 1,5mm2 w izolacji i powitoce polwinitowej 0,6/1,0kV, z zytami

miedzianymi.
We wszystkich obwodach pozostawiono przewody rezerwowe.

Od sterownika do stupkow jako przewdd ochronny PE, nalezy wykorzysta¢ wolng

zyte kabla sygnalizacyjnego. Kable oznakowac opaskami, a zyty oznacznikami.

Instalacje w stupkach, od zaciskéw przytaczeniowych do sygnalizatoréw, wykonac¢
oddzielnymi przewodami YDY 4x1,5mm=2 450/750V.

Rozmieszczenie sygnalizatoréw pokazano szczegoétowo na rysunkach nr2i 3 a na

rys. nr 7 rozprowadzenie kabli od sterownika do sygnalizatoréw,.
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Wszystkie skrajnie muszg spetnia¢ wytyczne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. zatqcznik 3 (rys. 7.2.1).

Stupki i maszty z wysiegnikami muszg przenosi¢ obcigzenia wynikajace z
zawieszenia sygnalizatorow i wysiegnika oraz parcia wiatru dla I wiatrowej,
zgodnie z PN-75/E-05100.

Wykonawca robot zobowigzany jest wykona¢ projekt fundamentow dla
zastosowanych konstrukcji wsporczych, zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz

wytycznymi Producenta.

Tab. 1. Zestawienie grup sygnalizacyjnych

Lp. Grupa sygnalizacyjna, rodzaj soczewek Numer grupy Sygnalizatory
1 2 3 4
1.| Kotowa ogoélna soczewki ogélne 3 x g300 K1 K1, Kip
2. | Kotowa ogdlna soczewki ogdlne 3 x @300 K2 K2
3. | Kotowa ogdlna soczewki ogdlne 3 x 300 K3 K3, K3p
4.| Kotowa ogdlna soczewki ogélne 3 x g300 K4 K4
5.| Piesza - soczewki z sylwetkg pieszego 2 x 3200 P1 Pi1a, P1b
6.| Piesza - soczewki z sylwetkg pieszego 2 x 3200 P2 P2a, P2b
7.| Piesza - soczewki z sylwetka pieszego 2 x 200 P3 P3a, P3b
8.| Piesza - soczewki z sylwetkg pieszego 2 x 3200 P4 P4a, P4b

1.4. Kanalizacja kablowa

Kable sygnalizacyjne i sterownicze prowadzone bedq w projektowanej kanalizacji
kablowej dwuotworowej, wykonanej rurami z polietylenu wysokiej gestosci HDPE
(DVR110), utozonych w rowach kablowych odkrytych na gtebokosci 0,6m, a pod
ulicami rurami HDPEp (SRS110) ukfadanymi metoda przewiertu na gtebokosci

minimum 1,0m.

W kanalizacji kablowej zastosowano typowe prefabrykowane studzienki kablowe
typu SKR1 z wywietrznikami, pogtebione dla przejs¢ pod ulicami do 1,2m. Od
studzienek do stupkdéw projektuje sie rury ostonowe typu HDPE (DVR75).

Wzdtuz rowu utozyé niebieska tasme ostrzegawczg o szerokosci 0,4m (TO-ENN
20/12). Kanalizacje kablowg pokazano na rysunku nr 2, 3 i 4.
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1.5. Uziomy

Przy sterowniku wykona¢ uziom (Ruz<10Q) z zastosowaniem trzech pretéw
stalowych miedziowanych Fe/Cu fi=18mm |=3,0m pofaqczonych ptaskownikiem

stalowym miedziowanym 30x4mm.

Przy zitgczu pomiarowym wykonac¢ uziom (Ruz<5Q) z zastosowaniem trzech
pretow stalowych miedziowanych Fe/Cu fi=18mm [=6,0m potaczonych

ptaskownikiem stalowym miedziowanym 30x4mm.
Pfaskownik uktada¢ na gtebokosci min. 0,5m.

taczenie elementéw uziemienia w szafce sterownika wykonac ptaskownikiem
stalowym miedziowanym 30x4mm, a przy taczeniu elementow miedziowanych z
cynkowanymi, pamieta¢ o koniecznosci stosowania odpowiedniej podkiadki
GALMAR.

1.6. Ochrona przed korozja

Zgodnie z instrukcjg KOR/3 s$rodowisko, w ktérym bedg pracowaty urzadzenia
sygnalizacyjne, kwalifikuje sie do IV klasy. W tej klasie wymagane jest aby
konstrukcje wsporcze  cynkowane ogniowo, dwukrotnie pomalowacd

dwusktadnikowg poliuretanowg emalig nawierzchniowg koloru jasno szarego.

Fundamenty betonowe zabezpieczy¢ przez dwukrotne pokrycie ich abizolem na

zimno.

1.7. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg, zastosowano samoczynne
odtaczenie zasilania zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu nr 473 z dnia
08.10.1990r (Dz.U. 81/90) oraz normg PN-EH 60364.

Przewiduje sie uktad TN-C-S.

Wszystkie elementy podlegajace ochronie nalezy pofaczy¢ przewodem

ochronnym z szyng PE sterowniku.
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Potagczenia  elementdw  ochrony przeciwporazeniowej z  urzadzeniami
zewnetrznymi wykonac przez ziacza kontrolne. Rezystancja uziemienia musi

spetnia¢ warunek R<109.

1.8. Oznakowanie i zabezpieczenie robot

Z uwagi na duzy ruch pojazdéw w rejonie przewidzianych prac, teren nalezy
odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ stosujac obowigzujgce przepisy. Wszelkie
uzyte do oznakowania tymczasowego znaki drogowe i inne urzadzenia
ostrzegawczo - zabezpieczajace winny odpowiada¢ pod kazdym wzgledem
(kolorystyka, wielko$¢, sposéb ustawienia itp.) przewidzianym dla nich
warunkom technicznym zawartym w Instrukcjach i cytowanych ponizej,

przepisach szczegoétowych:

- Ustawie z dnia 01.02.1983 prawo o ruchu drogowym Dz.U. Nr 11 z 1992r poz.
41;

- Rozporzadzeniu Ministréw Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw

Wewnetrznych

z 11.01.1993r w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 32 z 1993r
poz. 145);

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003roku w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatdw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach” (Dz. U. Nr 220 poz.2181 z zatacznikami 1 - 4.

1.9. Obliczenia techniczne

- w zigczu kablowym sygnalizacji
Pi= P, = 0,64kW (nowy sterownik)
- pobrana z transformatora przy cos ¢ = 0,93, tg ¢ = 0,4

Q.= P, xtg ¢ =0,64 x 0,4 = 0,256VAr
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S. = {(P7+Q?) = /(064 +0,256%) = 0,69KVA

25089 oo
U, 023
I, = 6A (S301B) - gtdwne w sterowniku,
Ip; = 2,5A (WTA-1) - obwodoéw sygnalizatorow w sterowniku.

e Warunek przecigzenia

Ig < I, < Iz; I,< 1,45 x Iz, gdzie:

I, [A] - prad dopuszczalny przewodéw,

Iz [A] - maksymalny prad w obwodzie ( I, ),
I, [A] - prad znamionowy zabezpieczenia,

e Spadek napiecia

Obliczen dokonano metodg odcinkowg wg. wzoru.

2%100 ™
AU, =2 ) PO =112%
* yBL°® Dzl

e Skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

- transformator w stacji 30403

RL= 0,1142Q
XL= 0,12609

- ST 30403 - sterownik

RN = RL = 0,408Q
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XN = XL = 0,04Q

Z,, = /(01142 + 2[0,408) + (0,1260 + 2,04’

Z,, = /(09182 ) + (0,206 ) = 0,941Q
|, =k0,=1016A=160 A

I, = 08W, _193A>160A - dia:t<04s
Zkl
U 230

Zasw == e TR0

a

Z,=094Q<7,,, =14375Q
Z,0,<U o 0,941Q[160A< 230V o 150V < 230

Ikl - prad zwarcia jednofazowego

Ia - wymagany prad wytaczenia urzadzenia zabezpieczajacego w czasie t<0,4s
Zk1l - impedancja obwodu zwarciowego

U0 - wartos¢ skuteczna napiecia

Udowodniono w obliczeniach, ze w przypadku pojawienia sie napiecia na
metalowych elementach projektowanych urzadzen, nastgpi samoczynne szybkie

wyitgczenie zasilania obwodu.

Spetniono warunki ochrony przeciwporazeniowej, zawarte w Dzienniku Ustaw nr
81/90 poz. 473 i normie PN-IEC 60364-4-41

1.10. Uwagi koncowe

- Projektowana kanalizacja i kable przebiegaja przy istniejacych podziemnych
urzadzeniach, dlatego prace ziemne wykonywaé¢ wylgcznie recznie, pod

nadzorem uzytkownikéw sieci.

- Kable przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru uprawnionemu geodecie, celem

aktualizacji planow.

- Po zakonczeniu prac nalezy pas drogowy udostepni¢ dla ruchu, zdemontowac

znaki drogowe umieszczone na czas roboét.

- Catos¢ robdt wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami PBUE i BHP oraz

normami - w szczegdlnosci PN-IEC 60364, uwzgledniajagc wymagania zawarte w
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Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 roku w sprawie

szczegotowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatdw drogowych oraz

urzadzen Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach” (Dz. U. Nr 220 p0z.2181 z zatacznikami 1 - 4.

1.11. Zestawienie materiatow podstawowych

1 | Ztacze pomiarowe z fundamentem oraz wyposazeniem 1komp
2 | Ztacze rozdzielcze stupowe typu KHOO z wyposazeniem i obejma do montazu na stupie 1komp
3 | Sterownik ruchu drogowego z fundamentem oraz wyposazeniem 1komp
4 | Stup ocynkowany o wysokosci nad ziemig 6,5m i wysiegniku o dt. 7,5m z fundamentem 1szt

5 | Stup ocynkowany o wysokosci nad ziemig 6,5m i wysiegniku o dt. 8,0m z fundamentem 1szt

6 | Stup ocynkowany o wysokosci 3,6m z fundamentem 3szt

7 | Stup ocynkowany o wysokosci 4,2m z fundamentem 2szt

8 | Sygnalizator kotowy - soczewki ogdlne 3x300 z diodami LED 6szt

9 [ Sygnalizator 2x200 z sylwetka pieszego z diodami LED 8szt
10 | Ekran kontrastowy 2szt
11 | Mocowanie wysiegnikowe 2szt
12 | Rura ostonowa RHDPEp 110 (SRS) 84m
13 | Rura ostonowa RHDPE 110 (DVR) 34m
14 | Rura ostonowa RHDPE 75 (DVR) 24m
15 | Kabel YKSY 5x1,5mm? 80m
16 | Kabel YKSY 10x1,5mm? 55m
17 | Kabel YKSY 14x1,5mm? 60m
18 | Kabel YAKY 2x35mm? 8m

19 | Kabel YKY 3x16mm? 5m

20 | Kabel AsXSn 4x35mm? 8m

21 | Przewdd YDY 4x1,5mm? 80m
22 | Izolowany ogranicznik przepie¢ GXO 0,66/5kA 3komp
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23 | Zacisk przebijajacy izolacje SL 24 4szt

24 | Rura SV75 4m

25 | Ramka do mocowania kabla na stupie + uchwyt dystansowy 6komp
26 | Tasma ostrzegawcza TO-ENN 20/12 65m

27 | Ptaskownik miedziany Cu 25x3mm im

28 | Pret stalowy miedziowany 018mm, |=3m 3szt

29 | Pret stalowy miedziowany 018mm, |=6m 3szt

30 | Pfaskownik stalowy ocynkowany 30x4mm 38m

31 | Studnia SKR1 6szt

Poznan, pazdziernik 2013

Podpis Projektanta
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2. Czesc rysunkowa
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2.1. Plan orientacyjny
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Stadtl’a um ul. Loédzkiej i Gtownej w Justynowie

2.2. Plan sytuacyjny - skala 1:250
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. Projekt sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu
Stadtl’a um ul. Loédzkiej i Gtownej w Justynowie

2.3. Kable do sygnalizatorow
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. Projekt sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu
Stadtl’a um ul. Loédzkiej i Gtownej w Justynowie

2.4. Schemat rozprowadzenia kabli od sterownika
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Projekt sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu
Stadtl’a um ul. Loédzkiej i Gtownej w Justynowie

2.5. Schemat zasilania
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. Projekt sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu
Stadtl’a um ul. Loédzkiej i Gtownej w Justynowie

2.6. Widok konstrukcji sygnalizacji swietlnej

42



. Projekt sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu
ik AR, 7 . 7 . .
ul. Lodzkiej i Gtdwnej w Justynowie

C. INFORMACJA BIOS

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt sygnalizacji  Swietlnej na skrzyzowaniu ulic tdédzkiej i Gltédwnej w

Justynowie, gmina Andrespol.

Nazwa inwestora oraz jeqgo adres:

Powiat £6dzki Wschodni,
ul. Sienkiewicza 3,
90 - 954 tédz.

Imie i nazwisko projektanta sporzadzajgcego informacje:

Piotr Piskorek - ZAP/0219/POOE/11

Zakres robdét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizaciji

poszczegolnych obiektow :

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano budowe sygnalizacji

Swietlnej na skrzyzowaniu ulic Lédzkiej i Gtéwnej w Justynowie.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
- montaz sterownika sygnalizacji ulicznej,

- budowe kanalizacji kablowej i studni kablowych,

budowe uktadanie kabli sygnalizacyjnych,

stawianie sygnalizatoréw ulicznych,

malowanie konstrukcji.

wymagane, konieczne demontaze
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Projekt sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu
ul. Loédzkiej i Gtownej w Justynowie

Budowe nalezy realizowac¢ w nastepuijacej kolejnosci :

- wykonanie odwiertdw-wykopdéw pod stanowiska sygnalizatorow,

- prace fundamentowe z montazem fundamentow prefabrykowanych i

stabilizacjgq gruntu,

- posadowienie sygnalizatoréw na fundamentach,

malowanie konstrukgcji,

budowe kanalizacji kablowej i studni kablowych,

rozprowadzenie kabli,

montaz sterownika sygnalizacji ulicznej,

wykonanie uziemien,

pomiary i badania,

wigczenie uktadu pod napiecie.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Teren wokot obszaru przebudowy jest otoczony w swoim krajobrazie zabudowg
miejskg wielorodzinng i budynkami o dziatalnosci ustugowo-handlowej. Na
obszarze inwestycji funkcjonuje kablowa sie¢ elektroenergetyczna nn oraz SN,

sie¢ gazowa i wodociggowa.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki-terenu, ktére mogg stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia

- nie przewiduje sie.

44



! Projekt sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu
ul. Loédzkiej i Gtownej w Justynowie

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen podczas realizacji  robdt

budowlanych okreslajgcych skale i rodzaj zagrozen oraz miejscem i czasem

wystepowania

- zdjecie warstwy roslinnej koparko-spycharkg

- wykonanie wykopdéw zestawem wiertniczo-dzwigowym o gtebokosci 2,5 m

(wykonanie wykopdéw recznie)

wykonanie przewiertéw pod droga,

montaz-posadowienie zurawiem-dzwigiem konstrukcji sygnalizacyjnych,

montaz urzadzen i materiatdw elektroenergetycznych nn,

pomiary i badania obwodow.

Przy wykonywaniu w/w prac wystepujg zagrozenia zaliczane do robdt

niebezpiecznych.

Czas wystepowania zagrozenia okreslono na 10 dni.

Wskazania sposobu instruktazu pracownikow

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych
szczegllnie prowadzonych w poblizu urzadzen energetycznych pod napieciem
oraz na wysokosciach winni podlegaé¢ szczegétowemu nadzorowi technicznemu.
Pracownicy ci powinni by¢ zapoznani z warunkami podanymi w zarzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r . Dz.U. Nr 47 poz. 401 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych, oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003

r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach na wysokos$ciach winni by¢ zapoznani z
przepisami podanymi w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia

26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
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! Projekt sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu
ul. Loédzkiej i Gtownej w Justynowie

Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.05.1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 285 w

sprawie szczegbétowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny

pracy.

Wskazanie  Srodkéow  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajagcych z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Teren budowy i plac zaplecza nalezy wygrodzi¢c w sposdéb uniemozliwiajacy
wejscie osobom nieupowaznionym. Granice budowy oznakowac tablicami

ostrzegawczymi.

Teren budowy powinien by¢ utrzymany w porzadku i czystosci przez caty czas
realizacji obiektu. Drogi ewakuacyjne powinny by¢ oznakowane tablicami
informacyjnymi i wolne od przeszkdd. Nalezy zapewnié tatwy i szybki dostep do

srodkdéw udzielenia pierwszej pomocy medycznej i sprzetu przeciwpozarowego.

Sprzet mechaniczny i narzedzia nalezy utrzymywac¢ w sprawnosci technicznej
oraz uzytkowac zgodnie z ich przeznaczeniem. Podczas wykonywania wszystkich
prac nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow bezpieczenstwa i higieny

pracy oraz przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
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