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1. Wprowadzenie

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt organizacji ruchu wraz z sygnalizacjg
Swietlng na czterowlotowym skrzyzowaniu ul. todzkiej i Gtéwnej w miejscowosci
Justyndw w gminie Andrespol w powiecie t6dzkim wschodnim.

1.2. Podstawa opracowania:

Podstawq opracowania jest umowa nr 98/2013 zawarta miedzy firmg stadtraum
Polska Sp. z 0.0. a Powiatem td6dzkim Wschodnim.

1.3. Materiaty wyjsciowe

Podczas realizacji projektu opierano sie na wytycznych i literaturze przedmiotu,
m.in.:

[1] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkdow technicznych dla znakoéw i sygnatow drogowych
oraz urzadzenn bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich
umieszczania na drogach (wraz z zatqcznikami nr 1-4). Dziennik Ustaw
Rzeczpospolitej Polskiej nr 220 z 23 grudnia 2003 r., pozycja 2181.

[2] Metoda obliczania przepustowosci skrzyzowan z sygnalizacjg swieting.
Instrukcja obliczania. Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad w
Warszawie, Warszawa 2004.

[3] Gaca S., Suchorzewski W., Tracz M.: InZynieria Ruchu Drogowego.
Wydawnictwa Komunikacji i tacznosci, Warszawa 2008.

2. Stan istniejacy i warunki ruchu

Skrzyzowanie objete opracowaniem zlokalizowane jest na przecieciu ul. tédzkiej
i Gtdwnej w miejscowosci Justyndw, gmina Andrespol, powiat tddzki wschodni.
Jest to skrzyzowanie czterowlotowe, nieskanalizowane, niewyposazone obecnie
w sygnalizacje swietlng.

Skrzyzowanie objeto pomiarami natezen ruchu w celu uzyskania podstawy do
projektowania programu sygnalizacji Swietlnej. Pomiary zostaty wykonane
w dniach 12-13.08.2013 w godzinach 8:00-10:00 i 15:00-18:00.

Kartogram natezen ruchu dla wyznaczonej godziny szczytu popotudniowego
(16:00-17:00) przedstawia zatgcznik nr 3.
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3. Rozwiazania projektowe

Zaprojektowano sygnalizacje $wietlng cykliczng statoczasowg w oparciu
o0 pomierzone natezenia ruchu. Charakterystyke wyposazenia i parametrow pracy
sygnalizacji przedstawiono w dalszych punktach oraz w zatgcznikach.

Schemat uktadu skrzyzowania z numeracjg wlotow i grup sygnalizacyjnych
zawiera zatgcznik nr 2.

3.1. Sygnalizatory i grupy sygnalizacyjne

Sygnalizatory dla pojazdéw i pieszych umieszczono na masztach w postaci
wysiegnikéw i stupkédw prostych - plan sytuacyjny rozwigzan projektowych
przedstawia zatacznik nr 1. Wszystkie elementy konstrukcyjne przewidziano jako
ocynkowane i zabezpieczone farbg ochronna. Zastosowano lampy sygnalizacyjne
typu LED o S$rednicy soczewek 300mm dla sygnalizatorow dla relacji kotowych
oraz 200mm dla sygnalizatoréw dla pieszych.

Sygnalizatory na wysiegnikach Klp i K3p muszg by¢ wyposazone w ekrany
kontrastowe.

Zestawienie grup sygnalizacyjnych wraz z przynalezacymi do nich
sygnalizatorami zawiera tab. 1.
Tab. 1. Sygnalizatory i grupy sygnalizacyjne.
. ’ Punkty kolizji Minimalny . 2z
Nr Crmyen Sygnalizatory Roc_lzaJ Srednica sygn. Sy 2R PR
sygn. sygnalizatora od |1/213]4 Zielony wytgaczona maks.
1 K1 K1, Kip ogdlny typu S-1|300mm 1 X | x|x 8 z6tte migajace| 50 km/h
2 K2 K2 0golny typu S-1|300mm 2 X X | x 8 z6tte migajace| 50 km/h
3 K3 K3, K3p ogdlny typu S-1|300mm 3 X X 8 z6tte migajace| 50 km/h
4 K4 K4 ogolny typu S-1|300mm 4 X | x| X 8 z6ite migajace| 50 km/h
dla pieszych o )
5 P1 P1a, P1b typu S-5 200mm 1 (przejscie) 11 brak
dla pieszych o )
6 P2 P2a, P2b typu S-5 200mm 2 (przejscie) 11 brak
dla pieszych L, )
7 P3 P3a, P3b typu S-5 200mm 3 (przejscie) 11 brak
dla pieszych L, )
8 P4 P4a, P4b typu S-5 200mm 4 (przejscie) 11 brak
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3.2. Kolizje i czasy miedzyzielone

Sporzadzono tabele kolizji grup sygnalizacyjnych wystepujacych
w projektowanym programie pracy sygnalizacji — zatgcznik nr 4. Dla kolizyjnych
grup sygnalizacyjnych wyznaczono wartosci czaséw miedzyzielonych zgodnie
z [1]. Przyjeto nastepujace zatozenia:

e predkos¢ ewakuaciji:
— dla strumieni na wprost: 11,1 m/s (40 km/h)
— dla strumieni skrecajgcych: 8,3 m/s (30 km/h)
e predkos$¢ dojazdu:

— dla strumieni na wprost: 14,0 m/s (50 km/h)
— dla strumieni skrecajgcych: 11,1 m/s (40 km/h)
e predkos¢ pieszych: 1,4 m/s

Obliczenia czaséw miedzyzielonych zawarte sg w zatgczniku nr 5. Sposrod
otrzymanych wynikow wybrano wartosci najbardziej niekorzystne i sporzgadzono
macierz czaséw miedzyzielonych, stanowigcq podstawe do projektowania
programu pracy sygnalizacji. Macierz czasd6w miedzyzielonych przedstawia
zatgcznik nr 6.

3.3. Programy pracy sygnalizacji

Program pracy sygnalizacji ma charakter dwufazowy statoczasowy. Z uwagi na
niskie natezenia ruchu oraz niewielkg zmienno$¢ struktury kierunkowej,
zaprojektowano jeden program sygnalizacji o diugosci cyklu rownej 60s. Uktad
faz, program pracy sygnalizacji Swietlnej, program startowy i koncowy oraz
ocene warunkdéw ruchu przedstawiono na zatgcznikach nr 7-11.

W godzinach nocnych 23:00-5:00 nastepuje wytgczenie programu tréjbarwnego
i zatgczenie sygnatu zo6ttego migajacego na wszystkich sygnalizatorach grup
kotowych. Harmonogram tygodniowy pracy sygnalizacji zawiera tab. 2.

Tab. 2. Harmonogram tygodniowy.

Nr | Godz. Pon. Wt. Sr. Czw. Pt. Sob. Nd.

1 05:00 |Program 1|Program 1|Program 1|Program 1|Program 1{Program 1|Program 1

2 23:00 wyt. wyt. wyt. wyt. wyt. wyt. wyt.




. Projekt sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu
R ul. Lédzkiej i Gtdwnej w Justynowie

3.4. Pozioma i pionowa organizacja ruchu
Oznakowanie istniejgce

Istniejace oznakowanie poziome w obszarze skrzyzowania sktada sie z linii
segregacyjnych P-4, P-1e, P-1b i P-6, linii krawedziowej P-7a oraz znakow
poprzecznych P-10 wyznaczajacych przejscia dla pieszych i P-14 wskazujacych
linie zatrzymania.

Istniejace oznakowanie pionowe tworzg znaki informacyjne typu D-6 i D-15,
znaki zakazu B-20, B-25, B-33 i B-36 oraz znaki ostrzegawcze typu A-16 i A-17.
W zachodnim narozniku skrzyzowania, wzdtuz kraweznikdw, zamontowane sq
stupki przeszkodowe. Ponadto na wlocie potudniowym ul. Gtéwnej zlokalizowane
jest lustro drogowe prostokatne.

Oznakowanie projektowane

W ramach opracowania zaprojektowano oznakowanie poziome i pionowe ha
obszarze skrzyzowania - rodzaje znakéw oraz doktadng lokalizacje zawiera
zatgcznik  rysunkowy nr 12. Wykaz oznakowania projektowanego oraz
oznakowania przewidzianego do likwidacji przedstawiono w tab. 3, 4, 7.
Zestawienie stupkéw do montazu oznakowania pionowego zawierajg tab. 5 6.

Projektowane oznakowanie pionowe i poziome powinno spetnia¢é warunki
techniczne dla oznakowania pionowego, zawarte w zatgczniku nr 1 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdéw technicznych dla znakdéw i sygnatdéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach.

Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako cienkowarstwowe.

Znaki D-6 przewidziane sg do montazu do stupdw sygnalizacyjnych za pomocg
odpowiednich profili rurowych -, chorggiewek.”

Nalezy zastosowac znaki pionowe z grupy znakéw sSrednich. Do wykonania lic
znakéw D-6 nalezy zastosowac folie odblaskowg typu 2, natomiast znaki A-29
nalezy wykonac z zastosowaniem folii typu 1.
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Zestawienie oznakowania

Tab. 3. Wykaz likwidowanego oznakowania pionowego.

Lp. Znak Znaczenie Tlos¢ [szt.] Stan Uwagi
1 D-6 przejscie dia 4 do likwidacji do ponownego
pieszych ustawienia
SUMA 4
Tab. 4. Wykaz projektowanego oznakowania pionowego.
Lp. Znak Znaczenie Tlos¢ [szt.] Stan Uwagi
1 D-6 przejscie dla 7 projektowany 4 znaki z likwidacji
pieszych
2 A-29 sygnaty Swietlne 4 projektowany -
SUMA 11 w tym 7 nowoprojektowanych i 4 z likwidacji

Tab. 5. Wykaz likwidowanych stupkéw stalowych.

Lp. Stupek Tlos¢ [szt.] Stan Uwagi
1 Stupek stalowy prosty 4 do likwidacji 3 stupki do ponownego
ustawienia
SUMA 4
Tab. 6. Wykaz projektowanych stupkéw stalowych.
Lp. Stupek Tlos¢ [szt.] Stan Uwagi
1 Stupek stalowy prosty 3 projektowany stupki z likwidacji
Stupek stalowy . _
2 choragiewka” 7 projektowany
SUMA 10




Projekt sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu

ul. Lédzkiej i Gtdwnej w Justynowie

Tab. 7. Wykaz projektowanego oznakowania poziomego.

Lp. Znak Znaczenie Iloé¢ [m?]
linia pojedyncza
1 P-1e przerywana - 0,6
prowadzaca szeroka
2 P-4 linia podwdjna ciggta 9,4
linia krawedziowa -
3 P-7a przerywana szeroka 3,9
4 P-10 przejscie dla pieszych 20,0
linia warunkowego
5 P-14 zatrzymania ztozona z 3,0
prostokatow
SUMA 36,9

Termin wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu

Przewiduje sie, ze projektowana organizacja ruchu zostanie wprowadzona po
zakonczeniu prac zwigzanych z budowg sygnalizacji swietlnej.
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