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1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikaciji Techniczne

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej XS wymagania dotycre wykonania i
odbioru oznakowania poziomego drég dla zadania pProjekt sygnalizacjiswietinej na
skrzyzowaniu ulicy £édzkiej i Gtownej w Justynowie, gmiAadrespol”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stapa#gs¢ Dokumentow Kontraktowych i nalg je
stosowa w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpueKcil.

1.3. Zakres Rob6t obgtych SST

1.3.1.

Wymagania ogélne najerozumie& i stosowé w powizaniu z rnkej wymienionymi
Szczego6towymi Specyfikacjami Technicznymi:

D.07.01.01 Oznakowanie poziome
D.07.02.01 Oznakowanie pionowe
D.07.03.01 Sygnalizacfavietina

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione paie] okr&lenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

14.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie dolacy budynkiem, stanowty calGé
techniczno-aytkows (drog;) albo jego cgs¢ stanowyca odebny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemnyzet)

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsyrod jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

Dlugosé¢ mostu - odlegt@é miedzy zewrtrznymi krawedziami pomostu a w przypadku
mostow tukowych z nadsypk odlegtaé¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w 0si
jezdni drogowe.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchyhgioju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem
| zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugagych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usugtia po jego zakaczeniu.

Dziennik Budowy - opatrzony piegzxia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stdacy do notowania wydaraezaistniatych w czasie wykonywania zadania
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budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorovbdRoprzekazywania polege
I innej korespondenciji technicznej paizy Inzynierem, Wykonawgi projektantem.

1.4.7. Jezdnia- czs¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéow.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.15.

1.4.17.

kierowania Robotami i do wygiowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamggpai awaryjnego
postoju i pasami dzigtymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
pofaczenia.

Konstrukcja ndna (przesto lub przesta obiektu mostowego} czs$¢ obiektu oparta
na podporach mostowych, twaca ustroj niogcy dla przeniesienia ruchu kotowego,
pieszego.

Korpus drogowy- nasyp lub ta &&¢ wykopu, ktora jest ograniczona kogodrogi
i skarpami rowéw.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celwzehia w nim
konstrukcji nawierzchni.

Ksigzka Obmiaréw - akceptowany przez dgniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami shiagcy do wpisywania przez Wykonaw®bmiaru dokonywanych Robot
w formie wyliczer, szkicow i ew. dodatkowych zaznikdw. Wpisy w Ksizce
Obmiarow podlegajpotwierdzeniu przez #yniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakwvegme przez
Zamawiagcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich kadgrob zwizanych
Z ocen jakaosci materiatdbw oraz Robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezlne do wykonania Robo6t, zgodne z
Dokumentagj Projektows i Szczegdétowymi Specyfikacjami  Technicznymi,
zaakceptowane przezzymiera.

Nawierzchnia- warstwa lub zesp6t warstw giecych do przejmowania i rozktadania
obcizen od ruchu na podi® gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bémminio
oddziatywaniu ruchu i czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdgfa s¢ miedzy warstwg $cieralry a
podbudovs, zapewniajca lepsze rozienie napgzen w nawierzchni i
przekazywanie ich na podbudew
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1.4.18

1.4.19

1.4.20

1.4.21.

1.4.22

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

c) Warstwa wyroéwnawcza - warstwa shggca do wyrOwnania nierowso
podbudowy lub profilu istniggej nawierzchni.

d) Podbudowa- dolna cz$¢ nawierzchni skigca do przenoszenia obezen od ruchu
na podige. Podbudowa nie sktada sic z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza- gorna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne
w konstrukcji nawierzchni. M ona sktadasic z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza- dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji
nasnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przedtaziem wody, mrozu i
przenikaniem cgpstek podiea. Maze zawiera warstwe mrozoochrong,
odsiczapca lub odcinagcs.

g) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu unieriiwienia przenikania
czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchagdej powyej.

Niweleta - wysokaciowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla y&sz przepust.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio ym@na
do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres bydow

Odpowiednia (bliska) zgodné¢ - zgodné¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a @i przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przecgitnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju Robot budowlanych.

Pas drogowy- wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Fasgowy mae rownie
obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadea chrongcych
ludzi

i srodowisko przed uggliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze- cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyevase
pojazddw, umieszczenia yazen bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych, skmca jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podige - grunt rodzimy lub nasypowy, 4gcy pod nawierzchpi do gkbokasci
przemarzania.

Podtge ulepszone gérna warstwa podia, lezagca bezpérednio pod nawierzchai
ulepszona w celu unatiwienia przegcia ruchu budowlanego i wieiwego wykonania
nawierzchni.
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1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36

1.4.37

1.4.38

1.4.39

Polecenie lkyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyniera,
w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji Robot lub innych sprawazamych
z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczngidea autorem Dokumentaciji
Projektowej.

Przedsiwziecie budowlane- kompleksowa realizacja howego g#enia drogowego
lub calkowita modernizacja (zmiana parametréow gdgmenych trasy w planie
i przekroju podtanym) istniejcego padczenia.

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamktej obudowy konstrukcyjnej,
stuzace do przeptywu matych ciekow wodnych pod nasygesmpusu drogowego lub
dla ruchu kotowego, pieszego.

Przeszkoda naturalna- elementsrodowiska naturalnego, stan@ey utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyktad d@glivagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad droga, kolej, ruggatp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa- cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra
wskazuje lokalizaej charakterystyki wymiary obiektu bdagcego przedmiotem Robot.

Przyczobtek- skrajna podpora obiektu mostowego. Adskiada sie z petnejsciany,
stupow lub innych form konstrukcyjnych np. skiizkomor.

Rekultywacja- Roboty majce na celu upogzlkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji nelaudowlanego.

Rozpgtosé teoretyczna- odlegt@é migdzy punktami podparcia @gskami), presta
mostowego.

Szerokaé catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegt@é migdzy zewrtrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii propeudte] do osi poditnej,
obejmuje catkowif szeroké¢ konstrukcyjm ustroju niogcego.

Szerokaé¢ uzytkowa obiektu - szerokéc¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegolnych rodzajow ruchu oraz szefékochodnikbw mierzona wéwietle
poreczy mostowych z wylczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzigtej ruch
kotowy od ruchu pieszego.

Slepy Kosztorys - wykaz Rob6t z podaniem ich §li (przedmiar) w kolejnéi
technologicznej ich wykonania.

Wiadukt - obiekt zbudowany nad lipikolejowg lub inmg drogy dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
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1.4.40. Zadanie budowlane- cz$¢ przedstwziecia budowlanego, stanoygia odebrg catasé
konstrukcyjm lub technologiczspy zdolp do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji technicznazytkowych.

Zadanie mege polega na wykonywaniu Roboét zgzanych z budow modernizag,
utrzymaniem oraz ochrgrbudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za ich zgodio
z Dokumentagj Projektov, SST i poleceniami kyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiagcy w terminie ustalonym w umowie przekaWykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizag i
wspotrzdne punktow gtéwnych trasy oraz reperow, Dziennild@wvy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadbo za ochron przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego RoboOszkddzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasog.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowathzie zawiera nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:

(A) Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekaz&kgkonawcy po przyznaniu
Kontraktu:

Wykonawca otrzyma od Zamawidaggo po przyznaniu kontraktu projekt wykonawczyah n
Roboty obgte Kontraktem. Petna Dokumentacja Projektowa zihejdie do wghdu
w okresie przygotowywania ofert w siedzibie Zamayaago.

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykioga

Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje:

- geodezyjn dokumentagj powykonawcz obiektu,

- projekt organizacji ruchu na czas prowadzeniagtrbioidowalnych,

- projekt fundamentéw dla konstrukcji wsporczych gygnalizatorow,

Jezeli w trakcie wykonywania Robot oka st konieczne uzupetnienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawgago, Wykonawca spaydzi brakugce rysunki i SST
na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przege Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnéé Robot z Dokumentacy Projektowg i SST

Dokumentacja Projektowa, Szczegotowe Specyfikagehiiczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Agniera Wykonawcy stanowi czs$¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w cliby jednym z nich s obowizujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
bylty w catej dokumentaciji.
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Wykonawca nie mae wykorzystywa biedéw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadd@ninzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

W przypadku rozbienosci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiatls zgodne z DokumentacProjektovg
i SST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SSEdg uwazane za wartai docelowe,
od ktérych dopuszczalneg ©dchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementéw budowli muszby¢ jednorodne i wykazywa bliska zgodndé

z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mqgzekraczé& dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedp w petni zgodne z Dokumentadprojektovg
lub SST, i wplynie to na niezadowalej jakas¢ elementu budowli, to takie materiatgda
niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresieniemaalizaci
Kontraktu & do zakaczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca jest zobowtany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniejcych
obiektow (jezdnie, sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w dkréisvania realizacji kontraktuzado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje icdzie utrzymywd tymczasowe uggzenia
zabezpieczare w tym: ogrodzenia, pgmze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inngodki niezlgdne do ochrony Robot, wygody spotecaria innych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczciow dziea i w nocy tych zapoér i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wezdbw bezpieczestwa.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dipzdow i maszyn pracgych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakujeposob uzgodniony z zgnierem.

Fakt przysipienia do Robot Wykonawca obve publicznie przed ich rozpogziem w sposob
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachscideh okrélonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych. Tablice informacyjbeda utrzymywane przez Wykonawev
dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegaboej zaptacie i przyjmuje gize jest
wiaczony w Cen Kontraktows.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot

10
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Wykonawca ma obowkek zn& i stosowéd w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania Robot Wykonawca zapewnalezyte:

a). Zabezpieczenie drzew przed wplywem nadmierrzggszczenia gruntu, przysypaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

b). Mozliwie dalelg lokalizacg zapleczy budowlanych i sktadéw materiatdw od zatad
mieszkaniowej, w zaghieniach terenu co minimalizuje negatywne oddzialjw na
krajobraz, rozprzestrzenianie pytdw, zanieczyszgemvietrza i hatasu.

c¢). Minimalizacg ucigzliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosewsmdzen i
maszyn spetniagych polskie normy i rozpogdzenia w zakresie emisji hatasu do
srodowiska oraz unikanie prowadzenia gxeinych ze znacznemisp hatasu w porze
nocnej, zwlaszcza w pobili zabudowy mieszkaniowej.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzeggorzepisow ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywdé sprawny sprtz przeciwpaarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, nha terenie baz produkcyjnyeh, pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pagzd

Materialy tatwopalne dwlg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisa
| zabezpieczone przed dgstm o0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowammrem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wyacy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.
Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie og¢séniu
wigckszym od dopuszczalnego, oimmego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyde do Robot &da miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniof jednostk, jednoznacznie okétajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na&rodowisko.

Materialy, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, azpkaczeniu Robot ich
szkodliwag¢ zanika (np. materialy pylaste) mpdpy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania. z@ wymagay tego odpowiednie przepisy
Zamawiagcy powinien otrzymé zgod na wycie tych materiatbw od wdaiwych organow
administracji pastwowe;.

Jezeli Wykonawca iyt materialdw szkodliwych dla otoczenia zgodnieSpeecyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagmnie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiagcy.

11
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1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiagdabych wig&cicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemawiagcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wieiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezeywczasow dla
wszelkiego rodzaju Roboét, ktére maby¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadénmzyniera i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczcia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalsidjikonawca bezzwiocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wiadze oragddie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykoreawgzie odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia awgtaha powierzchni ziemi i ugdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomycprzez Zamawiagego.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabuglomieszkaniow, Wykonawca bdzie
realizowa& roboty w sposéb powodigy minimalne niedogodsoi dla mieszkacow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabydoweszkaniowe] w gsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatadnn.

Inzynier kedzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych painy
Wykonaweg a wiacicielami nieruchoméxi i dotyczicych korzystania z wlaska i drog
wewretrznych. Jednate, ani Irkynier ani Zamawiajcy nie ledzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie¢dla one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waacink

umowy.
1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowa si¢ do ustawowych ogranicaenaciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wypzeaia na i z terenu robot. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbine zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) kaadym takim przewozie duzie
powiadamiat lyniera. Ireynier maze polecé, aby pojazdy nie spetnigje tych warunkow
zostaly usunite z terenu budowy. Pojazdy powoglig nadmierne obgienie osiowe niedtly
dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w odlrie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawwszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
Z poleceniami layniera.

1.5.10. Bezpiecasestwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawcac¢dbie przestrzega przepiséw dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegolngci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowiaz nie spetniggych odpowiednich
wymaga sanitarnych.
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Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczge, socjalne oraz
sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0sOb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieamdwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrorRobot i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do Robdét od Daty Rozpgci do daty wydania Potwierdzenia Zéakpenia przez
Inzyniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymaonanmo
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowgdjblementy byly w zadowakgym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostadgcr

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymea to na polecenie igniera
powinien rozpocgk Roboty utrzymaniowe nie poiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12. Stosowanie ¢ido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktarensjakikolwiek sposéb zwzane z Robotami

i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyaw, przepisdw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bdzie przestrzega praw patentowych i dazie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych adzex
lub metod i w sposéb gty bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstaygaj
kopie zezwolé i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty gpsiwania, obczenia

I wydatki wynikte z lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowychkrype
Wykonawca, z wyjtkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknig@ykonania projektu
lub specyfikacji dostarczonej przezymiera.

1.5.13.R6wnowaznosé norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powolywaneg konkretne normy lub zbiory przepiséw, ktére
spetnigd map materialy, wytwdérnie i inne zapasydace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do
wykonania i zbadania, stosofvaic beda obowbzujace przepisy najnowszego wydania lub
wydania poprawione oddoie norm i zbioréw przepisow, chykhe w Kontrakcie stwierdzacsi
wyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przépisnap charakter ogélnokrajowy, lub
odnosz sie do konkretnego regionu, zostamprzyjgte inne obowjzujgce normy, ktore
zapewniag wykonanie na zasadniczo rownym lubekgizym poziomie i wymagany przez
wczeniej wyszczegolnione normy i zbiory przepisow podarunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i zatwierdzenia ndrpie przez layniera.
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1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wddiowe, budowle oraz inne pozost&do
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkna terenie budowyeta uwazane za
wlasng¢ Zamawiajcego. Wykonawca zobogdany jest powiadonilnzyniera i posgpowa
zgodnie z jego poleceniami.zédi w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub
wystgpiag op&nienia w robotach, kynier po uzgodnieniu z Zamawiaym i Wykonawg
ustali wydhzenie czasu wykonania robét i/lub wysékdkwoty, o ktdg nalery zwiekszye
cere kontraktova.

2. Materiaty - wyroby budowlane

2.1.Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym amzistaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi spéaeg informacje dotyexe
proponowanegozrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyofateriatdw i
odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prizegniera.

Zatwierdzenie partii (egci) materiatbw z danegarddia nie oznacza automatycznieg
wszelkie materiaty z danegoddta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowanige materiaty
uzyskane z dopuszczonegmodia w sposéb ggly spetniaj wymagania Szczego6towych
Specyfikacji Technicznych w czasie pgsi Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odngnych wiadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiekzrédetl miejscowych wgczapc w to zrodta wskazane przez
Zamawiagcego i jest zobowkany dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwieragca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych
oraz proponowapnprzez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazymierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymagailosciowych i jaka@ciowych
materiatow z jakiegokolwiekrddia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatdw do Robot.

Humus i nadkfad czasowo zth z terenu ukopOw i miejsc pozyskania piaskiwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce ulgkvacii terenu po ukiczeniu Robot po
uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim ¢dem publicznym.
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Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@avTerenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakciezda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagaKontraktu lub wskazalnzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyymera, Wykonawca nie ¢dzie prowad4
zadnych wykopow w olgbie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszéheigne w
Kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materiatdbw &dzie zgodna =z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujagcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy i zl@one w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcyli Jazynier zezwoli
Wykonawcy na #ycie tych materiatdw do innych robo6t zrte dla ktorych zostaty zakupione,
to koszt tych materialdbw zostanie odpowiednio pr@ciowany (skorygowany) przez
Inzyniera.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajdwjsic nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, lczsk z jego nieprzyciem, usurgciem
I niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jali dokumentacja projektowa lub SST przewiglumozliwo$é wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych ratlot Wykonawca powiadomi
Inzyniera 0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie @rzeyciem tego materiatu, albo
w okresie dtaszym, jéli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie kada/maganych
przez Ireyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiaki mize by pézniej zmieniany
bez zgody layniera.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane mgtedo czasu gdydala one
uzyte do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczysdami, zachowaly swegjjakosé
I wkasciwosci i byty dostpne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego skltadowania materiatéydabzlokalizowane w olgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych zzymierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagiczaakceptowanych przezzyniera.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwaornie materialtdbw magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiambblki materiatbw mog by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich $eiavosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacii
okreslonej partii materiatow pod wzgllem jakdci.
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W przypadku, gdy liynier kedzie przeprowadzat inspekcjwytworni beda zachowane
nastpujace warunki:

a) Inzynier kpdzie miat zapewnian wspoétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdw w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych gei wytworni, gdzie
odbywa s¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizéojitraktu,

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca

uzyska dla lnyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekaida w tych miejscach

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowizany do uywania jedynie takiego sptu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych Robot. Spgiz uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgtdem typdw i il@ci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie omgji Robét, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalev takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony

| zaakceptowany przeziyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@d przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowe], SST i wskazahiadnzyniera w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania Robét ma bytrzymywany
w dobrym stanie i gotowci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodyodowiska
I przepisami dotyccymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy sgnierowi kopie dokumentow potwierdaaych dopuszczenie spta
do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidmjazliwos$¢ wariantowego gycia sprztu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadonyiiera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacjprzed uyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji layniera, nie
moze by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
Kontraktu, zostamprzez Irkzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét

4. Transport

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ogranicgz@bchzenia na & przy transporcie
materiatow (sprgu) na i z terenu Roboét. Uzyska on wszelkie njelne zezwolenia od wiadz
co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposaigtgi bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat layniera.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jako wykonywanych Robét i wikaiwosci przewaonych materiatow.
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Liczba srodkéw transportu dmzie zapewnia prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazahiadnzyniera, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadag warunkom dopuszczalnych afieih na osie mog byé
uzyte przez Wykonawgc pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotneggtkowanych
odcinkow drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na biggco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogalclicpnych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. Wykonanie robot
5.1. OgoIne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ralodnie z Kontraktem, oraz za jako
zastosowanych materiatdow i wykonywanych Robot, zh kgodné z Dokumentag
Projektovg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji Ralvarz poleceniami ltyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementow Robdét zgodnie z wymiaramizgdnymi okr&lonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi ngnpe przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek bHu spowodowanego przez Wykongwe wytyczeniu i wyznaczaniu
Robét zostay jesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonagusa wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Roboét lub wyznaczenia wysokprzez Iryniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadn.

Decyzje Irzyniera dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elemeniebot lgda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakbiekumentacji Projektowej i w SST,
a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu declygynier uwzgédni wyniki bada
materialtdbw i Roboét, rozrzuty normalnie wegstijace przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwzarng kweste.

Polecenia layniera kkda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po

ich otrzymaniu przez Wykonawgcpod gragbg zatrzymania Roboét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowihzkow Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyyhiera
programu zapewnienia jakm, w ktOorym przedstawi on zamierzony sposéb wykeayia
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Robaot, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraaeiwykonanie Robot zgodnie
z Dokumentagj Projektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanyaeplrzyniera.

Program zapewnienia jad@ bedzie zawieré&

a) cz$¢ 0golm opisupca:

- organizagj wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadadRobot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- sposob zapewnienia bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje zpgotowanie praktyczne,

- wykaz o0sOb odpowiedzialnych za j&ko i terminowad¢ wykonania
poszczegolnych elementéw Robot,

- system (sposob i procedur proponowanej kontroli i sterowania jak®
wykonywanych Robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamaiezlect prowadzenie
badah),

- sposob oraz foregromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizmow stegjoych a take wychganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznywpgmowany sposoéb i fogn
przekazywania tych informacji gnierowi;

b) czs¢ szczegotow opisupcs dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wypogsaniem w mechanizmy do sterowania i gazenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i il@¢ srodkdw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw pured; ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- Sposob i procedempomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie udzer, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materialdw, wytwarzania mieszanek i wykonywaniazgasgoélnych elementow
Robot,

- sSposOb pospowania z materiatami i Robotami nie odpowigdgni
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakcsci Robot

Celem kontroli Robot dalzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zalazong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok Robét i jakdci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, geapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie
I wszystkie urzdzenia niezédne do pobierania probek i badaateriatow oraz Robot.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli zyimer maoe zaada® od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatéw oraz Robot gstatliwosciag
zapewniajcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ 53 okreslone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one takreslone, Irzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewmnwykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy hgnierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i spret
badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okgéajacych procedury bada

Inzynier kedzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Ireynier tkedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedochgnieciach dotyczcych urzdzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczyctielleniedocagniccia te lkedg tak powane, ze mog
wplyng¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do Robot badanych
materiatdw i dopgci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagniccia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgkitych materiatow.

Wykonawca ma obowzek przedktadania iynierowi sporadzonych przez siebie recept do
zatwierdzenia. Recepty powinny dylostarczane wraz z probkami materialdw wsdiach
wystarczajcych do wykonania niezdnych bada.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem adaaterialdow ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki kzdg pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baidla

Inzynier kxdzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie liyniera Wykonawca dalzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow,
ktore budz watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostaprzez
Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajcy.

Pojemniki do pobierania probekeds dostarczone przez Wykonawe zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawo badéa wykonywanych przez kyniera lgda
odpowiednio opisane i oznakowane, w Sposob zaakwaply przez layniera.

6.4. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiaryedly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsowa
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeegbe przez layniera.

Przed przyspieniem do pomiarow lub baflaWykonawca powiadomi fiyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonapomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki do akceptacji kyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportow z wynikami badlgak najszybciej,
nie p&niej jednak nit w terminie okrélonym w programie zapewnienia jan

Wyniki bada (kopie) lgdg przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprayeh.

6.6. Badania prowadzone przez liyniera

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, laynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatbwznadia ich wytwarzania, i zapewniona medhie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawyducenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrololfdt prowadzonego przez Wykonawc
bedzie ocenid zgodnd¢ materiatow i Robot z wymaganiami SST na podstavyieikow bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier ma obowjzek pobierd probki materiatdw i prowadgi badania niezammie od
Wykonawcy, na swoj kosztjeli 3 one zapisane w umowie z Zamawtym. Zamawiajcy
moze wykonyw& badania i pomiary wyrobow oraz materiatdw lub @ech wykonanie
niezalenemu laboratorium.

Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyashiewiarygodne, to tynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych bada albo oprze siwytagcznie na badaniach Zamavdieggo lub wiasnych przy
ocenie zgodniei materiatdw i Rob6t z DokumentadpProjektovs i SST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badgpobierania probek poniesione zogtan
przez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mge dopuyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére
posiadaj:

1. certyfikat na znak bezpiecmtwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodngi z:

— Polsk Normg lub

— aprobat techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono

Polskiej Normy, jeeli nie g objcte certyfikacy okreslong w pkt 1
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i ktore spetniap wymogi SST.

W przypadku materia tow, dla ktérych ww. dokunyemtwymagane przez SST,
kazda partia dostarczona do robétlbie posiadate dokumenty, okéajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugposiada ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badaykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
badan beda dostarczone przez Wykonayoizynierowi/Kierownikowi projektu.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetraalych wymagar bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnypovadgzujagcym Zamawigcego

i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy kdnca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedziallito za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dalg dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu Robot,
stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsoeny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyebzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwiaka oraz stanowiska sfbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatechnily, w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyeibitds oznaczone kolejnym
numerem zakznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i kyniera.

Do Dziennika Budowy naky wpisywa& w szczegolnsi:

- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dat przekazania przez Zamavwgeggo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez hyniera programu zapewnienia j&ko i harmonograméw
Robot,

- terminy rozpocgcia i zakdczenia poszczegolnych elementéw Robot,

- przebieg Robot, trudldoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozy
przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia lryniera,

- daty zargdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robot zani@jch i ulegajcych zakryciu, czgsciowych
i ostatecznych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Robét podlegggh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegllnym w gz z warunkami
klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji
Projektowej,
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- dane dotyczre czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robdt,

- dane dotycgre sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotycgre jakdci materiatdw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych bafla podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoélnych elementow budowli daiem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowydprzediaone
Inzynierowi do ustosunkowaniaesi

Decyzje Irzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagpisz zaznaczeniem
ich przygcia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obligujezyniera do ustosunkowaniaesiProjektant
nie jest jednak stranKontraktu i nie ma uprawniedo wydawania poleééNykonawcy Robot.

(2) Ksigzka Obmiaréw

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwatyj na rozliczenie faktycznego pegsti kazdego
z elementéw Robét. Obmiary wykonanych Robot praspoza s w sposéb agly w
jednostkach przgtych w Przedmiarze Robot i wpisuje do #&i Obmiarow .

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, informacje o oznakowanyalyrobach budowlanych, orzeczenia
o jakasci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidaa Wykonawcy lgdg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia fg@koDokumenty te stanowizahczniki
do odbioru Robot. Winny dyudosepnione na kade zyczenie Irzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza ¢sioprocz wymienionych w pkt (1)-(3) napgtijgce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizgcgadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustdle

f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dmla przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomwied
zabezpieczonym.

Zaginicie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujegoje natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowyetls zawsze dogpne dla Irzyniera i przedstawiane do vggu na
zyczenie Zamawigfego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonanych Robot zgodnie z Dokuiarg
Projektovg i SST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Rob6

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadniu Irzyniera o zakresie
obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmnee dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do Kgizki Obmiaréw .

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych w Przedmiarze Robaot lub
gdzie indziej w Szczegotowych Specyfikacjach Techmych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukaiczenia wszystkich Robot. &lne dane zostanpoprawione wg instrukcji
Inzyniera na gimie.

Obmiar gotowych Robotgdzie przeprowadzony z ¢ztascig wymagan do celu miesicznej
ptatnaci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie glkwaym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawgi Inzyniera.

7.2. Zasady okrélania ilosci Robot i materiatow

Dlugosci i odlegtagci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymeda obmierzone
poziomo wzdta linii osiowej. Wigzagce § wymiary gornej ptaszczyzny warstwy.

Jeli Szczegbétowe Specyfikacje Techniczne sgtve dla danych Robot nie wymagaego
inaczej, objtosci beda wyliczone w n jako diugéé pomndaona przezredni przekrdj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,¢tda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
Z wymaganiami Szczegoétowych Specyfikacji Techniciny

7.3. Urzgdzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob@dab
zaakceptowane przezzymiera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostapdostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagay bada atestujcych to Wykonawca dalzie posiada wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady waenia
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Wykonawca dostarczy i zainstaluje golzenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom
Szczegotowych Specyfikacji TechnicznychedBie utrzymywa to wyposaenie zapewniag
w sposob eigly zachowanie doktadioi wg norm zatwierdzonych przezzmiera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przededziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw Robdét,
a talkze w przypadku wyspowania dtaszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikagych przeprowadzagswv czasie ich wykonywania.
Obmiar Rob6t podlegggych zakryciu przeprowadza $irzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne ohfiezeedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ehpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie &t Obmiarow. W razie braku miejsca szkice rpdgc
dofagczone w formie oddzielnego zefnika do Ksizki Obmiaréw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z laynierem.

8. Odbior robot
W zaleznoéci od ustalé odpowiednich SST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robot zanikgjych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbidr Robot zanikapgcych i ulegapcych zakryciu

Odbiér Robo6t zanikapych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdpi jakosci
wykonywanych Robaét, ktére w dalszym procesie reajiallegm zakryciu.

Odbiér Robd6t zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagdlinego pogpu Robot.

Odbioru Robét dokonuje hynier.

Gotowa¢ danej czsci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem deezka Budowy

i jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika dBud i
powiadomienia o tym fakcie fgniera.

Jaka¢ i ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia #ynier na podstawie dokumentéw
zawierajcych komplet wynikdw badealaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone paowia
w konfrontacji z DokumentagjProjektovg, SST i uprzednimi ustaleniami.
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8.2. Odbidr casciowy

Odbidér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci Robdét. Odbioru
czesciowego Robdt dokonuje esiwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. @dbi
Robot dokonuje laynier.

8.3. Odbior ostateczny Robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania Robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci i wartasci.

Catkowite zakaczenie Robot oraz gotoddo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiagomem na gimie o tym
fakcie Inzyniera.

Odbiér ostateczny Robdét nggt w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowyltezac
od dnia potwierdzenia przezzimiera zakaczenia Robot i przggia dokumentow, o ktérych
mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczwrez Zamawiagego W obecriti
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbiesgja Roboty dokona ich oceny jaktowe] na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikdw badlda pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania Robot z Dokumentadprojektovg i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozea Sealizacj ustalé przyjetych w
trakcie odbiorow Robo6t zanikggych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
Robot uzupetniagych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot pekosvych lub Robdét uzupemniggych
w warstwie scieralnej lub Robotach wykezeniowych, komisja przerwie swoje czy&coi
ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komjsje jaka¢ wykonywanych Robot w poszczegolinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] mektacy Projektows i SST

Zz uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
I bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona pgien, oceniggc pomniejszom wartasé
wykonywanych Robot w stosunku do wymagezyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatgm Robdt jest protokot odbioru
ostatecznego Robot spgdzony wg. wzoru ustalonego przez Zamayaego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpany przygotowanasepujace dokumenty:

1. Dokumentagj Projektow podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkowyesli
zostata sporgdzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawoweortrigktu i ew. uzupetnigge lub

zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Ksazki Obmiarow (oryginaty).

How
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5. Wyniki pomiarow kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew.
PZJ.

6. Informacje o znakach CE i budowlanym wbudowanychrobgw zgodnie z SST
i ew. PZJ.

7. Opini¢ technologicza sporadzomy na podstawie wszystkich wynikéw ba&dapomiaréw
zakczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodrg&7 i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarpygzh (np. na przef@nie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani
tych robot widcicielom urzdzen.

9. Geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz Robot i sieci uzbrojenia terenu.

10.Kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegimtaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wedgm przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroenimi z Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robdt.

Wszystkie zargdzone przez komisjRoboty poprawkowe lub uzupetrjag keda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.
Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzu@gdcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychdRa@wihzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyolalv okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
Z uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,Odbicateszny Robot”.

9. Podstawa ptatnéci

9.1 Ustalenia Ogdlne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagara jednost&
obmiarows ustalon dla danej pozycji Przedmiaru Robat.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattonwadgtavy ptatncci jest wartéé (kwota)
podana przez Wykonawev danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Praedowej lgdzie uwzgedniat
wszystkie czynngci, wymagania i badania sktadeg¢ st na jej wykonanie, okétone dla tej
Roboty w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Dakumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robétlbobejmowa:

- Robocizg bezpdredng wraz z towarzysgymi kosztami

- Wartgé¢ zwytych Materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazyntea
ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy.

- Wartci¢ pracy Sprztu wraz z towarzyseymi kosztami
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- Koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- Podatki obliczane zgodnie z obawaujagcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie najewlicza¢c podatku VAT.
9.2 Wymagania Ogolne Szczegdtowej Specyfikaciji Teucznej D.00.00.00

Koszt dostosowania gido Wymagéa Ogolnych zawartych w Szczegotowej Specyfikacji
Technicznej D.00.00.00 obejmuje wszystkie warunkiedlone w w/w dokumencie, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt wybudowania objazdow, przejazdow i organizagjhu mae obejmowa:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami ewentualnych
zmian do przekazanego przez Zamaydego Projektu Organizacji Ruchu na czas
trwania  budowy wraz z  dostarczeniem  kopii  Projektunzynierowi
I wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnweynikajacych z posipu Robot.

(b) Wykonanie tymczasowego oznakowania kwietlenie zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu i Projektem Organizacji Ruchu

(c) Optaty za dzierawg terenu pod objazdy

(d) Przygotowanie terenu

(e) roboty ziemne i konstrukcje tymczasowej nawierzchni

() Tymczasow przebudow urzagdzen

Koszt Utrzymania objazdow, przejazdow i organizaafihu obejmuije:

(a) Utrzymanie oznakowania objazdow tymczasowych

(b) Oczyszczanie, przestawienie i usune tymczasowych oznakowapionowych, barier
i itp.

(c) Utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji przejazdéw i organizacji ruchu gimeije:

(@) Usunkcie oznakowania.
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwpzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (DAWU.89 z 25.08.1994r, poz. 414
Z p&niejszymi zmianami).

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. wraspie dziennika budowy,
montau i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszeriawierajcego dane dotygze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z 172002r., p0z.953).

3. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 30.12.1994r w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwidz (U Nr 8 z 1994r., poz. 38).
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4.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 21.02.1995r w sprawie
rodzaju i zakresu opracowaeodezyjno-kartograficznych oraz czyiciogeodezyjnych
obowigzujagcych w budownictwie (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dniami8rca 1995r).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezykertograficzne (Dz.U. Nr 30 z
1989r., poz. 163 z ghiejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 05.08.1998r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowsgmsowania wyrobow budowlanych
(Dz. U. Nr 107 z 20.08 .1998r. p0z.679 Zpi@jszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzngioz.U. Nr 14, poz. 60
Z p&niejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budoyda (Dz. U. nr 92 poz. 881).
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