istniejace ogrodzenie posesji

granica pasa drogowego

PRZEKROJ PODLUZNY ISTNIEJACEGO
PRZEPUSTU DO REMONTU
km 0+929,56

warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm

warstwa podsypki cem.-pias. 1:4 gr. 3-5cm

warstwa wzmacniajaca podtoze z kruszywa stab. cem. Rm 2,5MPa gr. 20 cm

warstwa odsgczajgca z piasku $rednioziamistego gr. 20 cm

balustrada z ptaskownikéw
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istniejgcy przepust betonowy L=10 m
do oczyszczenia
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warstwa $cieralna AC 11 S 50/70 gr. 5 cm

warstwa wigzgca AC 16 W 50/70 gr. 7 cm

warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5 mm stab. mech gr. 8 cm

warstwa podbudowy z kruszywa 0/63 mm stab. mech gr. 12 cm

warstwa wzmacniajaca podtoze z kruszywa stab. cem. Rm 2,5MPa gr. 20 cm

warstwa odsgczajaca z piasku srednioziarnistego gr. 20 cm

$cianka czotowa prosta z betonu zbrojonego
C25/30.

umocnienie, zabrukiem na betonie,

skarp rowu na dtugosci 2 m
na doptywie do przepustu

SCIANKA CZOLOWA PROSTA
Z BETONU ZBROJONEGO
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balustrada z ptaskownikéw

zamocowanie wg KDM BAL. 1.0
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Prasbudowa drogl powistowsj nr 2017 w migjscowodcl Katerzynéw,
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Inwestor : Gmina Koluszki
nr umowy :
Rysunek : Istniejacy przepust betonowy. rys./ark.:
mw- skala : 1:50
mgr ink. Pawel Jodaniowsld
uprewnienia budowlens do
projeldant bez ogranicash
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