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UWAGA !
¥ miejscach kolizji na rurze PVC~U uklodat
rury osfonowe PE 100 L min 1,0 m
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OZNACZENIE PROFILU: wigczenie
POZIOM POROWNAWCZY 203.00 m n.p.m.
RZEDNA TERENU ISTN. 5 2
RZEDNA DNA /0S| KANALU e o
ZAGELEBIENIE 0S| KANAEU 8 g
SPADKI, DFUGOSCI 9%
SREDNICA, MATERIAL PYC-U ON200
ODLEGLOSCI 8 8
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PROJEKTOWANA

PROF

STAROSTWO POWIATOWE W LODZI
Referat Budownictwa w Wydziale Budownictwa,
Geodezji 1 Gospodarki Nieruchomosciami
Stanowiska Pracy w Koluszkach
95-040 Koluszki, ul. Brzezifiska 32
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UWAGA !

W miejscach kolizf na rurze PVC-U uktadat
rury ostonowe PE 100 L min 1,0 m

OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORGWNAWCZY
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USEUGI PROJEKTOWE
BUDOWNICTWO, DROGOWNICTWO, INSTALACJE
mgr Inz. Pawet Jodanlewski

ul. Dworcowa 5Df7

99-100 Leczyca

tel. 693-449-613

e-mail: pjodaniewski@neostrada.pl

Operat wodnoprawny na odprowadzenie wéd deszczowych z terenu przebudowywanej
drogi powiatowej nr 2817E w miejscowoscl Katarzynéw, gmina Koluszki w zakresie km
0+950 do km 1+038.

data : 07.2011r.
Inwestor : Gmina Koluszki

nrumowy :

Rysunek : Profil podtuzny Rys. nr 3.1

Skala 1:100/500

inz. Henryk Bugaj

opracowat: uprawnienia budowlane w L
P specjalnoscl sanitarnej
nr 57/67

opracowatk: mgr InZz, Jacek Gawllk




