warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm

warstwa podsypki cem.-pias. 1:4 gr. 3-5 cm

warstwa podbudowy z kruszywa tam. 0/63 mm stab. mech. gr. 20 cm

warstwa wzmachniajaca podtoze z kruszywa stab. cem. Rm 2,5MPa gr. 20 cm

warstwa odsaczajaca z piasku $rednioziarnistego gr. 20 cm

zmienne - wg tabeli zjazdow

obrzeze bet. 8x30x100 cm

dr. powiatowa
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kraweznik betonowy ciezki 30x20x100 cm
ustawiany na fawie betonowej z oporem
beton C12/15

USEUGE PROJEKTOWE
Qo BUDOWNICTWO, DROGOWNICTWO, INSTALACE
mgr In2. Pawel Jodaniewsid
ul. Dworcows SD/7
“v 99-100 Leczycs
4 tal. 093-449-613
o-mall: pjodenievaid@necstrade.pl

Przsbudowa drogl powistowej nr 2917E w miejscowodd Katarzyndw,

gmina Koluszid.
data : 08.2011 r.
Inwestor : Gmina Koluszki
nr umowy :
Rysunek : Zjazd indywidualny. rys./ark.:
Prasiadg bkonstrubcyiny. skala : 1:50
mgr in2. Pawet Jodaniewsid
uprawnienia budowiane do
projeitant prajekiowania bez ograniczef
w specjainodd drogowe]
LOD/1135/PO0OD/09
inz. Henryk Bugaj
uprawnienia budowlane do
sprawdzajacy projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konst.-inz.
57/67




