km 0+030 - 0+131,57

100

warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm

warstwa podsypki cem.-pias. 1:4 gr. 3-5 cm

warstwa wzmacniajaca podtoze z kruszywa stab. cem. Rm 2,5MPa gr. 20 cm

warstwa odsaczajaca z piasku $rednioziamistego gr. 20 cm

550

200 8

pobocze 1

jezdnia 2x2,75 em

warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5 mm stab. mech gr. 15 cm

warstwa $cieralna AC 11 S 50/70 gr. 5 cm

warstwa wigzaca AC 16 W 50/70 gr. 7 cm

warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5 mm

warstwa podbudowyS5aB @88/ &3Hm stab. mech gr. 12 em

warstwa wzmacniajaca podtoze z kruszywa stab. cem. Rm 2,5MPa gr. 20 cm

warstwa odsaczajaca z piasku $rednioziarnistego gr. 20 cm

kraweznik betonowy ciezki 30x20x100 cm
ustawiany na fawie betonowej z oporem
beton C12/15

km 0+136,76 - 0+941,31

100

550

chodnik 1 1

obrzeze bet. 8x30x100 cm

warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm

warstwa podsypki cem.-pias. 1:4 gr. 3-5 cm

warstwa wzmacniajaca podtoze z kruszywa stab. cem. Rm 2,5MPa gr. 20 cm

warstwa odsaczajaca z piasku $rednioziarnistego gr. 20 cm

122 8 150

pobocze 1

jezdnia 2x2,75 cm

bt
1 W zieleniec 1 W chodnik

warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5 mm
stab. mech gr. 15 cm

warstwa $cieralna AC 11 S 50/70 gr. 5 cm

warstwa wigzaca AC 16 W 50/70 gr. 7 cm

warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5 mm

warstwa podbudowyS5aB @88/ &3Hm stab. mech gr. 12 em

warstwa wzmacniajaca podioze z kruszywa stab. cem. Rm 2,5MPa gr. 20 cm

warstwa odsaczajaca z piasku $rednioziarnistego gr. 20 cm

kraweznik betonowy ciezki 30x20x100 cm
ustawiany na fawie betonowej z oporem
beton C12/15

warstwa ziemi onganicznej gr. 20 cm

obrzeze bet. 8x30x100 cm
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