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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej w ul. 11 Listopada,
obreb Katarzyndw dziatka nr 463 gmina Koluszki, w ramach zadania:
.Przebudowa drogi powiatowej nr 2918E ulicy 11 Listopada w Koluszkach”.
Celem opracowania jest odwodnienie projektowanych ulic wraz z podczyszczeniem i

odprowadzeniem do odbiornika.

1 Podstawa opracowania

1. Umowa na wykonanie projektu budowlanego.

2. Koncepcja rozbudowy kanalizacji deszczowej dla miasta Koluszki
opracowane przez PPiRI Bipro-Bumar z t.odzi w 2002r.

3. Warunki techniczne dla zaprojektowania sleci kanalizacji deszczows;j
wydane przez UM w Koluszkach , pismo nr GID.7234.1.9.2011 z

dn.24.02.2011.

4. Decyzja Burmistrza Koluszek nr 5/11 z dn. 16.05.2011 o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na: przebudowie drogi
powiatowej nr 2918 wraz z budowg kanalizacji deszczowej na dz. nr ewid.:
1264/1, 1347, 1272, 1263, 1293 OBREB 5 Koluszki-miasto oraz na dz.nr
ewid.: 463 i 467 obreb Tatarzynéw, Gm. Koluszki,

5. Dokumentacja geotechniczna z badan podtoza gruntowego — dia projektu
przebudowy ulicy 11 Listopada i budowy kanalizacji sanitarnej oraz
deszczowej w Koluszkach, opracowana przez Geotechnike L6dz w
kwietniu 2011r..

6. Decyzja Starosty tédzkiego Wschodniego nr RGRIOS.6223.1-
14/poz/2005. z dn. 20 wrzes$nia 2005r.w sprawie wydania pozwolenia
wodnoprawnego na odprowadzanie wod opadowych do rowu
melioracyjnego dz. nr 467 z drogi i terenu przylegtego do ul. 11 Listopada
w miejscowosci Koluszki.

7. Decyzja nr 193/2011 z dn 14.07.2011r w sprawie zgody na lokalizacje w
pasie drogowym kanafu deszczowego.




8. Warunki Techniczne z OLPP- Baza Paliw nr 1 w Koluszkach.
9. Mapa do celow projektowych w skali 1:500

10. Opinia ZUD nr 785/2011 z dn. 27.07.2011r.
11. Aktualne przepisy i normy

12. Uzgodnienia branzowe

13. projekt budowlany branzy drogowej.

2 Zakres opracowania i lokalizacja

2.1 L okalizacja

Opracowanie obejmuje zaprojektowanie sieci kanalizaciji deszczowej w ul. 11-
Listopada, obreb Katarzynéw dz. Nr 463 - teren od torow PKP do ul.
Warszawskiej.

2.2 Zakres opracowania

Projekt obejmuje nastgpujace dlugosci sieci kanalizacji deszczowej:

» sie¢ kanalizacyjna z rur PP

-~ @200 mm, L=171,55mb
~ @250 mm, L= 243,35 mb
- 8300 mm, L=42,9mb

» przykanaliki z rur PP

- 150 mm, L=71mb

2.3. Whasnosé gruntow

Grunty, na ktorych zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej stanowig
witasno$¢ Powiatu £ ddzkiego Wschodniego.

3 Warunki gruntowo-wodne

3.1_Warunki geotechniczne i hydrologiczne

Na podstawie badan geotechnicznych wykonanych przez Zakiad Ustug
Geologicznych ,GEOTECHNIKA" w todzi przeprowadzonych w kwietniu 2011 roku,




stwierdzono, Zze w rejonie projektowanego kané#u wystepuja piaski srednie i .
gliny.piaszczyste. W zbadanych otworach generalnie nie wystepuje woda gruntowa,
tylko w pkt. G10 wodg stwierdzono na gtebokoki powyzej 2,1 m, a wiec ponizej
gtebokosci posadowienia projektowanej kanalizacii .

4 Rozwiagzania techniczne kanalizaciji deszczowej

4.1 _Charakterystyka techniczna kanalizacji

W celu odwodnienia przebudowywanege odcinka nawierzchni drogowej w
ulicy 11-go Listopada, projektuje sig kanalizacje deszczowg o {gcznej diugosci 458
m (14 studni rewizyjnych i 24 wpusty uliczne).

Wody opadowe i roztopowe beda ujete w szczelny system kanalizacji
deszczowej i podczyszczane w osadnikach wpustow deszczowych, skad
przetransportowane zostang do odbiornika poprzez wiaczenie do przepustu
drogowego dwururowego 8800, ktory ze wzgledu na stan techniczny przewidziany
jest do przebudowy na nowy z rur PE. W celu wigczenia rur kanalizacyjnych
projektowanej sieci deszczowej do przepustéw nalezy wspawaé ekstruzyjnie na
budowie odgalgzienia (wymiary oraz lokalizacja odgatezier wynikac bedg z rysunkow
zawartych w niniejszym opracowaniu oraz rzeczywistego polozenia przepustow).
Szczegdly posadowienia przepustéw wg opracowania branzy drogowej.

Odbiornikiem wod opadowych bgdzie réw retencyjno-odparowujacy (na mocy
obowigzujgcego pozwolenia wodnoprawnego). Row melioracyjny, przed
uruchomieniem zrzutu wod z nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej, nalezy w
znacznej czesci odtworzyc i uformowaé do parametréw wynikajacych z operatu
wodnoprawnego oraz zapewni¢ konserwacje w przysziosci. Po wykonaniu robét
konserwacyjnych i przywroceniu pierwotnych parametrow przekroju poprzecznego i
podituznego rowu bedzie mozliwoé¢ odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z
przebudowywanej drogi.




4.2 Bilans Sciekow i obliczenia hydrauliczne

Zlewnia projektowanej kanalizacji obejmuje obszar pomigdzy torami PKP a ul.
Warszawska we wsi Katarzynéw, o powierzchni odwadnianej 0,4 ha z ktorej
wody powierzchniowe odprowadzane beda do rowu melioracyjnego.
Obliczenie ilosci splywu wéd deszczowych dokonano przy uzyciu ponizszego
wzoru :
0. =qgxFxg, gdzie:
Q - ilo$¢ sptywu [dm®/s]
¢ — wspbtczynnik sptywu [-]
q — natezenie deszczu [dm®(ha*s)]
F — powierzchnia zlewni [ha}

Do obliczen przyjeto powierzchnie jezdni ze zjazdami i chodnikami.
O =131%0,4%09=47161/5
Wody opadowe z powyzszej zlewni bedg odprowadzane do rowu melicracyjnego

poprzez przepusty wyposazone w wyloty, jako odbiomika podczyszczonych wod
deszczowych.

Pojemno$é rowu wynosi 90m®i jest wystarczajaca na przejecie obliczonej

iloci wod opadowych.

4.3 Materiaty

Whtvczne montaZzowe kanalizacji

Przed przystapieniem do montazu rury musza by¢ skontrolowane pod wzgledem
ujawnienia ewentualnych uszkodzen powstalych w czasie transportu i roztadunku.
Rury nalezy precyzyjnie ustabilizowa¢ w wykopie tak, aby byty utozone centrycznie.
Przy stosowaniu dzwigni lub naciggarki do weiskania rur nalezy pamietaé o
stosowaniu drewnianej podktadki zabezpieczajacej kielich rury przed uszkodzeniem.
Powierzchnie zewngtrzne studni zelbetowych zabezpieczyé poprzez dwukrotne

pomalowanie Abizolem R.




Elementy uzbrojenia

W celu ujmowania wod opadowych zaprojektowano wpusty deszczowe
betonowe z osadnikiem o wys. 0,95m.
Whpusty nalezy potaczy¢ z siecig kanalizacyjng poprzez proj. studnie betonowe i
trojniki. Podtaczenia wpustéw (przykanaliki) wykona¢ z rur kanalizacyjnych z PP
150 SN8- dwuwarstwowych.
W przypadku réznicy poziomow przekraczajacej 60cm, przy wiaczeniu rurociggéw do
studni, wigczenia wykonaé kaskadowo.

Rury kanalizacyjne

Zaprojektowano rury kanalizacyjne dwuwarstwowe z PP kl. SN8 o $rednicach:
@160, @200, @250, @315 kielichowe z tacznikami i ksztaftkami (np.
WehoDuo 1D prod. KWH lub réwnorzedne).

.Studzienki kanalizacyjne

Studnie potgczeniowo—rewizyjne zaprojektowano jako profabrykowane, z
kregow betonowych laczonych na uszczelke - &1000, wykonane z betonu
wibroprasowanego C35/C45, wodoszczelnego min. W8, mrozoodpornego F-
150, speiniajgce wymagania normy PN-B-10729 i PN-EN 1917 — prod. np.
SIB-Lowicz lub inne o podobnych parametrach. Zwienczenia studni jako wlazy
zeliwne kl. ,.D” (bez wypeiniet betonowych).

Studzienki wpustowe 500 betonowe z wpustem zeliwnym ki. D400.

Studnie i wpusty uliczne posiadac bedg izolacje zewnetrzng zabezpieczajgca
przed infiltracja wod gruntowych. Przejécia rurociagow przez $ciany
studzienek przy pomocy typowych przejs¢ szczelnych (tuleje ochronne z
uszczelkg gumowa) osadzanych w wytworni prefabrykatow).

Po utozeniu przewodow pod nawierzchniami jezdnymi grunt nalezy zagescié
do s = 0,98.

Podtoze pod studnie Zzelbetowe wykona¢ z betonu B-10 o grubosci 15 ¢cm. na




podbudowie z podsypki piaskowej grubosci 10 cm. Wiazy klasy D 400 o
srednicy @600 mm. Wiazy zeliwne z zamknieciem uniemozliwiajacym
kradziez. Studnie zamowi¢ z gotowa kineta i zamontowanymi przejsciami
szczelnymi systemdwymi do podtgczenia rur.

Wiazy kanatowe

Wiazy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 124: 2000, typ ciezki
D400. Pokrywy powinny by¢ wyposazone w zamek zatrzaskowy.

Stopnie zeliwne

Stopnie zeliwne w otulinie PE do studzienek kanalizacyjnych wg PN-64/H-
74086.

Whpusty uliczne

Wpusty uliczne Zeliwne montowane na studzienkach betonowych @500 =z
osadnikami h=0,95 m, z kratg uliczng mocowang na zawiasach kl. D400;
wpust montowany na podstawie betonowej i pierscieniu odcigzajacym; w
przypadku koniecznosci regulacji wysckosci na pierscieri odcigzajgcy

montowac pierscien dystansowy.
Pospéika i piasek

Piasek i pospdtka na podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych oraz studzienek
wg PN-B-11113:1996.Kruszywa mineralne.

4.4 Rozwigzania kolizji z istniejacym uzbrojeniem

Przed przystapieniem do robét nalezy wytyczyé wszystkie elementy uzbrojenia

kolidujgce z projektowang kanalizacjg deszczowa.

Na trasie projektowanej kanalizaciji stwierdzono nastepujace elementy
uzbrojenia:

— wodociag
— gazociag




— kanalizacje telefoniczng
— kable telefoniczne
— nieczynne rurociagi naftowe

Czes¢ wpustow deszczowych ( na odcinku W1~W9) od strony pétnocnej koliduje
z istniejgcym nieczynnym wodociagiem DN100. W miejscach kolizji odcinki
wodociggu zostang zlikwidowane.

Na odcinku dtugosci 8,2m, przy skrzyzowaniu z nieczynnymi rurociagami
naftowymi kanat deszczowy zabezpieczy¢ rurg stalowa ostonowa DN300.

W miejscach wytyczonych kolizji z istniejacym uzbrojeniem, roboty ziemne nalezy
wykonywa¢ rgcznie pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych danego medium.
Wystepujace elementy uzbrojenia po odkryciu nalezy zabezpieczyé poprzez ich
podwieszenie lub ufozenie w korytkach drewnianych (w zaleznosci od wymagari
stuzb eksploatacyjnych).

Ze wzgiedu na zagtebienie kanalizacji wystepujace elementy uzbrojenia znajdowaé

si¢ beda, nad lub pod projektowang kanalizacja. Szczegélowe rozwiazania

wysokosciowe naniesiono na profilach kanalizacji.

W terenie moga wystapic niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktore po

odkryciu nalezy zgtosi¢ odpowiednim sluzbom.

»  Przy skrzyzowaniu kanalizacji grawitacyjnej, z kablami energetycznymi NN i
teiefonicznymi nie utozonymi w kanalizacji kablowej przy odleglociach pionowych
migdzy zewnetrzna scianka kanalizacji a kablem od 0,1 do 0,5 m nalezy stosowaé
na kablu rure ochronng typu AROT 110, korice rur wyprowadzié po 1,5 m poza 0$
kabla.

e Przy zblizeniach do stupow zachowac odlegto$¢ min. 1,0 m od stupa

» Przy odlegtosciach scian wykopu od stupa mniejszym niz 1,5 m przejécia
wykona¢ za pomoca podkopéw lub przeciskiem

e Skrzyzowania z uzbrojeniem, z uwagi na piytsze lub gtebsze posadovvienie niz
kanat, nie wymagaijg generalnie przebudowy, jedynie zabezpieczen przez
zawieszenie.

* Po wykonaniu zasypki kanalizacji do poziomu posadowienia kolidujacego

uzbrojenia nalezy zgtosi¢ odbidr kolizji do wiasciwej jednostki lub stuzby
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eksploatacyjne;j.

e Podczas zasypywania wykopu, w miejscach lokalizacji istniejgcego uzbrojenia,
grunt pod uzbrojeniem nalezy dodatkowo ustabilizowaé za pomoca mieszanki
piaskowo-cementowej

» Dia uniemozliwienia dostania sie zanieczyszczen w przestrzen miedzy rure
przewodowq lub kabel a rure ostonowa nalezy rure owinaé szczelnie tasmg
samoprzylepna PE a jej korice uszczelni¢ pianka poliuretanowg na dtugosci min.
20 cm.

» Odkryte odcinki gazociagu i przylaczy gazowych zasypywaé drobnym piaskiem z
nadsypka 0,1 m. Uszkodzony drut i tasme z wikiadka naprawié i potaczyé
zachowujac metaliczny styk. Tasme koloru zdttego wlozyé 40 cm nad
gazociggiem.

‘W przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszarze urzadzen melioraciji

wodnych szczegbtowych, nie ujetych w ewidencji wod, urzadzen wodnych oraz

zmeliorowanych gruntow, kolidujacych z projektowana inwestycja, nalezy rozwigza¢

kolizje w sposéb zapewniajacy prawidiowy odplyw wod.

Teren zostanie doprowadzony do stanu poprzedniego |, tacznie z wymiang i

zageszczeniem gruntu.

Przed rozpoczeciem robo6t nalezy:
» Powiadomi¢ wszystkich gestoréw istniejgcego na terenie uzbrojenia o

terminie rozpoczecia robot
e Sporzadzi¢ i uzgodni¢ harmonogram prowadzenia robét
* Przejaé protokotem teren robot
s Wykona¢ recznie przekopy kontroine w celu ustalenia faktycznego

potozenia kabli telekomunikacyjnych i energetycznych.

4.5 Podfoze pod kanalizacje

Kanalizacje deszczowa nalezy usytuowaé na podsypce piaskowej. Nalezy wykonaé
podioze piaskowe, o grubosci 15 cm. Zageszczenie podioza wskaznik zageszczenia

min. 0,98.
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4.6 Wvkopy i ich zabezpieczenie

Projektowana kanalizacja w ulicy 11-Listopada zlokalizowana zostala w terenie o
nawierzchni asfaltowej.

Dla wykonania projektowanej kanalizacji nalezy wykonac¢ wykopy o $cianach
pionowych, z petnym umocnieniem szalunkami ptytowymi.

Szerokos¢ wykopow :@¢200 - 0,7m ,& 250 - 0,75 m, 8315 - 0,8 m.

Ze wzgledu na niewielka gtebokosé dopuszcza sie prowadzenie robot w wykopach
nieumocnionych, dostosowujg pochylenie $cian wykopu do zagtebienia i rodzaju
gruntu.

Wykop nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu i prowadzié w gére w kierunku
przeciwnym do spadku przewodu. Zapewnia to mozliwosé grawitacyjnego odplywu
wod z wykopu w czasie opadéw.

Spéd wykopu nalezy pozostawié na poziomie wyZszym od rzednej projektowanej o 2
do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okolo 20 cm. Wykopy nalezy
wykona¢ bez naruszenia naturainej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do
projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki,
kt6rg nalezy wykonaé z pospéiki lub ze zwiru 112-20 mm o grubosci 15 cm. Szczegély
wg wytycznych producenta rur. Podsypke nalezy zagescié warstwowo ubijakami
mechanicznymi lub plytami wibracyjnymi.

4.7 Zasypywanie wykopow i odtworzenie nawierzchni.

Obsypke nalezy uktadaé symetrycznie po obu stronach rury warstwami,

0 grubosci nie wigkszej niz 0,2 m, zwracajgc szczegding uwage na jej staranne
zageszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie zageszczania obsypki w tej strefie
konieczne jest zachowanie nalezytej starannosci, aby nie nastapio podniesienie rury.
Do zageszczenia obsypki zaleca sie stosowanie lekkich wibratoréw ptaszczyznowych
(o0 masie do 100 kg). Uzywanie zageszczarki wibracyjnej bezposrednio nad rurg
jest niedopuszczalne. Zageszczarki mozna uzywag, gdy nad rurg utozono warstwe
gruntu o grubos$ci min. 0,3 m. Obsypke do wysokosci co najmniej 0,3 m ponad gorng
krawedz rury zaleca sie wykonaé z materiatu o parametrach takich jak dla podsypki.
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Do zasypu nalezy uzywaé gruntdw sypkich, mato spoistych, nie zawierajgcych
kamieni oraz torfu i pozostatosci materiatow budowlanych. Zasypke wykopdw do
wysokosci 20 cm ponad wierzch rury wykonaé recznie podsypujac piaskiem rury
z bokéw z réwnoczesnym zageszczeniem gruntu. Zasypke do rzednej odtworzenia
terenu zage$ci¢ w catej wysokosci wykopu warstwami co 20 cm recznie lub
mechanicznie.
Grunt rodzimy moze by¢ uzyty do wykonania obsypki w strefie posadowienia rury o
ile spetnia on wszystkie ponizsze kryteria:
a) nie zawiera czastek wigkszych niz dopuszczalne dla danej $rednicy rury
b) nie zawiera grud wigkszych niz podwojony rozmiar czgstek
dopuszczainych dla danej aplikacji;
c) nie jest materiatem zmrozonym;
d) nie zawiera czastek obcych (np. asfaltu, butelek, puszek, kawatkéw
drewna);
e) jest materiatem podatnym na zageszczanie
Zasypka powinna by¢ wykonana gruntem jak dla obsypki.
W przypadku nieprzydatnoéci gruntu rodzimego do zasypki nalezy dokonaé wymiany
gruntu na tgtwozageszczalny.
Do zagegszczania mozna uzywaé zageszczarek wibracyjnych o masie do 200 kg.
Wskaznik zageszczenia gruntu dla terenu przewidzianego pod droge powinien
wynosi¢ : do gigbokosci 1,2m is=1,0 ponizej glebokosci 1,2m 1s=0,97. Dia
pozostalego terenu: do gigbokosci 1,2m Is=0,98, ponizej gltebokosci 1,2m

[s=0,95.

4.8 Odwodnienie wykopdw

Ze wzgledu na brak wody gruntowej Nie przewiduje sie odwadniania wykopow.

4.9 Proby szczelno$é

Proby szczelno$ci wykonaé zgodnie z PN-92/B-10735 . oraz wytycznymi

producenta.

4.10 Inspekcja TV

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia inspekgji kamera TV,
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catosci sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej. Kamera musi byé wyposazona w sensor
spadku. Po zakonczonej inspekcji wykonawca przekaze Inwestorowi zapis DVD i
raporty z przeprowadzonych inspekcji. Inwestor dokona oceny wizualngj
poprawnosci wykonanych robét.

5 Wytyczne realizacii inwestyciji

5.1 Obstuga geodezyina

Wykonawca przed rozpoczgciem robot ma obowiazek zlecié uprawnionym stuzbom
geodezyjnym wytyczenie kanalizacji oraz wszystkich istniejacych elementow
uzbrojenia. W trakcie realizacji nalezy na biezaco inwentaryzowaé w stanie odkrytym
poszczegolne odcinki kanalizacii, tréjniki, studnie oraz odkryte istniejace urzadzenia

podziemne.

5.2 Zajecie terenu na czas budowy

Na czas budowy Wykonawca ma obowigzek wystapi¢ do zarzadcy o zgode na
czasowe zajecie terenu. Wniosek o czasowe zajecie terenu zawieraé musi:

* powierzchnig zajgcia i jej rodzaj (jezdnia, chodnik, tereny zielone);

* (zas zajecia terenu;

 projekt organizacji ruchu drogowego i zabezpieczenia terenu robét;

» o0sobeg odpowiedzialng za prowadzone roboty.
Po zakoriczeniu robot (wraz z odtworzeniem nawierzchni) teren nalezy protokolarnie

przekazac wiascicielowi.

5.3 Organizacja placu budowy

5.3.1 Zabezpieczenie ruchu drogowego

Na czas robot zostanie ograniczony ruch w ulicach. Przewiduje sie wykonanie
kanalizacji odcinkami w celu mozliwosci zastosowania ruchu wahadtowego. O
przewidywanym zamknigciu ulic powiadomi¢ wszystkie stuzby miejskie, Straz
Pozarng Pogotowie Ratunkowej Policje.
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Nalezy opracowa¢ projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy

uwzgledniajacy: przewidywane objazdy i ich oznakowanie;

Ponadto nalezy wykona¢:

¢ oznakowanie na zamknigtym odcinku ulicy:

* zabezpieczy¢ teren robét (ogrodzenie i oswietlenie nocne);
wykona¢ przejscia dla pieszych (kladki);

» wykonac ktadki dla samochodéw w celu dojazdu do posesii

e wykonaé dojazdy techniczne do bocznych ulic.

O terminie zamknigcia ulicy i braku dojazdu do posesji nalezy

powiadomié mieszkancéw.

5.3.2 Transport i sktadowanie materiaiow

Ze wzgledu na ograniczony teren rob6t (koniecznodé pozostawienia pasa
transportowego), skfadowanie materiatéw musi odbywaé sie poza terenem budowy.
Materialy z magazynu posredniego dostarczane beda transportem kolowym w
ilosciach wynikajacych z potrzeb montazowych i skladowane w pasie roboczym do
czasu montazu.

Wywoz ziemi i gruzu z budowy odbywac sie powinien bezposrednio, bez
skladowania na odkfadzie.

Piasek do zasypki wykopow dostarczany powinien byé bezposrednio z
przeznaczeniem do biezacej zasypki wykopow.

5.3.3 Zasilenie w energie elekiryczna i wode

W przypadku wystgpienia potrzeby zapewnienie energii elektrycznej dla potrzeb
budowy, nalezy wystapi¢ do Zakfadu Energetycznego o wydanie warunkdw
zasilania dla potrzeb budowy. Istnieje mozliwosé zasilania z linii napowietrznych NN
w ulicy za posrednictwem tymczasowego przytacza i rozdzielnicy budowianej z
opomiarowaniem.

W przypadku wystapienia potrzeby dostawy wody, nalezy wystapi¢ do KPGK w
Koluszkach o wydanie warunkéw zasilania w wode dia potrzeb budowy. Istnieje
mozliwo$¢ podigczenia sig do sieci wodociagowej za posrednictwem istniejacych
hydrantdw, stosujgc na zasilenie tymczasowy wodomierz.
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5.4 Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Przed przystapieniem do robét nalezy przeszkoli¢ wszystkich pracownikow pod

wzgiedem BHP i zapoznac z organizacjg rob6t i placu budowy.

W czasie przeszkolenia nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na:

wiasciwe zabezpieczenie terenu rob6t | wykopdw;

bezpieczeristwo przy transporcie i roztadunku materiatéw;
bezpieczenstwo podczas prac ziemnych i przy umocnieniu wykopow;
sposob wykonywania prac ziemnych w obrebie istniejacego uzbrojenia;

zabezpieczenie istniejacych urzadzer podziemnych na czas budowy.

6. Uwagi koricowe

1.

Materialy i urzgdzenia uzyte do wykonania sieci musza posiadac dopuszczenia
do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z 16.04.2004 r. o wyrobach
budowlanych.

Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ geodezyjne wytyczenie projektowanych
sieci | obiektow oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza zrealizowanych
obiektow i sieci przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodnié z autorem niniejszego
opracowania.

Nalezy z wyprzedzeniem wykonywaé odkrywki w celu weryfikacji rzednych
posadowienia istniejacego uzbrojenia podziemnego ( ze wzgledu na braki w

oznaczeniach na mapie ).

W poblizu istniejgcego uzbrojenia i urzgdzen podziemnych wszelkie prace

prowadzi¢ recznie.

Kanat nalezy montowaé i odbieraé zgodnie z:

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru rob6t budowlano-

montazowych t. Il Instalacje sanitarne i przemystowe — Warszawa 1988r.

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych —
COBRTI! INSTAL, Warszawa sierpieri 2003r.
Warunkami Technicznymi wykonania i montazu rurociggow z tworzyw
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sztucznych wydanych przez PKTSGGIK — Warszawa 1994r..
PN-92/ B- 10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-92/ B- 10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i

badania Przy odbiorze. Poprawki: 1. B/nr 6/93, poz. 43.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustdw i studzienek kanalizacyinych

do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.

PN-64/ B- 74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-81/ B- 03020 Grunty budowlane. Posadowienie

bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i

projiektowanie. Zmiany: 1. Bf nr 2/ 88, poz. 14.
o PN-84/ B- 03264 Konstrukcie betonowe, Zzelbetowe i

sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

« PN - B- 06050;1992 Roboty ziemne . Wymagania ogdine.

7. Zestawienie podstawowych materiatéw

Rury PP SN8 @300 -429 m

Rury PP SN8 @250 -243 m

Rury PP SN8 @200 -172 m

Rury PP SN8 @150 -71 m

Studnia betonowa @1000 -14  Kkpl.

Wpusty uliczne beton. @500 -24  kpl
Opracowa

mgy inz. Bart

wrenKaminski
ol Kome it

. B0 47 146
Uprawnienia budowla! prefektowania i kierowania
robotami budewalnymi-beZ ograniczen w specialnosci
_instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanakzacyjnych
nr. ew. KUP/0147/POOS/08  LODIO113/0WOS/03
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

I. Zakres rohét dia calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é poszczegdinych obiektéw

Zakres robot obejmuje wykonanie sieci kanalizacji deszczowej.
Roboty wykonywane beds w nastepujacej kolejnosci:

- Wykonanie robét ziemnych

-~ wykonanie kanalizacji deszczowej

- wykonanie préby ci$nieniowej

il. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Kanalizacja biegnie pod drogg asfaltowg »
Na terenie dzialki 463 brak jest budynkéw. Zlokalizowane sg tam: Linie energetyczne niskiego
napigcia, kable telefoniczne, przewody wadociggowe, gazowe, naftowe.

ill. Elementy zag'ospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczernistwa i zdrowia ludzi

Na dzialce wystepujg elementy zagospodarowania mogace stwarzaé zagrozenie w czasie
wykonywania prac montazowych sieci kanalizacji deszczowej — roboty bedg wykonywane w poblizu
czynnego ciggu komunikacyjnego i w poblizu linii energetycznych

Wiazdiuz trasy sieci wystepuja skrzyzowania z siecia gazows i kablami telefonicznymi, wodociagiem,
rurociggami naftowymi.

IV. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych okreslajace
skale i rodzaje zagrozeri oraz misjsce i czas ich wystepowania

Podeczas wykonywania robét moze nastapié zagrozenie wpadnieciem do wykopu.
Roboty bedg wykonywane w poblizu czynnego ciagu komunikacyjnego—droga i tory PKP.

V. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegollnie
niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych przeprowadza sie jako:

- szkolenia wstepne

- szkolenia okresowe

Szkolenia wstepne ogdine (instruktaz ogolny) przechodzg wszyscy nowozatrudnieni pracownicy przed

dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie

Pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym

zakladzie pracy oraz zasadami udzielenia pierwszej pomocy.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy powinni byé zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym

z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego cgoinego,

stanowiskowego oraz zapoznania si¢ z ryzykiem zawodowym powinien byé potwierdzony przez

pracownika na piémie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenie okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

powinno by¢ przeprowadzone w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata a na stanowiskach

pracy, na ktorych wystepujg szczegoine zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe

~— nie rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje

bezpieczenstwa i higieny dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,
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- obsfugi maszyn i innych urzadzen technicznych.

- postepowania z materiatami szkodliwymi i niebezpiecznymi

- udzielenia pierwszej pomocy

Wiw instrukcje powinny okreélaé czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej zakoficzeniu oraz
zasady postpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenie dla zycia lub zdrowia
pracownikow,

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy, kierownik robdt oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu
cbowigzku,

Ze wzgledu na to, ze nie wystgpuja przy wykonywaniu tych prac roboty szczegodinie niebezpieczne, nie
przewiduje sie instruktazu pracownikow w tym zakresie.

V1. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagroZenia zdrowia fub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwijaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Bezposredni nadzor na bezpieczenstwem i higieng pracy sprawuja kierownik budowy, kierownik robét.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
- dbat o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej araz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem
- organizowa¢, przygotowywac i prowadzié prace uwzglgdniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi
- dbaé o bezpieczny stan pomieszczen pracy wyposazenia technicznego
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i cbuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia | bezpieczenstwa
uzytkownikow powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest
informowaé pracownikéw o sposobach posfugiwania sie tymi $rodkami.

Vil. Uwagi koricowe.

Wprowadzane zmiany w planie bezpieczerstwa i ochrony zdrowia, wynikajgce
z postepdw prac budowlanych, powinny by¢ opatrzone adnotacjg kierownika budowy o przyczynach
ich wprowadzenia.

Wykonywane prace kwalifikuja si¢ do sporzadzenia ,,Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia".
{Dz. U. Z 2003 r. Ni 120, poz. 1126— Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia).

{: .
ej Kaminiski
om. 666 847 146 .
wnieni;%}]ﬁg(wlane do projekiowania i kl:l’cl?;;‘:glé%
Uggolami budowalnymi bez pgr_}aa;t;z:l: ;; ?grz aidzeh
i inel w zakresie sieCh z oh
ciéglsrﬁf'i:hwwgwlacyjnych. gazpwych. wodociagowy!
' { kanalizacyjnych AIOWOSI03
nr. ew. KUPIO1 47/POOSI08 LoD
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KUJAWS KO
POMORSKA
OKREGOWA
il | Z B A
‘\k # | INZYNIEROW

=TT supowncTwa
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 10 grudzieri 2008 r.
Sygn. akt: 0054-0059/08 ,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust, 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118)
oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje ,
Panu Bartlomiejowi Tomaszowi Kaminskiemu
magister inzynier o kierunku inzynieria $rodowiska
urodzonemu dnia 23 sierpnia 1976 r. w teczycy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0147/PO0OS/08
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajgcy
Okrggowej Komisji Kwaliﬁkacyjnj\ej

Otrzymuja; mgr inz. Witold Przybylski < -
1. Pan Bartlomie] Kaminski
tanowsa 8/55 mgr inz. Andrzej Mankowski

87-800 Wioctawek
2. Okregowa Rada lzoy
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

o,
) 0,.-2:-\-4,@}\;2. Franciszek Szyplinski




Szczegdlowy zakres uprawnienl budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 15 i § 23 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictiwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie, Pan Bartlomiej Kaminskijest uprawniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i
kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym,

— sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania konfroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane,

bez ograniczesl.

Na podstawie § 15 w/w rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowfane uprawniajg do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.




Kutno, dnia 02 wrzesieri 2011 r.
{data)

Barttomiej Kaminski
(imig i nazwisko)
KUP/0147/PO0OS/08

(nr uprawnien)

OSWIADCZENIE
W swietle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowiane (Dz.U.Nr207,
poz.2016 z 2003r. z p. zm.), skiadam niniejsze oS$wiadczenie, jako projektant projektu
budowlano - wykonawczego branzy drogowe] inwestycji pod nazwa;

Przebudowa drogi powiatowej nr 2918E
ulicy 11 Listopada
- odc. od terenu PKP do ul. Warszawskiej
Kanalizacja deszczowa

zlokalizowanej w ciggu ulicy 11 Listopada, obreb Katzrzynéw gmina Koluszki na dzialce o nr
ewidencyjnym gruntu: 463.

Niniejsza dokumentacja powstata w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe i zostala
sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
przeciwpozarowymi, BHP,‘sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Projekt zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w

specjalnosci drogowe;j:

mgr inz. Bartlomiej Kamirski
. tel. kom. 666 847 1486
Uprawnienia budowiane do projektowania | kierowaniz
robotami budowalnymi bez ograniczen w specjalnose:
_instalacyjnej w zakresie sisci, instalacji § urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, Ja20wych, wodociggowych
i kanaligg@yjpych
LOB011310WO S0

nr. ew, KUR/Q147/POGS urir

(pieczed i podpis projektanta)
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todzka Okregowa
ba Intynieréw Budownictwa
91-425 L4dZ, ul. Pdélnocna 39
I (0-42) 632-97-39, fax (0-42)630-56-39 7 L )
P 725-18-49-050, REGON 473043690 - Lé6dz, dnia 30 grudnia 2005 r.

Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt. KK/D/7131-2/265/05

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektdw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz.42, z pésn. zm)iart.12 ust. 1 pkt. 1, 2,3, 4 i 5,
art.13 ust. 1 pkt 112, art.14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
Jednolity: Dz. U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z poin. zm.) oraz. § 12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U, z 2005 r. nr 96 poz. 817, oraz
art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (rekst Jednolity Dz. U. z 2000 r.
nr 98 poz. 1071 z péin. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje
Panu Henrykowi Tarnowskiemu
magistrowi inzynierowi inzynierii érodowiska
urodzonemu dnia 3 lipca 1954 r. w Grajewie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0265/PWOS/05

do prgjektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzes cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lédzkie] Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie zlozonych dokumentéw w dniu 27 stycznia 2005 . stwierdzita, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego

gzaminu stwierdzita, ze Pan Henryk Tarnowski posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnied budowlanych w ww. specjalnosei i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lédzkiej Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Czlonek Przewodniczacy Czionek

Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Henryk Malasinski mgr inz. Waclaw Sawicki mgr inz. Zbigniew Cichonski




Pan Henryk Tarnowski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnodci objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego,

2) kierowania budowa i innymi robotami budowlanymi zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego;

1) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego;

5) sporzadzenia projektow zagospodarowania dziatki i terenu zgodnie z art. 34 ust. 3b Prawa budowlanego w zwigzku
z § 4 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. nr 8 poz. 38, z pozn. zm.).

= 2

Czlonek Przewodniczacy Czlonek )
Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB Skladu Orzekajacego OKK LOIIB Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB (
mgr inz. Henryk Matasinski megr inz. Wactaw Sawicki mgr inz. Zbigniew Cichonski

Otrzymuja:
1. Henryk Tarnowski
ul. Batorego 78
99-300 Kutno; .
5. Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.

(W)



Kutno, dnia 02 wrzesien 2011 r.
(data)

Henryk Tarnowski
(imie i nazwisko)
LOD/0265/PWOS/05

{nr uprawnien}

OSWIADCZENIE
W Swietle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U.Nr207,
poz.2016 z 2003r. z p. zm.), skladam niniejsze o$wiadczenie, jako sprawdzajgcy projektu
budowlano - wykonawczego branzy drogowej inwestysji pod nazwa;

Przebudowa drogi powiatowej nr 2918E
ulicy 11 Listopada
- odc. od terenu PKP do ul. Warszawskiej
Kanalizacja deszczowa

zZlokalizowanej w ciagu ulicy 11 Listopada, obreb Katzrzynéw gmina Koluszki na dziatce o nr
ewidencyjnym gruntu: 463.

Niniejsza dokumentacja powstata w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe i zostata
sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Projekt zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w
specjalnosci drogowe;:
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Koluszki dn. 24.02.2011 rok

URZAD MIEJSK]

Zarzad Inwestycji Sp. 7 o.0.
w KOLUSZXACH ey
ul. 11 Listopada 65 ul- Podrzeczna Sa
95-040 Koluszki 99-300 Kutno
-19.

GID.7234.1.9 2011

dotyczy: opracowania projekiy budowlano — wykonawczego przebudowy drogi powiatowej 2918 E

—ul 11. Listopada w Koluszkach

Urzad Miejski w Koluszkach opiniuje pozytywnie rozwigzanie projektowe dotyczace
odprowadzenia waéd deszczowych z odcinka projektoweanej ulicy poprzez wiaczenie kanaty

deszczowego komorg do istniejacego przepustu @ 800,

Do wiadomosdci:

1. Starostwo Powiatowe
ul. Sienkiewicza 3
90-954 Lodz,

2.a/a

Spranwe prowadsi:
Referat Imvestyeji
44 725 67 48

L. d=. 2368




WARUNKI TECHNICZNE NR 4/2011/KD

NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
NA TERENIE MIASTA KOLUSZKI
wydane dn. 18.01.2011r.

Whioskodawca : Zarzad Inwestycji Sp. z 0. o.
Imie | nazwisko: Henryk Tarnowski
Adres: 99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 5a

Niniejszym wydaje warunki techniczne do przygotowania dokumentacji technicznej na budowe kanalizacji

deszczowej w ul. 11 Listopada. Miejsce wigczenia projektowana kanalizacja deszczowa w ul. Sikorskiego.

1.
2.

10.
11.

Projekt wykona¢ na aktualnej mapie do celéw projektowych,

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowaé z atestowanych rur z tworzyw sztucznych (PCV lite klasa
S lub PEHD), kamionki nowej generacji.

Wpusty sciekowe zaprojektowaé w jezdni przy kraweznikach. Wousty $ciekowe na skrzyzowaniach
ulic nalezy lokalizowaé poza przejsciami dla pieszych.

Stosowac wpusty sciekowe z osadnikami srednicy DN 500 i glebokosci 0,95 m bez syfonu.

Trasg kanalizacji zaprojektowaé w granicach pasa drogowego.

Studzienki wezlowe wykonaé z kregoéw zelbetowych min. DN = 1200 mm z klamrami. Wiazy studni
wykonac z zeliwa. Nie stosowac pokryw zeliwno-betonowych.

Wiazy studni posadowi¢ na 3-5 warstwach cegiet klinkierowych kanalizacyjnych.

Wszystkie pokrywy do studzienek rewizyjnych muszg posiadac zabezpieczenia przed otwarciem.

Przy projektowaniu kanalizacji zachowaé¢ odpowiednie spadki i postepowaé wg. obowiazujgcych norm
i warunkow technicznych wykonania i odbioru kanalizacji deszczowej.

Dobdr $rednicy kanatu deszczowego poprzeé obliczeniami.

Przed uzgodnieniem projektu w ZUDP projekt uzgodnié 2z Przedstawicielem Koluszkowskiego

Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. - Wydziat Kanalizacyjny, ul. Reymonta 69.

Warunki techniczne waine sg przez okres 2 lat od daty ich wydania i majg wylgcznie charakter informacyjny.

Odwolanie od powyZszych warunkéw mozna skfadaé w ciggu 14 dni od daly ich olrzymania, pisemnie podajgc zakres odwolania wraz z

uzasadnieniem w:
Widziale Kanalizacyjnym w Koluszkach ul. Reymonta tel. 044-714-58-79, 601-760-019.

Wystawit

{podpis i pieczatka)

Otrzymazem/iam AN e

{podpis)




=~SLyzja mniejsza uprawomeeg-

BURMISTRZ KOLUSZEK. Bita si¢ duia_0%.04. 20 44 1
v, Wodzkin el -
2up. BURMISTREZA

08.6733.5.2011 M. Wowoss
' Mateusz Karwowski
Doradca ds. Inwest/cji

FRozwols PIFCPZ J A NR 5/11
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Koluszki, dnia 16.05.2011 r.

Na podstawie art. 50 ust. 1i4, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003r., poz. 717 z pdZniejszymi
zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 z 2000r., poz. 1071 z pézniejszymi zmianami), po
rozpatrzeniu wniosku:

Gminy Koluszki
ul. 11 Listopada 65
95-040 Koluszki
- reprezentowanej przez
Pana Henryka Tarnowskiego
Z dnia 25.03.2011 r.

ustalam
warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegajacej na:
prrebudowie drogi powiatowej nr 2918 wraz 7 budowq kanalizacji deszczowej na dz. nr ewid.:
1264/1, 1347, 1272, 1263, 1293 obreb 5 Koluszki - miasto oraz na dz. nr ewid.» 463 i467 obreb
Katarzynow, gm. Koluszki.

Warunki i szczegélowe zasady zagespodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace

z przepiséw odrebnych:

1. Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy:

Obiekt infrastruktury techniczne;.

2. Ustalenia dotyczace funkeji zabudowy i zagospedarowania terenu (okreslenie sposobu

uzytkowania obiektéw budowlanych i sposobu zagospodarowania terenu):

Planowana inwestycja obejmuje przebudowe drogi powiatowej nr 2918 wraz z budowa
kanalizacji deszczowej na dz. nr ewid.: 1264/1, 1347, 1272, 1263, 1293 obreb 5 Koluszki - miasto
oraz na dz. nr ewid.: 463 i 467 obrgb Katarzyn6w, gm. Koluszki.

*, Ustalenia dotyczace warunkdéw i wymagan ksztaltowania ladu przestrzennego:

" «) Dhugo$é ok. 950,0 mb.

2) Powierzchnia terenu zajeta pod inwestycje ok. 12552 m?.

3) Projekt budowlany nalezy uzgodnié z wlasciwym zarzadcg drogi.

4) Projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi.

5) Szeroko$¢ pasa drogowego drogi powiatowej nr 2918E (ul.11 Listopada dz. nr 1263, 1272)
w Koluszkach i drogi powiatowej 2918E (dz. nr 463) w Katarzynowie docelowo powinna
wynosi¢ minimum 20 mb dla drég klasy Z.

6) Docelowa szeroko$é pasa drogowego okreslona zostata zgodnie z wymaganiami ustalonymi
w § 7ust. 1§ 8ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne -
i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43 poz. 430).

7) Szeroko$¢ pasa drogowego drogi wewnetrznej dz. nr 1264/1, 1293 (ul. Gen.Maczka), drogi
wewngtrznej dz. nr 1347 (ul.11 Listopada) polozonych w obrebie nr 5 miasto Koluszki
zachowa¢ w granicach swojej wlasnosci.

8) Przebieg projektowanej infrastruktury dostosowaé do wymogéw okreslonych w § 140




Rozporzqdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku

w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpow1adac drogi publiczne i 1ch

usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz.430).

9) Na etapie realizacji przedmiotowej inwestycjii nalezy uzyskaé decyzje na umieszczenie

urzgdzenia w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2918E (ul.11 Listopada dz. nr 1263, 1272)

w Koluszkach, drogi powiatowej 2918E (dz.nr 463) w Katarzynowie, drogi wewngtrzne; dz

nr 1264/1, 1293 (ul. Gen.Maczka) i drogi wewnetrznej dz. nr 1347 (ul.11 Listopada).

10)Inwestycj¢ nalezy wykonaé zgodnie z wymogami aktvalnie obowigzujacych norm

1 przepiséw oraz aktualnymi rozwigzaniami typowymi.

11)Po zakoniczeniu budowy, teren otaczajacy przedsigwziecie nalezy przywrdcié do stanu
poprzedzajgcego inwestycje. ,

12)Na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy do uzgodnionej dokumentacji projektowej
zalgczy¢ projekt zabezpieczenia i organizacji ruchu na czas prowadzenia robét.

13)Inwestor poprzez odpowiednie dzialania zapewni wladciwe warunki odbioru wéd
pow1erzchn1owych eliminujgcych zakiécenia stosunkdw wodnych.

" 14) Linie rozgramczamce teren 1nwesty011 zostaly okreslone na zalqczmku graficznym do mme}szej
decyzy

4 Ustalenia dotyczace ochrony srodownska, przyredy i krajobrazu
- teren przeznaczony pod planowang inwestycjg¢ nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia
gruntéw rolnych na cele nierolnicze.

» zachowanie warunk6éw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U.
Nr 62 z 2001r., poz. 627 z pdZniejszymi zmianami),

« zachowanie warunk6w ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.
U. Nr 121 z 2004r., poz. 1266 z pdézniejszymi zmianami).

5. Warunki i wymagania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr

kultury wspélczesnej:

« Teren nie jest objety ochrona konserwatorska.

» W przypadku kolizji planowanej inwestycji ze stanowiskami archeologicznymi prace ziemne
powinny by¢ prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 z 2003r., poz. 1568 z pézniejszymi zmianami).

» zachowanie warunkéw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1468 ),

6. Ustalenia dotyczgce obslugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) woda —nie dotyczy;

- b} komunikacja— istniejace drogi - powiatowa i gminna.

 ¢) energia elektryczna — nie dotyczy;

d) kanalizacja sanitarna — nie dotyczy;

e) gaz — nie dotyczy;

) w przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszarze urzadzen melioracji wodnych
szczegblowych, nie ujetych w ewidencji woéd, urzadzen wodnych oraz zmeliorowanych
gruntéw, kolidujgcych z realizowang inwestycja, inwestor zobowiazany jest we wilasnym
zakresie do rozwigzania kolizji w sposéb zapewniajacy prawidtowy odplyw wéd.

7. Ustalenia wymagan dotyczqcych ochrony mteresow 0s6b trzecich:

« projektowana inwestycja nie powinna pogorszyé warunkéw uzytkowania terenu, na ktérym
jest zlokalizowana, a uzytkowanie powstatych obiektéw nie moze powodowaé ucigzliwogci
dla terendw sgsiednich;

« decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb
trzecich.

« inwestycja winna by¢ realizowana zgodnie z:

1) wymogami art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2003r.




~ Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.), - »
2) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2000r. Nr 62, poz.
627 z pdin. zm.), A _ '
3) ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U. z 1995r. Nr 16,
poz. 78 z pdzn. zm.), '
« dokumentacje projektows nalezy opracowaé zgodnie z przepisami:
a) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016
Z pbézn. zm.),
b) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegdiowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 12, poz. 1133),
¢) przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2000r.
Nr 71, poz. 838 z pdzn. zm.);
d) rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 1999r. Nr 43, poz. 430); . :
- €) oraz innymi przepisami szczeg6lnymi; ’ : : ,
i uzgodni¢ z organami wilasciwymi do uzgadniania projektu budowlanego na podstawie
przepiséw odrebnych; ' :
- ewentualne kolizje projektowanej inwestycji z ukrytym lub widocznym na mapie do celow
projektowych uzbrojeniem terenu Inwestor rozwigze we wlasnym zakresie i na wlasny koszt
w uzgodnieniu z wlasciwym zarzadcg sieci.
8. Ustalenia dotyczace granic i sposobéw zagospodarowania terenéw Ilub obiektéw
podlegajacych ochronie ustalonych na podstawie odrebnych przepiséw.
- teren przeznaczony pod planowang inwestycje¢ nie wymaga uzyskania zgody na Zmiang
przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze oraz wylaczenia gruntéw z produkeii rolniczej.
9. Linie rozgraniczajace teren inwestycji — wyznaczono na mapie w skali 1:1000 stanowiacej
zatagcznik do niniejszej decyzji. :

UZASADNIENIE

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003r., poz. 717 z pbZniejszymi
zmianami), w zwigzku z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami (Dz. U. Nr 261 z 2004 r., poz. 2603 z p&zniejszymi zmianami), zalicza sie do

‘mwestycji celu publicznego.
c Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objetego
wnioskiem, na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym, realizacja przedmiotowej inwestycji celu publicznego wymaga
ustalenia warunkéw i zasad zagospodarowania terenu dla jej lokalizacji, w formie decyzji.

Decyzj¢ wydaje si¢ w ftrybie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z pézn. zm.).

W mysl art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, w dniu 30.03.2011 r. na tablicy ogloszeni Urzedu Miejskiego w Koluszkach ukazato
si¢ obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wszczgciu postepowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego przedsigwziecia.
Whioskodawcdw oraz wiladajacych terenem, na ktérym bedzie realizowana planowana inwestycja
zawiadomiono o wszczgciu postgpowania pismem z dnia 30.03.2011 r. Strony postepowania nie
wniosly uwag odnoénie realizacji planowanej inwestycji.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zostal sporzadzony,
zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przez osobg




- 'wpisang na list¢ izby samorzadu zawodowego urbanistéw. Po dokonaniu analizy warunkéw i zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajacych z przepiséw odrebnych oraz analizie
stanu faktycznego i prawnego, a takze po uzgodnieniu decyzji z: »

» Burmistrzem Koluszek, Stanowisko d/s zarzadu drég — GID.6730.1.22.2011 z dnia
11.05.2011 1. (art.53 ust.4 pkt 9); :

ustalono, ze wniosek spetnia wymogi do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego. ' ' ' ' :

POUCZENIE

_ Stosownie do art. 28 i art. 33 ust. 2 oraz art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane {ij.
Dz. U. Nr 156 z 2006r., poz. 1118 z péZn. zm.) roboty budowlane na wskazanym terenie mozna rozpoczaé
na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe. 7 '

Nie stwierdza si¢ niewaznoéci decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, jezeli od dnia jej doreczenia
lub ogloszenia uplynglo 12 miesigcy. Art. 158 §2 Kodeksu postepowania administracyjnego stosuje sie
- odpowiednio (art. 53 ust. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). - .

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wigze organ wydajacy decyzje o poz_woleniu na

 budowe (art. 55 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Z wnioskiem o pozwolenie na budows nalezy wystapi¢ do wlasciwego organu administracji architektoniczno
: budowlanej, dotgczajac dokumenty zgodnie z art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 156 z 2006r., poz. 1118 z pézniejszymi zmianami) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r., poz. 1133) i Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z'dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzoréw wniosku o pozwolenie na budowe, o§wiadczenia
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budoWiane i decyzji o pozwoleniu na
budowe (Dz. U. Nr 120 z 2003r., poz. 1127). v i Vs

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom odwolanie dq’_S;aﬁ/yorz'gdb ;
w Lodzi, za posrednictwem Burmistrza Koluszek w terminie 1 r:éfl'icp

Zalacznik:

1. Czg4¢ graficzna sporzadzona na mapie w skali 1:1000. I ' e zZu. BURR TRZA
7 g Kigrowik Reforg trick
S i Ochr redowigk

. P = g ]
Otrzymuja: W !

1. Strony postgpowania wedlig odrgbnego wykazu. ne. Stawomi i
2. ala.

Pawfickt

Projekt decyzji opracowal
magr inz. arch. Gabriel Ferlinski
czlonek OIU z/s w Warszawie nr WA-346
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PECYZIA W
STAROSTY LODZKIEGO WSCHODNIEGO

Na podstawie art.37 ust.2, art.122 ust.1 pkt [, art.123 ust.2 i 3, art.127 ust.1,ust.3, art.128 ust.1 pkt 4
ust.2 pkt 3, art.138 ust.1, art.140 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz.U.Nr 115, poz.1229) w
zwiazku z § 19 ust.1 pkt 1 i § 21 ust.1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 08 lipca 2004r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz.U.Nr 168, poz.1763) i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 roku Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.UNr 98,poz.1071 z 2000 roku z
p&Zniejszymi zmianami),

po rozpatrzeniu wniosku Firmy Projektowo-Wykonawczej ,,KONSTRUKTOR” ul. Zurawia 10 m 59 w
L.odzZ dziafajace] w imieniu Urzgdu Miejskiego w Koluszkach w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
na odprowadzanie wod opadowych do rowu melioracyjnego nr dz.467 z drogi i terenu przylegtego do ul. 11-
listopada w miejscowoéci Koluszki.

orzelkam, co nastepuje :

I Udzielam Gminie Koluszki pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wod opadowych z drogi i
terendw przyleglych do ul. t[-listopada w miejscowosci Koluszki do rowu melioracyjnego w ilosei:

Qc.rncz.=2 774 malrek
Qér.dﬁb.=7s6 m3/d0b§
(zm:u:.clob.=31 97 mJIdD bg

pod warunkiem, ze wprowadzane wody opadowe i roztopowe do odbiormika
nie beda zawieraty:

- odpaddw oraz zanieczyszczen plywajacych ,
nie bedg powodowaly:

- zmian w naturalnej biocenozie,

- zmian w naturalnej metnosci, barwie, zapachu,

- formowania sig piany,

1L Udzielam pozwolenia wodnoprawnego na ezas oznaczony tj. do dnia 20.09.2015r0ku .

111, Zobowigzuje Gming Koluszki do :

1. prowadzenia robot w sposob nie kolidujacy z innymi urzadzeniami technicznymi znajdujacymi sie
w obrebie pasa robdt,

2. prawidlowej eksploatacji rowu w tym: wykaszania skarp | dna rowu, usuwania namutéw i
zanieczyszczen, naprawy wyrw w skarpach zapewniajace] odbior wod deszczowych bez
powedowania zakldcenia stosunkéw wodnych na sasiednich gruntach ,

3. czyszezenia i utrzymania we wlasciwym stanie technicznym wylotu kanalizacji deszczowej do
rowu oraz na odcinku oddziatywania cdprowadzanych $ciekdw deszczowych,

4. wykoenania robét zgodnie z przedstawionym opracowaniem, obowiazujacymi przepisami oraz w
sposob nie zagrazajacy bezpieczenstwu ludzi i mienia,

5. naprawienia szkéd badZ pokrywania ewentualnych strat powstalych w zwiazku z wykonywaniem
niniejszego pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do oséb trzecich oraz uzgodnienia terminu,
sposobu i mozliwosci prowadzenia prac w stosunku do wiladcicieli dziatek zwiazanych z realizacjg
niniejszezo pozwolenia wodnoprawnego,




IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomodci i urzadzen wodnych konieczaych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wiasnodci i uprawnien oséb trzecich przystugujacych wobec tych
nieruchomodci i wrzadzen . '

V. W przypadku naruszenia interesow oséb ftrzecich, zmiany sposobu uzytkowania wod w regionie
wodnym lub zmiany uprawnien innego zakladu, majacych wplyw na wykonanie pozwolenia
wodnoprawnego, organ wydajacy pozwolenie wodnoprawne moze je odpowiednio zmienié, w
szezegolnosci naktadajac na zaklad obowigzki .

VL Pozwolenie moze byé cofiigte lub ograniczone w przypadku wystapienia uzasadnionych przyczyn —
zgodnie z art.136 ust.1 pkt 1,2 1 3 oraz art. 137 ustawy Prawo Wodne.

UZASADNIENIE

W dniu 02.09.2005r. do Starostwa Powiatowege w Lodzi, wplyngl wniosek Firmy Projektowo-
Wykonawczej ,,KONSTRUKTOR” ul. Zurawia 10 m 59 w LodZ dzialajacej w imieniu Urzedu Miejskiego w
Koluszkach — w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wod opadowych do rowu
melioracyjnego nr dz.467 z drogi i terenu przylegtego do ul. 11-listopada w miejscowosci Koluszki.

Informacje o wszczgciu postgpowania podano do publicznej wiadomodci poprzez wywieszenie ich na
tablicy ogloszen w budynku Urzedu Miejskiego w Koluszkach oraz zawiadomiono strony w tym Regionalny
Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie bgdacy z mocy ustawy sirong postegpowania .

W toku przeprowadzonego postepowania administracyjnego po zapoznaniu si¢ z dokumentacja
zgromadzong w powyzszej sprawie, ustalono co nastgpuje:

Roéw bedzie wykorzystywany do przyjecia wéd opadowych z odcinka drogi i ul. 11-listopada przy
pomocy wpustéw uliczaych bezposrednio na przepuseie o $r. d=800mm.

Row jest dhugosci 150m o szer. korony 2m i pojermnosci 90m’ jest rowem retencyjno - chtonnym o
poszyciu trawiastym .

Prognozujac stezenia zanieczyszczen wod opadowych odprowadzanych z drogi i terenu przylegtego do
ul. 11-listopada na wnioskowanym odcinku wykazano, ze nie bgda wystgpowaty przekroczenia w stosunku do
wartodci wskaznikow zanieczyszezen okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004r.
w sprawie warunkéw, jakie nalezy speinic¢ przy wprowadzaniu scickéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie
substanciji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U.Nr.168, poz.1763).

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak sentencji.
Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Wojewody Lodzkiego, za posrednictwem Starosty

Powiatu Lodzkiego Wscpoci‘l},iggo-;m_;erminie 14 dni, liczac od dnia jej dorgczenia .
AL




BUIRMISTR? KOLUSZEK
L
Koluszki dn. 14.07.2011 rok

GID.7230.5.193.2011

DECYZJA Nr 193/2011

Na podstawie art. 39 ust. 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych

(tekst jednolity: Dz. U. z 2007 roku Nr 19, poz. 115 ze zm.), porozumienia nr 94/03/08 z dnia
31 marca 2008 roku w sprawie powierzenia zarzadu nad drogami powiatowymi oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks Postgpowania Administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08 lipca 2011 roku ztozonego
przez Zarzqd Inwestycji Sp. z o.0., ul. Podrzeczna 5a, 99 — 300 Kutno dzialajacego z upowaznienia

Gminy Koluszki z siedziba w Urzedzie Miejskim w Koluszkach, ul. 11 Listopada 635,

95-040 Koluszki w sprawie wyraZenia zgody na lokalizacje w pasie drogowym drogi powiatowej
nr 2918 E (dz. nr 462, 463) -ul. 11 Listopada na odcinku od toréw PKP do wsi Katarzynéw —

kanalu deszczowego

Burmistrz Kolfuszek
WYRAZA ZGODE

na lokalizacj¢ w pasie drogowym drogi powiatowej- nr 2918 E (dz. nr 462, 463)
ul. 11 Listopada na odcinku od toréw PKP do wsi Katarzyndw — kanalu deszczowego i udziela
prawa do dysponowania w/w nieruchomoscia na cele budowlane. Dziatka znajduje sie
w jednostce ewidencyjnej gm. Koluszki w obregbie Katarzynowie. Lokalizacje projektowanego
urzadzenia technicznego przedstawiono na zalaczonej mapie z zachowaniem nastepujacych
warunkow:

. prace powinny by¢é prowadzone przy mozliwym ograniczeniu ucigzliwosci wynikajacych
7 zajecia pasa drogowego z zapewnieniem pelnego bezpieczenstwa ruchu i zatrudnionych
pracownikow,

. prace muszg by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja projektows i ustalonymi warunkami
ich wykonania oraz przestrzeganiem obowigzujacych norm i specyfikacji przez specjalistyczne
podmioty gospodarcze przy wlasciwym wyposazeniu technicznym,

. przy udzielaniu zezwolenia na zajecie pasa drogowego, za zajecie pasa drogowego
i umieszczenia w nim urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego, zostanie naliczona i pobrana oplata przewidziana w ustawie
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 19, z 2007 r. poz. 115, z pézn. zm),
umieszczanie w pasie drogowym urzqdzenia infrastruktury technicznej i odtworzenie
konstrukcji nawierzchni powinno nastqpic poza okresem zimowym, nawierzchnie ulic nalely
przywrdcié do stanu pierwotnego,

. posiadacz infrastruktury objgtej niniejsza decyzjg dokona przelozenia urzadzen na whasny koszt
— w przypadku, gdy okres umieszczania urzadzen w pasie drogowym jest dluzszy
.niz 4 lata, liczac od dnia wydania zezwolenia przez zarzadce drogi lub na zadanie wiasciciela
wprowadzono ulepszenia w urzadzeniach, o ile budowa, przebudowa lub remont drogi bedzie
wymagacé ich przeioZenia

. utrzymanie urzadzen nie zwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub ruchu drogowego
objetych niniejsza decyzja nalezy do ich posiadacza,

L. dz 10366/11 GID7230.5.193.2011 2




Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 08.07.2011 roku Zarzqd Inwestycji Sp. z o.0., ul. Podrzeczna 3a,
99-300 Kutno dzialajacy z upowaznienia Gminy Koluszki z siedziba w Urzedzie Miejskim
w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki wystapil o wydanie zezwolenia na lokalizacje
w granicy pasa drogowego drogi powiatowej nr 2918 E (dz. nr 462, 463) — ul. 11 Listopada
na odcinku od toréw PKP do wsi Katarzynow — kanatu deszczowego . Do wniosku zalaczono mape
sytuacyjna w skali 1:500 z proponowana lokalizacja urzgdzenia.

Przepis art.39 ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 19, z 2007 r.
poz. 115) stanowi, ze w szczego6lnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym
obiektéw budowlanych lub urzadzef nie zwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego moze nastgpi¢ wylacznie za zezwoleniem wlasciwego zarzadcy
drogi wydawanym w drodze decyzji administracyjnej. Majac powyzsze na uwadze nalezalo orzec
jak w sentencji.

Pouczenie

1. Przed rozpoczegciem prac budowlanych inwestor zobowiazany jest do:
a. uzyskanie pozwolenia na budowg¢ lub zgloszenia budowy albo wykonania robot
budowlanych;
b. uzyskanie zezwolenia zarzadcy drogi na zajgcie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
robét budowlanych Iub umieszczenia w nim obiektu lub urzadzenia;
Do wniosku o wydanie zezwolenia nalezy zalaczy¢ projekt organizacji ruchu drogowego na czas
prowadzonych robét. Projekt ten nalezy uzgodni¢ ze Starostwem Powiatowym w ELodzi
oraz Komenda Powiatowa Policji w Koluszkach. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajecie pasa
drogowego zlozony by¢ winien minimum na dwa tygodnie przed planowanym terminem
rozpoczgcia prac.
c. uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budoweg, projektu
budowlanego obiektu lub urzadzenia, lokalizowanego w pasie drogowym.
2. Od niniejszej decyzji shuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Lodzi, ul. Piotrkowska 86, za posrednictwem Burmistrza Koluszek w terminie
14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji

Zup BURMIBTRZIA
1. Gmina Koluszki
'mina Koluszki M-mfnvpg[

ul. 11 Listopada 65 Viak i "
; ateusz Karwowski
95-040 Koluszki Doradea ds. frwestycit

2. Ala 1 Roowoju Gospotlarczeqo

Otrzymujq :

Zwolniono od oplaty skarbowej
art. 7 ustawy z dnia

16.11.2006 r. 0 oplacie skarbowej

Dz U z 2006 r. Nr 225, poz. 1635

L. dz. 10366/11 GID7230.5.193.2011 272
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DECYZJA nr 17

o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U.
Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zwanej dalej w skrocie: ustawa oos, a takze § 3 ust. 1 pkt. 60
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzieé mogacych
znaczaco oddzialywac na $rodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397), a takze art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm))
zwanej dalej w skrécie k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Pana Henryka Tarnowskiego, wiceprezesa
firmy Zarzad Inwestycji Sp. z 0.0, reprezentujacego i wystepujacego w imienin Inwestora, tj.
Gming Koluszki, o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia
polegajacego na przebudowie drogi powiatowej nr 2918E ulicy 11 Listopada w Koluszkach, na
dziatkach szczegolowo wymienionych w karcie informacyjnej stanowiacej zatacznik do wniosku
, 0 wydanie decyzji, w tym teren zamknigty (dziatka nr 462, obreb Katarzynow),

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na §rodowisko

UZASADNIENIE
Pan Henryk Tarnkowski pismem z dnia 14 stycznia 2011r. (otrzymanym w dniu 17 stycznia
2011r.), wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z wnioskiem o wydanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia pod nazwg ,,Przebudowa
drogi powiatowej nr 2918E ulicy 11 Listopada w Koluszkach”. Do wniosku dotaczono karte
informacyjng przedsiewzigcia, kopi¢ mapy ewidencyjnej, wypis z ewidencji gruntow obejmujacy
przewidywany teren, na ktorym bedzie realizowane przedsiewzigcie oraz obeijchy obszar ng”

ktory bedzie ono oddzialywac, a takze petnomocnictwo.
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Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach szczegbtowo wymienionych w karcie
informacyjnej przedsigwzigcia stanowiacej zatacznik do wniosku o wydanie decyzji, w tym dziatka
nr 462, obrgb Katarzynow, ktora jest wlasnodcia Skarbu Panstwa, na ktorej ustanowiony zostat
trwaly zarzad lub zarzad Polskich Kolei Panstwowych S.A. ul. Szczesliwicka 62 Warszawa.
Decyzja Nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia terenow,
przez ktore przebiegajg linie kolejowe, jako terenow zamknigtych (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury
z 2009 r. Nr 14, poz. 51) wyzej wymieniona dzialka uznana zostala za teren zamkniety.
Wobec powyzszego, zgodnie z art. 75 ust. 6 ustawy oos organem wiasciwym do wydania decyzji
o érodowiskowych uwarunkowaniach jest Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Eodzi.

Planowane przedsigwzigcie nalezy do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac na $rodowisko, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 pkt. 60 Rozporzadzenia Rady Ministréw
z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na érodowisko
(Dz. U. Nr 213 poz. 1397).

W dniu 26 stycznia 2011r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w F.odzi wezwat Pana
_ Henryka Tarnowskiego do uzupetnienia brakow merytorycznych w  karcie informacyjnej
| przedsigwzigeia. Uzupetnienie wplyneto 15 lutego 2011r. Po jego przeanalizowaniu stwierdzono, ze
karta informacyjna przedsigwzigcia wraz z uzupelnieniem spefnia wymogi prawne dla tego typu
opracowan.

W dniu 20 stycznia 2011r. wystapit do wilasciwe] Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej o opini¢ co do koniecznosci sporzadzenia raportu oddziatywania na srodowisko.
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lodzi pismem z dnia 8 marca 2011r. (otrzymanym
w dniu 11 marca 2011r.), znak: PPIS-L-ZNS-440/R/7/2011 94, uznat za niezasadne sporzadzenie
raportu oddziatywania na srodowisko dla ww. przedsiewziecia.

Po przeprowadzeniu analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiatow, uwzgledniajac

tacznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 2 ustawy oo, Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Lodzi uznal, ze nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddzialywania
przedmiotowego przedsigwzigcia na $rodowisko. Postanowieniem z dnia 11 marca 2011r., znak
WOOS-11.4200.3.2011.MP2.5, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska odstapit od obowiazku
procedury oceny oddzialywania na srodowisko.

Do dnia wydania decyzji nie wplyngly zadne uwagi ani wnioski stron postgpowania.
Przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880,

ze zm.).
W poblizu planowane] inwestycji znajduja si¢ nastgpujace formy ochrony przyrody:
e Obszar Chronionego Krajobrazu Mrogi i Mrozycy — ok. 2,8 km od planowanej
inwestycji,
*  Zespol Przyrodniczo - Krajobrazowy Rochna — ok. 3 km od planowanej inwestycji,

* Rezerwat przyrody Rawka — ok. 4 km od planowanej inwestycji,




e Obszar Chronionego Krajobrazu Goérnej Rawki — ok. 5,1 km od planowanej inwestycji,

e Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Buczyna Gatkowska — ok. 8,3 km od planowanej
inwestycji,

e Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Dabrowy Swietliste kolo Redzenia — ok. 7,3 km od
planowanej inwestycji.

Planowane przedsigwzigcie nie bedzie miato wptywu na powyzsze formy ochrony przyrody.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy oos decyzj¢ o $rodowiskowych uwarunkowaniach dolgcza
sig. do wniosku o wydanie decyzji wymienionych w art.72 ust. 1 ww. ustawy. Wniosek ten
powinien by¢ zlozony nie pdzniej niz przed uplywem czterech lat od  dnia,
w ktorym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna.

Od niniejszej decyzji sluzy stronom odwolaniec do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska za posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi w terminie
14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Zalgczniki:
1. Charakterystyka planowanego przedsigwzi¢cia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy oos.

Regiopa!na l?yre kcja _ Niniejsza decyzja jest ostateczna
Ochrony Srodowiska w Locéét,podlega wykonaniu

ul. Traugutta 25, 90-113 Lo

Otrzymuja; 598756 —~
I. Pan Henryk Tamowski NIP 725-198-57-93, REGON 1009380, o 205, 241,

Zarzad Inwestycji Sp. z 0.0. o
ul. Podrzeczna 5a >1ARSZY INSPEKTOR

99-300 Kutno =
2. Ala - ﬂ%&%’m

Do wiadomosci:
1. Urzad Miejski w Koluszkach
ul. 11 Listopada 65
95-040 Koluszki
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Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska

oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

Planowane przedsigwzigcie polega na przebudowie drogi powiatowej nr 2918E ulicy
11 Listopada w Koluszkach. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie trzech obrebow nr 51 7
(miasto Koluszki) oraz nr 11 (miasto Katarzynow), na ktérym znajduje si¢ teren zamkniety PKP.
Ulica 11 Listopada pofozona jest w p6inocno — wschodniej czesci miasta. Jej trasa przebiega od
istniejacego ronda na ulicy Brzezifiskiej przez tereny miasta i gminy, przecina bocznice kolejowa
zlokalizowang na terenic PKP dz. nr 462, do skrzyzowania z ulica Warszawska. W bezposrednim
sasiedztwic pasa drogowego ulicy 11 Listopada wystepuje niska zabudowa jednorodzinna,
zabudowa zwiazana z prowadzong dziatalnoScig gospodarcza i ustugows, budynki uzytecznosci
" publicznej (bank, straz pozamna, ko$ciol, Urzad Gminy, posterunek policji) oraz cmentarz miejski.
W rejonie glownego skrzyzowania ulic zlokalizowane jest osiedle mieszkaniowe, ktorego
komunikacja (drogi wewnetrzne) polaczona jest z ulicg 11 Listopada. Na odcinku od terenu PKP do
skrzyzowania z ulica Warszawska wystepuje miejscowa zabudowa zagrodowa oraz pola uprawne.

W zakres prac wchodza: przebudowa nawierzchni ulicy 11 Listopada wraz ze zjazdami,
budowa chodnika i miejsc postojowych dla samochodéw osobowych; przebudowa skrzyzowania
ulic 11 Listopada, Sikorskiego, KoSciuszki i Kilinskiego w celu poprawy plynnoéci ruchu;
odwodnienie przebudowywanej drogi przez budowe kanalu deszczowego wraz z wpustami;
usunigcie kolizji infrastruktury technicznej kolidujacej z projektowanym zagospodarowaniem
terenu. Przebudowa drogi prowadzona bedzie etapowo, krotkimi odeinkami.

Na potrzeby planowanego przedsiewzigcia planuje si¢ zuzycie wody na poziomie 97 m’,

paliw — 276001 oraz energii elektrycznej — 18 000 kWh. Podczas realizacji inwestycji
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wykorzystywane beda materialy takie jak: beton asfaltowy w ilosci ok. 2 700 m?, kruszywo tamane
— ok. 3 000 m®, kruszywo naturalne stabilizowane cementem — okoto 2 250 m?, kruszywo naturalne
— ok. 3 000 m’, kostka betonowa gr 8 cm— ok. 9 500 m’, podsypka cementowo - piaskowa — ok.
380 m’, podbudowa z chudego betonu — ok. 520 m’. W fazie eksploatacji przedsiewziecia nie
przewiduje sie zapotrzebowania na surowce.

Podczas prac budowlanych wystapia negatywne oddziatywania zwiazane z pracg sprzetu
budowlanego. Przede wszystkim bedzie to oddziatywanie akustyczne, ktére zostanie ograniczone
poprzez wykonywanie robot w porze dziennej, wylaczanie urzadzen podczas ich przerw w pracy
oraz uzywanie do rob6t sprawnego technicznie sprzgtu o mozliwie niskich emisjach zanieczyszczen
powietrza i hafasu, a takze moc i tym sprzetu dostosowana zostanie do charakteru wykonywanych
robét. Prace wykonywane beda etapami, przez co zminimalizowane zostanie nakladanie sie na
siebie niekorzystnych czynnikow zwigkszajacych hatas w kilku miejscach _] ednoczesnie.

Przebudowa drogi moze generowac tymczasows emisje pyldow i spalin do otoczenia. W celu
ograniczenia zagroZenia powstajacego w wyniku porwania przez wiatr pyléw cementu, kruszywa
iinnych sypkich materialéw pylistych, beda one przykrywane plandeka zaréwno podczas ich
transportu jak i skfadowania. Stosowany bedzie sprzet w petni sprawny techuicznie i spetniajacy
aktualne normy emisji spalin.

Podczas przeprowadzania prac budowlanych istnieje mozliwo$é wystapienia negatywnego
oddziatywania na wody gruntowe w zakresie wyciekow pltyndéw ze sprzetu budowlanego. W celu
zminimalizowania zagrozenia uzywany bedzie sprawny technicznie sprzet, a wszelkic jego
ewentualne naprawy przeprowadzane zostana poza terenem budowy. Materialy budowlane, takie
jak cement, emulsja asfaliowa, lepik itp., magazynowane beda w pomieszczeniach szczelnych
(podrgczne magazyny) oraz pod wiatami. Paliwa przeznaczone do maszyn budowlanych nie beda
sktadowane ani magazynowane na terenie prowadzonej inwestycji.

Powstale odpady beda zbierane selektywnie w pojemnikach ustawionych na podiozu
utwardzonym, pod zadaszeniem. Odpady winny by¢ na biezaco wywozone przez wyspecjalizowang,
firmg. Zbierana z fragmentow terenu gleba bedzie skfadowana i wykorzystana do uksztaftowania
terenu oraz zaktadania terendw zielonych.

Dla zapewnienia potrzeb sanitarnych posadowiona zostanie na placu budowy przewozna
kabiny sanitarnej. Scieki socjalno-bytowe systematycznie bedg oprozniane przez shuzby komunalne.

Planowane przedsigwzigcie, przy odpowiednim postgpowaniu podczas prac budowlanych
1 uzytkowaniu nie powinno w znaczacym stopniu negatywnie oddziatywaé na $rodowisko.
Przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane jest poza obszarami chr_énionymi na podstawie

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880, ze zm.).
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W poblizu planowanej inwestycji znajduja sie nastepujace formy ochrony przyrody:

¢ Obszar Chronionego Krajobrazu Mrogi i Mrozycy — ok. 2,8 km od planowanej
inwestycji,

e  Zespdt Przyrodniczo - Krajobrazowy Rochna — ok. 3 km od planowanej inwestycji,

* Rezerwat przyrody Rawka — ok. 4 km od planowanej inwestycji,

®  Obszar Chronionego Krajobrazu Gornej Rawki — ok. 5,1 km od planowane; inwestycji,

* Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Buczyna Gatkowska — ok. 8,3 km od planowanej
inwestycji,

e Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Dabrowy Swietliste koto Redzenia — ok. 7,3 km od
planowanej inwestycji.

Planowane przedsigwzigcie nie bedzie mialo wptywu na powyzsze formy ochrony przyrody.
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Adres do korespondencji:

Zespdt Baz Paliwnr 1
; ul. Naftowa 1, 95-040 Koluszki

tel. 44 7146980, faks 44 7141658

Koluszki, 1 sierpnia 2011 roku
z8p1/) 350 7 611

Zarzad Inwestycji Sp. z 0. 0.
99-300 Kutno uf Podrzeczna 5a

Dotyczy : Wydania warunkéw technicznych do opracowania dokumentacji projektowej pt;
»Przebudowa ul.11 Listopada w Koluszkach”.

Operator Logistyczny Paliw Ptynnych Sp. z 0.0. , ul Wyszogrodzka 133,09 -410 Ptock -Baza
Paliw Nr 1 w Koluszkach ul Naftowa 1 informuje ze:
- rurociggi znajdujg sie na giebokosci 1,5-2,0m,
- rurociggi chronione sg elektrycznie przed skutkami korozji
- $rednica rurociggéw to 350mm i 400mm.
Zwigzku z powyzszym wyrazamy zgode na ww. prace pod hastepujacymi warunkami :
1. Wykopy nad rurociggami nalezy wykonaé recznie
2. Zachowac bezpieczng odlegtos¢ miedzy rurociagami a rura kanalizacyjng z
obowigzujacymi przepisami i normami dotyczacymi tego typu skrzyzowat
3. Zastosowac rurg ostonowa na dtugosci 1,5m od rurociagéw
4. W czasie wykonywanych prac w miejscu kolizji z rurociggami powiadomic
przedstawiciela Bazy Paliw Nr 1 w Koluszkach jn.

Prowadzacy sprawe :Wiestaw Mréwczynski Tel.44 7141659 kom 508059329

w ZESP‘?AZ > et

///v‘/wo

ki
Jacek Klimows
Operator Logistyczny Paliw Plynnych sp. z 0.0. Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Whydziat Gospodarczy, KRS 0000087428
ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Plock NIP 526-18-05-923, REGON 012667887, Kapitat zaktadowy 345 739 000 zt
tel. 24 266 21 05, faks 24 266 21 06 Konto: Bank PEKAQ SA, XIil G/Warszawa, Nr 71124020341111000003066908
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rODZ  2011-07-27
STAROSTA POWIATU
+ODZKIEGO WSCHODNIEGO

ZESPOL UZGADNIANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

90-002 kodz, ul. Tuwima 28
tel. 042 632-0828

OPINIA NR 785/2011
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej uzgadnia lokalizacje obiektu:

Przedmiot opinii :
SIEC KANALIZACJ! DESZCZOWEJ

Lokalizacja obiektu : Katarzynéw ul. 11-go Listopada dz. 463 gm. Koluszki
Autor opracowania: mgr inz. B.KAMINSKI

Inwestor :
URZAD MIEJSKI w KOLUSZKACH

95-040 KOLUSZKI
11 LISTOPADA 65

Data wplywu do zespotu: 2011-06-30

1.Podstawa prawna opinii :
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne 1 Kartograficzne art.27 ust.2 pkt. 1,
art.28 ust. 1 (Dz.U. z 2005r. nr 240 poz.2027 z pdzniejszymi zmianami), Rozporzadzenie Ministra
Rozwaoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowe;j
(Dz.U.Nr 38 poz.455),Zarzadzenie nr 27/2001 z dnia 14 listopada 2001 roku
Starosty Powiatu Lédzkiego Wschodniego.

2.Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - w przypadku
przewodéw podziemnych - przed ich zasypaniem.

Liwagi i zalecenia:

- W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace ziemne prowadzi¢ sposobem recznym z zabezpieczeniem.

- MSG Sp. z 0.0. OZG - LédZ: Prace ziemne w rejonie sieci gazowej prowadzi¢ recznie , 0 terminie powiadomié
RDG tédz - Pélnoc. / J. Kecik /

Z up. Starosty
DYREKTOR PODGIK

;ﬁw-‘/é

drzej Bartos
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Studnia betonowa z wiazem kl. D400

Wiaz kanatowy zeliwny klasy D400

Przekroj A-A

150

Cegta kanalizacyjna k.. 25 na
zaprawie cementowej marki M-12
lub 2elbetowe pierScienie regulacyjne

Pierscief odcigzajacy
zelbetowy

Pokrywa zelbetowa

7,

]
72

f9

g

%
24

’
LS
LIS
S
VAT oS

XS
/4 IoAd

ry e
z,
(9 A

7,

”
G wg profilu

n x 1600

Prdd
7
[

Kregi betonowe l

s,
Pyt
/1

IPohczenie na uszcezelke gumows

7
7,
[

LT
[

Prafabrykowana czgsé denna
z prefabrykowana kinetg

s
7,

757

)
u//
= 7
o 7,
ol
I

P N
e

r’xz

s
TETETETL
A/
ey

7
t s
s

|

77

y

2/

3
L

7,

7
[y
7
£

)

)

7
s

s
z

ry
7

7
,
7’
s
Lz

7
7
7

/s
z

Przekréj B-B

\500, 400, 315, 250

bY a2

200

150

\\\\\\,.
T T

RS REAAESELSEYREN AN AR REYRN] N
AN RN AR Y t\\ N NN AR o
ANINAN NS \\\ NN N
a ] N "
AR A B
o e T L VT o
NI CNEL N D
’ A T -

[Przejécie tulejowe szczeine

2300, 2400, 8315, #2550

N
SNN Q I
AN |:—-.._..-'-L WO Y
RSN NSNS
AR S A *, N NN Y
\\ SNV SR \\ ~
N N
NN NN
N N
W N =\ A
A N
N \
N N
AN ALY
N N
o N
N N
MY RS
N N
S SN
N N
N\ NN
a) A
N\ N
N Y
\ 7N
T 2
N |Klamry zlazowe Jeliwne RI \NQ
N ] N
AN hah)
NNN 8 N
AR
N « ~
NS AN
h) — [ ——- 1
NN AN
N 120 M~
OO AN
N N
OB RSO
N N
N N ey N
N\ ~
NS &
N\ N
NN NN
N, P
N N
——
N D
N o N
AN W%
\ & \
SN A
N ey ~
AN w"'b WA
N\ Q
NN
(-3 \\
N
v N
_/ N
X
R A
N N
N\

/
S rS

h

7
7/

P
7,
O

g

vy

)
s
s
7,
/’

NN NN, \\ SONVRRNR NN RN
AR R R AR ~
AN ANV NN AN Y
PNONVNENARINANS RSN NN AN
e e "ot ‘o e, e -
aa, D b = e

RN I

Uwaga:

Sciany studni zaizolowaé od zewnatrz
dwoma warstwami emulsji asfaltowej na

zimno Abizolem P-S

7

NS

Piasek stabilizowany cementem
zageszezonego do ts = 0,98 gr.15 cm

1arzad Inwestycji Sn.z 0.0.
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ulicy 11 Listopada

-od¢. od terenu PKP do ul. Warszawskiej

remmomens Przebudowa drogi powiatowej nr 2918E

Adres oeidy: ul. 11 Listopada, obreb Katarzynéw, gm. Koluszki.

nwestor: Gmina Koluszki branza: | SANITARNA

Freedmitneunicss | Schemat studni betonowej N 3 s | schemat
z wiazem kl. D400 Data: 09.2011
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B Zeliwny wpust typu WU1-D wg katalogu B — B
KZO Kofiskie, klasy D400, na zawiasach f

620 P Podstawa bet. #920mm
odstawa betonowa 420
Podstawa betonowa 2920mm % 150 mm z otworem @480mm
#920mm x 150 mm;
: $320
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. oy AR t: honi P
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H=1500 mm; m=587 kg 3y N P . 5 .
3 R RO Element denny s U UR Ry s
N T £ #500,/630 IR &
3 NS R h=1500mm y N
§ y = o § 3 osadnikowa h=0,95m
S TR RN X ~ Zasypka wykopu i1 NRRRRIN FEREERERees
=) PR R s P % P'nglem M Y ., o
o ‘e . . 4 b 2 . P '* o
«  a . C * 3 v 4 « o ]
. 1500 | | 1500
Podsypka tfuczniowa Podsypka tiuczniowa
lub piosek sabil. cementem B lub pigsek sabil. cementem
UWAGA: A A
1. Wymiary podano w milimetrach "
2. Nazewnictwo, wymiary i masa elementdw
betonowych wg SIB Lowicz &
3. Gtebokosé osadnika 0,95 m -
=~ larzad iInwestycji Sp.zo.0
3 (3
& -20.0.
: B 98-300 Kutno, ul. Podrzeczna 5a, tel.ffax. (0-24) 254-09-50
™ >
5 odpfyw D150 nemmcpmovaia - Przebudowa drogi powiatowej nr 2918E
: ulicy 11 Listopada
Wylot rury D150 PVC

T - ~odc. od teronu PKP do ul. Warszawskiej
z tulejq systemowq na wiercony otwdr

dres obieki: ul. 11 Listopada, obreb Katarzynéw, gm. Koluszki.
Inwestor: Gmina Koluszki branz=:| SANITARNA
Fredmistisnks: | Schemat wpustu deszczowego [ skaia: | schemat
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SCHEMAT WLACZENIA
DO ZAPROQJEKTOWANEJ SIECI

projektowany kanat @250/315/400 PCV

_

kolano @160 PCV kat 45°

}
i

/ projektowany przykamalik @160 PCV
't /
B

in trojnik skosny @200;250;315;400/160 PCV kat 45 °

e
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: $ 2
= el it
&l & &
Rzedna terenu
Rzedna dna kanatu
Zagtebienie kanatu
Materiat, Srednica 3160 PCV SN8
Spadek
tugosé
Odlegtosé
Tr LN Wp LA R

Schematyczny profil wpustu deszczowego
dane do poszczegélnych profili zestawione w tabeli
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%I §l§
Y 3| &
po Q5
3 28
Rzedna terenu
Rzedna dna kanatu
Zagtebienie kanatu
Materiat, $rednica 53160 PCV SN8
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D... Wp ...
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