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OPIS PROJEKTU DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu zwigzanej
z przebudowg drogi powiatowej nr 2918E ulicy 11-go Listopada w
Koluszkach.

2. Materialy do projektowania

Materialy do projektowania stanowig:

- Mapa sytuacyjno — wysokoSciowa 1:500

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrzesnia 2003r. w
sprawie szczegolowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz.
1729)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegofowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatow
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach poz. 2181 Dziennik Usfaw Nr
220 z dnia 23 grudnia 2003 r.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury oraz spraw wewnetrznych i
administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sSygnatéw
drogowych. (Dz. U. Nr 170, poz. 1393)

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 ,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z
2003r. Nr 58, poz. 515, z poZn. zm.),

- Pomiary wtasne i uzgodnienia z Inwestorem

3. Istniejgca sytuacja w terenie

Ulica 11 Listopada potozona jest w potnocno — wschodniej czesci miasta. Jej
trasa przebiega od istniejgcego ronda na ulicy Wiadukt przez tereny miasta i
gminy do skrzyzowania z ulica Warszawskg (obreb Katarzynow) oraz
przecina bocznice kolejowg zlokalizowang na terenie PKP dz. nr 462.
Istniejacy pas drogowy ulicy posiada szerokoS$¢ zmienng od 12,0m (na
przewazajgcej czesci) do 20m. Ulica 11 Listopada oraz ulice do nigj
dobiegajgce posiadajg nawierzchnie z betonu asfaltowego.

W bezposrednim sgsiedztwie pasa drogowego ulicy 11 Listopada wystepuje
niska zabudowa jednorodzinna, zabudowa zwigzana z prowadzong
dziafalno$cig gospodarczg i ustugows, budynki uZytecznosci publicznej
(bank, straz pozarna, kosciél, Urzgd Gminy, posterunek policji) oraz
cmentarz miejski. W rejonie gtdwnego skrzyzowania ulic zlokalizowane jest
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osiedle mieszkaniowe ktorego komunikacja (drogi wewnefrzne) potgczona
jest z ulicg 11 Listopada. Na odcinku od terenu PKP do skrzyZzowania z ulica
Warszawskg wystepuje miejscowa zabudowa zagrodowa oraz pola uprawne.

4. Zatozenia projektowe

Klasa drogi — Z 1/2 (Zbiorcza)
Kategoria ruchu — KR 3

Predkos¢ projektowana — 50 km/godz.
Kategoria geotechniczna — |

Grupy no$nosci podfoza — G2

Ukfad projektowany

jezdnia dwukierunkowa o szerokosci od 6,0 do 7,5m o nawierzchni z
betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa tamanego,

zjazdy o szerokosci wgq. Stanu istniejgcego o nawierzchni z kostki
befonowey,

chodniki dwustronne o zmienne szerokosci od 1,5 do 4,8m o
nawierzchni z kostki betonowej,

zatoki parkingowe zlokalizowane wzdfuz chodnika o szer. 2,6m oraz
prostopadie szer. od 4,7 do 5,0m,

zatoka dla autobusdw o wymiarach 14,65m na 40,30m,

Na skrzyzowaniu ulic 11-go Listopada/ Sikorskiego/ Kosciuszki/
Kilinskiego zaprojektowano mate rondo o nastepujgcych parametrach:
e zewnetrzna srednica ronda - 30m

Srednica wyspy srodkowej — 13,60m

szerokos$c¢ wiotow — 3,5m

szerokosc¢ wylotéw - 4,0m

szeroko$¢ jezdni na rondzie — 6,0m (6,5 przy wyspach dzielgcych)
szerokosc¢ pierscienia 2,2m

Dtugoéc¢ projektowanego odcinka ulicy wynosi — 1+438m.

6. Docelowa organizacja ruchu

Docelowa organizacja ruchu przyczyni sie do zwiekszenia bezpieczenstwa
na projektowanej ulicy oraz usprawni i uporzgdkuje odbywajgcy sie na nigj
ruch pojazdow.



Oznakowanie pionowe

Istniefgce oznakowanie w pasie drogowym ulicy 11-go Listopada w
wiekszo8ci przypadkéw jest w zfym stanie technicznym i zostanie
wymienione na nowe. Oznakowanie istniejgce zaznaczono na rys. nr 5,6.
Nowe oznakowanie pionowe | poziome nalezy wykonaé zgodnie z
obowigzujgcymi specyfikacjami technicznymi oraz insirukcjami o znakach
drogowych. Znaki pionowe powinny by¢ ustawione w sposob zapewniajgcy
dobrg widocznos¢ dla kierujgcych pojazdami i pieszych.

Rozmieszczenie istniejgcego oraz projektowanego oznakowania pionowego i
poziomego przedstawiono na rysunku nr 1,2,3,4. Projekt organizacji ruchu
obejmuje oznakowanie pionowe przy pomocy znakow drogowych Sredniego
rozmiaru ,S” wykonane z blachy ocynkowanej, krawedzie podwdjne
zaginane, oklejone folig odblaskowg drugiej generacji. Znaki umieszczone
na stupkach metalowych okragfych koloru szarego. Przy wykopach pod
fundamenty znakow nalezy uwaza¢ na istniejgce uzbrojenie podziemne.
Wykopy wykonywac recznie.

Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome zostanie wykonane w rejonie ronda oraz w miejscu
przej$¢ dla pieszych na cafej diugosci ulicy. Oznakowanie nalezy wykonac
jako cienkowarstwowe farbami akrylowymi. Przej$cia dla pieszych w rejonie
ronda nalezy wykonac kolorze biafo — czerwonym.

Urzadzenia bezpieczenstwa

W celu zwiekszenia bezpieczenistwa pieszych, oddzielenia ich od jezdni oraz
uniemoZzliwienia im przekraczania jezdni w miejscach niedozwolonych w
rejonie ronda zastosowano ogrodzenie segmentowe U-12a.

Przewidywany termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu: 1V kwartat
2013r.




