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naktadczy-odcinek 2918E

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 1
2|ROBOTY ROZBIORKOWE 2 14
3/ROBOTY ZIEMNE 15 17
4/ PODBUDOWY 18 28
5/ELEMENTY ULICY 29 33
6/ NAWIERZCHNIE 34 37
7|ROBOTY WYKONCZENIOWE 38 42
8 ODWODNIENIE 43 50

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 4612




naktadczy-odcinek 2918E

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 4612

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/CPV ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
45100000-8
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0.460 km 0.460
RAZEM 0.460
2| CPV ROBOTY ROZBIORKOWE
45111000-8
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg hawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.2|0101-01
15 m 15.000
RAZEM 15.000
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywo- m2
d.2/0102-03 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 5km w miejsce wskazane przez
Inwestora. ANALOGIA.
2785 m?2 2785.000
RAZEM 2785.000
4/KNR 2-31 Reczne rozebranie chodnikéw z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce ce- m2
d.2|0815-06 mentowo-piaskowej (chodniki, zjazdy) - utozenie na paletach i
zafoliowanie. ANALOGIA.
700+150 m?2 850.000
RAZEM 850.000
5/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2|0812-03
915*0.06 m3 54.900
RAZEM 54.900
6/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce piaskowej - uto- |m
d.2|0813-02 zenie na paletach i zafoliowanie
915 m 915.000
RAZEM 915.000
7/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej - utozenie na paletach i |m
d.2|0814-02 zafoliowanie
460 m 460.000
RAZEM 460.000
8/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 80 cm (ANALOGIA). m
d.2|0816-03
20 m 20.000
RAZEM 20.000
9|/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.2|0816-01
19 m 19.000
RAZEM 19.000
10|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i tawy betonowe m3
d.2|0816-04
9 m3 9.000
RAZEM 9.000
11/KNR AT-06 |Zatadunek i wytadunek materiatéw budowlanych za pomoca wézka widtowego; |t
d.2|0107-06 masa jednego tadunku na palecie do 1,50 t - kostka betonowa, krawezniki i ob-
rzaza
117+119+26 t 262.000
RAZEM 262.000
12/KNR AT-06 |Przew6z materiatow budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po drodze o nawierz- |kurs
d.2/0108-01 chni kl. I - w miejsce wskazane przez Inwestora
30 kurs 30.000
RAZEM 30.000
13/KNR AT-06 |Przew6z materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za kurs
d.2|0108-04 kazdy dalszy 1 km - w miejsce wskazane przez Inwestora
Krotnos¢ = 4
30 kurs 30.000
RAZEM 30.000
14/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu (tawa betonowa, scianki czotowe, przepusty betonowe) z  |m3
d.2|1103-04 terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 samowytadowczym na odlegtos¢ 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
3|CPV ROBOTY ZIEMNE
45233000-9
15/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.3|0206-04 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
0214-04 5 km - korytowanie wraz z wykopami pod przepusty
1733 m3 1733.000
RAZEM 1733.000
16| KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z kruszywa naturalnego warstwami co 20cm do- |m3
d.3/0313-01 wozonego samochodami samowytadowczymi - zasypanie przepustow i Scia-
nek czotowych




naktadczy-odcinek 2918E

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
25 m3 25.000
RAZEM 25.000
17/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV - jezdnia, zjazdy, chodniki, pobocza.
2785+185+735+435 m2 4140.000
RAZEM 4140.000
4/CPV PODBUDOWY
45233000-9
18/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 10 cm grubos$¢ po zagesz- |m?2
d.4/0106-03 czeniu - zjazdy, chodniki, pod umocnieine ptytami azurowymi.
0106-04
185+735+58 m2 978.000
RAZEM 978.000
19/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.4|0106-04 bos¢ po zageszczeniu - zjazdy
Krotnosé = 10
185 m?2 185.000
RAZEM 185.000
20|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji Rm=2,5MPa - grubos$¢ warstwy po zagesz-|m?2
d.4/0109-03 czeniu 15 cm - jezdnia, chodniki
0109-04
2785+735 m?2 3520.000
RAZEM 3520.000
21|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji Rm=2,5MPa - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.4|0109-04 bos¢ warstwy po zageszczeniu - chodniki
Krotnosé = -5
735 m?2 735.000
RAZEM 735.000
22|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji z chudego betonu - grubosé warstwy po m2
d.4/0109-03 zageszczeniu 15 cm - zjazdy
0109-04
185 m?2 185.000
RAZEM 185.000
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego twardego np: granit, bazalt 4/31,5mm - war- |m?2
d.4|0114-07 stwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm - jezdnia
0114-08
2785 m?2 2785.000
RAZEM 2785.000
24|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej - powierzchnia |m?2
d.4|1004-04 jezdni minus powierzchnia cieku z kostki.
2785-(0.4*460) m?2 2601.000
RAZEM 2601.000
25|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - powierzchnia jezdni minus po- m2
d.4/1004-07 wierzchnia cieku z kostki.
2785-(0.4*460) m?2 2601.000
RAZEM 2601.000
26|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-asfaltowej AC32P lepiszcze asfaltowe 50/ |m?2
d.4/0110-01 70 - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 13 cm - wraz z kosztami transportu
0110-02
2785-(0.4*460) m?2 2601.000
RAZEM 2601.000
27|KNKRB 6 Pobocze - wyréwnanie z uzupetnieniem materialem miejscowym m3
d.4/1301-03
analogia
435*0.10 m3 43.500
RAZEM 43.500
28|KNR 2-01 Obsianie w ziemi urodzajnej m2
d.4/0510-03
analogia
435.00 m?2 435.000
RAZEM 435.000
5/CPV ELEMENTY ULICY
45233000-0
29|KNR 2-31 tawa betonowa zwykta C12/15 - pod $ciek przykraweznikowy z kostki betono- |m3
d.5|0402-03 wej (Analogia).
2*460*0.04 m3 36.800
RAZEM 36.800
30|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.5/0511-03 towo-piaskowej - Sciek przykraweznikowy.
460*0.4 m?2 184.000
RAZEM 184.000
31|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15. m3
d.5/0402-04
960*0.085 m3 81.600
RAZEM 81.600

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 4612
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
32|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce piasko- |m
d.5/0403-02 wej
960 m 960.000
RAZEM 960.000
33|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.5/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
500 m 500.000
RAZEM 500.000
6| CPV NAWIERZCHNIE
45233000-9
34|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) - powierz- |m?2
d.6/1004-06 chnia jezdni minus powierzchnia cieku z kostki.
2785-(0.4*460) m?2 2601.000
RAZEM 2601.000
35|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - powierzchnia jezdni minus po- m2
d.6/1004-07 wierzchnia cieku z kostki.
2785-(0.4*460) m?2 2601.000
RAZEM 2601.000
36|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno - asfaltowych AC11S lepiszcze asfaltowe|m?2
d.6/0310-05 50/70 - warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 5 cm - powierzch-
0310-06 nia jezdni minus powierzchnia cieku z kostki. - wraz z kosztami transportu
2785-(0.4*460) m?2 2601.000
RAZEM 2601.000
37|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.6/0511-03 towo-piaskowej - zjazdy, chodniki; kostka typ Holland (cegta) 10x20cm kolor.
185+735 m?2 920.000
RAZEM 920.000
7| CPV ROBOTY WYKONCZENIOWE
45233000-9
38|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych AROT o s$rednicy do 110 mm w wykopie - zabezpie- |m
d.7/0303-02 czenie sieci telefonicznej (Analogia).
22 m 22.000
RAZEM 22.000
39|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2
d.7|0505-01 D-
09.01.01
1380 m?2 1380.000
RAZEM 1380.000
40|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.7|0510-01 D-
09.01.01
1380 m?2 1380.000
RAZEM 1380.000
41|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu m2
d.7|0510-02 D-
09.01.01
1380 m?2 1380.000
RAZEM 1380.000
42|KNNR 6 Bariery ochronne stalowe dwustronne o masie 1 m 28 kg m
d.7/0703-03
24.00 m 24.000
RAZEM 24.000
8/45232451-8 |ODWODNIENIE
43|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3
d.8/0605-01
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
44|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $r. 40 cm Sciank.
d.8/0605-03
10 Sciank. 10.000
RAZEM 10.000
45|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury karbowane PEHD o $r. 40 cm. Analogia. |[m
d.8/0605-06
43 m 43.000
RAZEM 43.000
46|KNR 2-33 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych karbo- |m
d.8/0602-02 wanych PEHD dwuotworowych z rur o $r. 80 cm x 2. Analogia.
10 m 10.000
RAZEM 10.000
47|/KNR 2-33 Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogowych ruro- m3
d.8/0606-01 wych (fawa wraz ze $ciankg czotowa) - dla przepustu o $r. 80cm
2*[(0.6*0.4*4.5)+(0.35*1.7*4.2)] m3 7.158
RAZEM 7.158

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 4612




naktadczy-odcinek 2918E PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
48|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $r. 40 cm - $cianki |$ciank.
d.8/0605-03 prefabrykowane skosne - 4szt; betonowe prefabrykowane zakonczenie kotnie-
zowe - 6szt. Analogia.
10 Sciank. 10.000
RAZEM 10.000
49|kalk. wkasna |Umocnienie przy wylocie przepustu $r. 80cm wraz z odcinkiem rowu ptytami  |m?2
d.8 azurowymi 40x60cm z wypetnieniem chudym betonem na podsypce cemento-
wo - piaskowe;.
58 m?2 58.000
RAZEM 58.000
50|KNR 2-31 Oczyszczenie rowow z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu  |m
d.8/1403-06
920 m 920.000
RAZEM 920.000
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Warto $¢
przedm.
1/CPV 45100000- |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
8
1|KNR 2-01 0119- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.460
d.1/03 trasa drogi w terenie réwninnym
PODSUMOWANIE
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto s¢
przedm.
2| CPV ROBOTY ROZBIORKOWE
45111000-8
2|KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicz- m 15
d.2/0101-01 nych na gt. do 5 cm
3/KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m?2 2785
d.2/0102-03 o gr. 5 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do
5km w miejsce wskazane przez Inwestora. ANALOGIA.
4|KNR 2-31 0815- |Reczne rozebranie chodnikéw z kostki betonowej gr. m2 700+150 =
d.2|06 8cm na podsypce cementowo-piaskowej (chodniki, zjaz- 850.000
dy) - utozenie na paletach i zafoliowanie. ANALOGIA.
5/KNR 2-31 0812-|Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 915*0.06 =
d.2|03 54.900
6|KNR 2-31 0813-|Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na pod- |m 915
d.2|02 sypce piaskowej - utozenie na paletach i zafoliowanie
7|KNR 2-31 0814-|Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej - |m 460
d.2|02 utozenie na paletach i zafoliowanie
8|KNR 2-31 0816- |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o ér. |m 20
d.2|03 80 cm (ANALOGIA).
9|KNR 2-31 0816-|Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r.  |m 19
d.2|01 40 cm
10/ KNR 2-31 0816- |Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i ta- |m3 9
d.2|04 wy betonowe
11|KNR AT-06 Zatadunek i wytadunek materiatéw budowlanych za po- |t 117+119+26
d.2|/0107-06 moca wozka widtowego; masa jednego tadunku na pale- =262.000
cie do 1,50 t - kostka betonowa, krawezniki i obrzaza
12|KNR AT-06 Przewdz materiatéw budowlanych na odlegtos¢ do 1 km |kurs 30
d.2|/0108-01 po drodze o nawierzchni k. | - w miejsce wskazane
przez Inwestora
13/KNR AT-06 Przewéz materiatdw budowlanych po drodze o nawierz- |kurs 30
d.2|/0108-04 chni kl. |; dodatek za kazdy dalszy 1 km - w miejsce
wskazane przez Inwestora
Krotnos¢ = 4
14|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu (fawa betonowa, scianki czotowe, m3 12
d.2|04 1103-05 przepusty betonowe) z terenu rozbidrki przy mechanicz-
nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym na odlegto$¢ 5 km w miejsce wskazane
przez Inwestora
PODSUMOWANIE
ROBOTY ROZBIORKOWE
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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naktadczy-odcinek 2918E

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Warto $¢
przedm.
3|CPV 45233000- |ROBOTY ZIEMNE
9
15/KNR 2-01 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 1733
d.3|04 0214-04 0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km - ko-
rytowanie wraz z wykopami pod przepusty
16| KNR 2-01 0313-|Reczne formowanie nasypow z kruszywa naturalnego m3 25
d.3|01 warstwami co 20cm dowozonego samochodami samo-
wytadowczymi - zasypanie przepustéw i $cianek czoto-
wych
17 KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod | m2 2785+185+
d.3|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V - 735+435 =
jezdnia, zjazdy, chodniki, pobocza. 4140.000
PODSUMOWANIE
ROBOTY ZIEMNE
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Warto $¢
przedm.
4|CPV 45233000- | PODBUDOWY
9
18|KNR 2-31 0106- |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 10 cm|m2 185+735+58
d.4/03 0106-04 grubos¢ po zageszczeniu - zjazdy, chodniki, pod umoc- =978.000
nieine ptytami azurowymi.
19/KNR 2-31 0106- |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za m2 185
d.4|04 kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po zageszczeniu - zjazdy
Krotnos¢ = 10
20|KNR 2-31 0109- |Podbudowa betonowa bez dylatacji Rm=2,5MPa - gru- |m?2 2785+735 =
d.4/03 0109-04 bos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm - jezdnia, chodniki 3520.000
21|KNR 2-31 0109- |Podbudowa betonowa bez dylatacji Rm=2,5MPa - za m2 735
d.4|04 kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu -
chodniki
Krotnos$¢ = -5
22|KNR 2-31 0109- |Podbudowa betonowa bez dylatacji z chudego betonu - |m?2 185
d.4/03 0109-04 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm - zjazdy
23|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego twardego np: granit, |m2 2785
d.4|07 0114-08 bazalt 4/31,5mm - warstwa o grubosci po zageszczeniu
20 cm - jezdnia
24|KNR 2-31 1004- |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieu-  |m2 2785-(0.4*
d.4|04 lepszonej - powierzchnia jezdni minus powierzchnia cie- 460) =
ku z kostki. 2601.000
25|KNR 2-31 1004- | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - powierzch- |m2 2785-(0.4*
d.4|07 nia jezdni minus powierzchnia cieku z kostki. 460) =
2601.000
26|KNR 2-31 0110- |Podbudowa z mieszanki mineralno-asfaltowej AC32P le-|m2 2785-(0.4*
d.4|01 0110-02 piszcze asfaltowe 50/70 - grubo$¢ warstwy po zagesz- 460) =
czeniu 13 cm - wraz z kosztami transportu 2601.000
27|KNKRB 6 1301- |Pobocze - wyréwnanie z uzupetnieniem materiatem m3 435*0.10 =
d.4|03 miejscowym 43.500
analogia
28|KNR 2-01 0510- |Obsianie w ziemi urodzajnej m2 435.00
d.4|03
analogia
PODSUMOWANIE
PODBUDOWY
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 4612
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Warto $¢
przedm.
5|CPV 45233000- |[ELEMENTY ULICY
0
29|KNR 2-31 0402- |Lawa betonowa zwykta C12/15 - pod $ciek przykrawez- |m3 2*460*0.04
d.5/03 nikowy z kostki betonowej (Analogia). = 36.800
30|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm |m2 460*0.4 =
d.5/03 na podsypce cementowo-piaskowej - ciek przykrawez- 184.000
nikowy.
31|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15. m3 960*0.085 =
d.5|04 81.600
32|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm |m 960
d.5/02 na podsypce piaskowej
33|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 500
d.5/05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa,
cementowg
PODSUMOWANIE
ELEMENTY ULICY
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto s¢
przedm.
6| CPV NAWIERZCHNIE
45233000-9
34|KNR 2-31 1004- |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-  |m2 2785-(0.4*
d.6|06 szonej (bitum) - powierzchnia jezdni minus powierzch- 460) =
nia cieku z kostki. 2601.000
35|KNR 2-31 1004- | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - powierzch- |m2 2785-(0.4*
d.6|07 nia jezdni minus powierzchnia cieku z kostki. 460) =
2601.000
36|KNR 2-31 0310- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno - asfaltowych m2 2785-(0.4*
d.6|05 0310-06 AC11S lepiszcze asfaltowe 50/70 - warstwa $cieralna 460) =
asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 5 cm - powierzchnia 2601.000
jezdni minus powierzchnia cieku z kostki. - wraz z kosz-
tami transportu
37|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm |m2 185+735 =
d.6|03 na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy, chodniki; 920.000
kostka typ Holland (cegta) 10x20cm kolor.
PODSUMOWANIE
NAWIERZCHNIE
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto s¢
przedm.
7| CPV ROBOTY WYKONCZENIOWE
45233000-9
38|KNR 5-10 0303- | Uktadanie rur ochronnych AROT o $rednicy do 110 mm |m 22
d.7|02 w wykopie - zabezpieczenie sieci telefonicznej (Analo-
gia).
39|KNR 2-01 0505- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I- | m2 1380
d.7/01 D-09.01.01 |llI
40|KNR 2-01 0510- |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy hu- |m?2 1380
d.7|01 D-09.01.01 |musu5cm
41|KNR 2-01 0510- |Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde m2 1380
d.7|02 D-09.01.01 |nast.5 cm humusu

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 4612
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Warto $¢
przedm.
42|/KNNR 6 0703- |Bariery ochronne stalowe dwustronne o masie 1 m28 |m 24.00
d.7/03 kg
PODSUMOWANIE
ROBOTY WYKONCZENIOWE
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto s¢
przedm.
8/45232451-8 ODWODNIENIE
43|KNR 2-31 0605- | Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa m3 5
d.8|01 zwirowa
44| KNR 2-31 0605- | Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur |$ciank. 10
d.8|03 os$r.40cm
45|KNR 2-31 0605- | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury karbowane PEHD |m 43
d.8|06 o $r. 40 cm. Analogia.
46|KNR 2-33 0602- |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustow drogo- |m 10
d.8|02 wych rurowych karbowanych PEHD dwuotworowych z
rur 0 ér. 80 cm x 2. Analogia.
47|KNR 2-33 0606- | Obudowy wlotoéw (wylotow) prefabrykowanych przepus- |m3 2*[(0.6*0.4*
d.8|01 téw drogowych rurowych (fawa wraz ze $ciankg czotowa) 4.5)+(0.35*
- dla przepustu o $r. 80cm 1.7*4.2)] =
7.158
48|KNR 2-31 0605- | Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur |$ciank. 10
d.8|03 0 $r. 40 cm - Scianki prefabrykowane skosne - 4szt; be-
tonowe prefabrykowane zakonczenie kotniezowe - 6szt.
Analogia.
49|kalk. wiasna Umocnienie przy wylocie przepustu $r. 80cm wraz z od- |m?2 58
d.8 cinkiem rowu ptytami azurowymi 40x60cm z wypetnie-
niem chudym betonem na podsypce cementowo - pias-
kowej.
50(KNR 2-31 1403- |Oczyszczenie rowéw z namutu o grub. 30 cm z wyprofi- |m 920
d.8/06 lowaniem skarp rowu
PODSUMOWANIE
ODWODNIENIE
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:

-10 -
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Warto §¢ Jedn. llos¢ jedn. | Wska znik Udzia
kosztoryso- miary na jednostk e | tpro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 2-14 ROBOTY ROZBIORKOWE
3 15-17 ROBOTY ZIEMNE
4 18-28 PODBUDOWY
5 29 -33 ELEMENTY ULICY
6 34-37 NAWIERZCHNIE
7 38-42 ROBOTY WYKONCZENIOWE
8 43 - 50 ODWODNIENIE

RAZEM

Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 4612
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprz et

RAZEM

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ROZBIORKOWE

ROBOTY ZIEMNE

PODBUDOWY

ELEMENTY ULICY

NAWIERZCHNIE

ROBOTY WYKONCZENIOWE

XN WIN|F

ODWODNIENIE

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 4612

-12 -
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 4612

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
1/CPV ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
45100000-8
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1/0119-03 ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym
przedmiar = 0.460 km
-R -
1*/999 robocizna r-g 51.3981
117*0.955=111.735r-g/km
- M --
2*13951300 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0478
0.104m3/km
- S -
3*139511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 3.4500
7.5m-g/km
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2| CPV ROBOTY ROZBIORKOWE
45111000-8
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita hawierzchni bi- | m
d.2|/0101-01 tumicznych na gt. do 5 cm
przedmiar =15 m
~-R--
1*|999 robocizna r-g 1.3050
0.087r-g/m
- S -
2*152600 pita spalinowa z tarcza do cigcia nawierzchni | m-g 1.3050
0.087m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bi-| m2
d.2|/0102-03 tumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiatu z
rozbiorki na odl. do 5km w miejsce wskazane
przez Inwestora.ANALOGIA.
przedmiar = 2785 m2
-R -
1*/999 robocizna r-g 50.1300
0.018r-g/m2
- S -
2*139813 samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 97.4750
0.035m-g/m2
3*112715 frezarka do nawierzchni drogowych z podajni- | m-g 21.4445
kiem 2,0 m
0.0077m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNR 2-31 Reczne rozebranie chodnikéw z kostki betono- | m2
d.2|0815-06 wej gr. 8cm na podsypce cementowo-piasko-
wej (chodniki, zjazdy) - utozenie na paletach i
zafoliowanie. ANALOGIA.
przedmiar = 700+150 = 850.000 m2
-R -
1*/999 robocizna r-g 176.7150
0.2079r-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2|0812-03
przedmiar = 915*0.06 = 54.900 m3
~-R--
1*|999 robocizna r-g 136.1520
2.48r-g/m3
- S -
2*183111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 64.7820
1.18m-g/m3
Razem z narzutami:
-13-
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

sce wskazane przez Inwestora

-14 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 4612

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
6/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 m
d.2|0813-02 cm na podsypce piaskowej - utozenie na pale-
tach i zafoliowanie
przedmiar =915 m
-R --
1*/999 robocizna r-g 192.9735
0.2109r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce m
d.2|0814-02 piaskowej - utozenie na paletach i zafoliowanie
przedmiar =460 m
-R -
1*/999 robocizna r-g 36.5700
0.0795r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury beto- m
d.2/0816-03 nowe o $r. 80 cm (ANALOGIA).
przedmiar =20 m
-R --
1*/999 robocizna r-g 51.4000
2.57r-g/m
-8 -
2*131112 zuraw samochodowy 4 t m-g 2.6000
0.13m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury beto- m
d.2|/0816-01 nowe o $r. 40 cm
przedmiar =19 m
-R -
1*/999 robocizna r-g 27.1700
1.43r-g/m
- S -
2*131112 zuraw samochodowy 4 t m-g 2.4700
0.13m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czo-| m3
d.2|/0816-04 towe i tawy betonowe
przedmiar =9 m3
-R --
1*/999 robocizna r-g 84.8700
9.43r-g/m3
-8 -
2*183111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 53.0100
5.89m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|KNR AT-06 |Zatadunek i wytadunek materiatéw budowla- t
d.2|/0107-06 nych za pomocg wozka widlowego; masa jed-
nego fadunku na palecie do 1,50 t - kostka be-
tonowa, krawezniki i obrzaza
przedmiar = 117+119+26 = 262.000 t
- S -
1*/38120 wézek widtowy m-g 18.3400
0.07m-g/t
2*139500 samochdéd skrzyniowy m-g 18.3400
0.07m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12/KNR AT-06 |Przew6z materiatéw budowlanych na odlegto$é | kurs
d.2/0108-01 do 1 km po drodze o nawierzchni kl. | - w miej-




naktadczy-odcinek 2918E KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.

przedmiar = 30 kurs

-S -
1*/39000 samochdd o tadownosci do 12 t m-g 2.2500
0.075m-g/kurs

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

13/KNR AT-06 |Przewdz materiatbw budowlanych po drodze o |kurs

d.2/0108-04 nawierzchni Kkl. |; dodatek za kazdy dalszy 1
km - w miejsce wskazane przez Inwestora
Krotnosé = 4

przedmiar = 30 kurs

- S -
1*/39000 samochdéd o tadownosci do 12 t m-g 5.0400
0.042*4=0.168m-g/kurs

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

14|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu (tawa betonowa, $cianki m3
d.2|1103-04 czotowe, przepusty betonowe) z terenu rozbior-
1103-05 ki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado-

waniu samochodem samowytadowczym na od-
legto$¢ 5 km w miejsce wskazane przez Inwes-
tora

przedmiar =12 m3

- S -
1*/39811 samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 3.9000
0.177+4*0.037=0.325m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

3|CPV ROBOTY ZIEMNE
45233000-9
15|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.3/0206-04 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z
0214-04 transportem urobku samochodami samowyta-

dowczymi na odlegtos$¢ 5 km - korytowanie
wraz z wykopami pod przepusty
przedmiar = 1733 m3

-R -
1*/999 robocizna r-g 281.0926
0.1622r-g/m3

- S -
2*111163 koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 79.8913
0.0461m-g/m3
3*139812 samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g| 329.0967
0.1043+8*0.0107=0.1899m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

16|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypéw z kruszywa natu- | m3
d.3/0313-01 ralnego warstwami co 20cm dowozonego sa-
mochodami samowytadowczymi - zasypanie
przepustow i Scianek czotowych

przedmiar =25 m3

~-R--
1*/999 robocizna r-g 5.5677
0.2332*0.955=0.222706r-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

17|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pod- | m2

d.3/0103-04 toza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. |-V - jezdnia, zjazdy, chodniki, po-
bocza.
przedmiar = 2785+185+735+435 = 4140.000
m?2
-R --

1*/999 robocizna r-g 11.5920

0.0028r-g/m?2

M-

-15-
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 4612

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
2*13930000 woda m3 20.7000
0.005m3/m2
-8 -
3*%112313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 17.8020
0.0043m-g/m2
4*111333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 16.1460
0.0039m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4|CPV PODBUDOWY
45233000-9
18|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicz- | m2
d.4/0106-03 nie - 10 cm grubos$¢ po zageszczeniu - zjazdy,
0106-04 chodniki, pod umocnieine ptytami azurowymi.
przedmiar = 185+735+58 = 978.000 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 6.1614
0.0063r-g/m2
- M --
2*11601899 piasek'’ m3 120.2940
0.0738+4*0.0123=0.123m3/m?2
3*3930000 woda m3 8.0196
0.005+4*0.0008=0.0082m3/m?2
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-8 -
5*112113 walec statyczny samojezdny 10 t' m-g 6.7482
0.0041+4*0.0007=0.0069m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicz- | m2
d.4/0106-04 nie - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zagesz-
czeniu - zjazdy
Krotnosé = 10
przedmiar = 185 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 0.1850
0.0001*10=0.001r-g/m2
- M --
2*11601899 piasek’ m3 22.7550
0.0123*10=0.123m3/m2
3*3930000 woda m3 1.4800
0.0008*10=0.008m3/m2
4*0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
- S -
5*%112113 walec statyczny samojezdny 10 t' m-g 1.2950
0.0007*10=0.007m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20/ KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji Rm=2, m2
d.4/0109-03 5MPa - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15
0109-04 cm - jezdnia, chodniki
przedmiar = 2785+735 = 3520.000 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g | 1019.0400
0.2895r-g/m?2
- M --
2*12600999 krawedziaki iglaste Kl.II m3 1.7600
0.0005m3/m2
3*/3930000 woda m3 35.2000
0.01m3/m2
4*0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M2+M3)
5*%12370621 Mieszanka betonowa Rm=2,5MPa (chudy be- | m3 535.9200
ton)
0.1218+3*0.01015=0.15225m3/m?2
-16 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.

-S -
6*12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g| 177.4080
0.0402+3*0.0034=0.0504m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

21/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji Rm=2, m?2
d.4/0109-04 5MPa - za kazdy dalszy 1 cm grubos$é warstwy
po zageszczeniu - chodniki
Krotnos¢ = -5
przedmiar = 735 m2

-R -
1*/999 robocizna r-g -62.4750
0.017*(-5)=-0.085r-g/m2

- M --
2*12370621 Mieszanka betonowa Rm=2,5MPa (chudy be- | m3 -37.3013
ton)

0.01015*(-5)=-0.05075m3/m?2

- S -
3*%112313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g -12.4950
0.0034*(-5)=-0.017m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

22|/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji z chudego | m2

d.4/0109-03 betonu - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15
0109-04 cm - zjazdy

przedmiar =185 m2
-R --

1*/999 robocizna r-g 53.5575
0.2895r-g/m?2
- M --

2*12600999 krawedziaki iglaste kl.II m3 0.0925
0.0005m3/m2

3*/3930000 woda m3 1.8500
0.01m3/m2

4*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M2+M3)

5*12370623 Mieszanka Betonowa Rm=7,0MPa (chudy be- | m3 28.1663
ton)

0.1218+3*0.01015=0.15225m3/m?

-S -
6*12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 9.3240
0.0402+3*0.0034=0.0504m-g/m2

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
23|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego twardego m2
d.4|0114-07 np: granit, bazalt 4/31,5mm - warstwa o gru-
0114-08 bosci po zageszczeniu 20 cm - jezdnia

przedmiar = 2785 m2

-R -
1*/999 robocizna r-g 121.4260
0.0436r-g/m?2

- M --
2*11600630 Kliniec, kam.tamany, sort.uziarn.4-31,5mm t 1181.1185
0.1697+12*0.0212=0.4241t/m2
3*1600600 miat kamienny t 39.8255
0.0143t/m2
4*3930000 woda m3 55.7000
0.008+12*0.001=0.02m3/m2
5*0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)

- S -
6*111612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 13.6465
0.0025+12*0.0002=0.0049m-g/m?2
7*112113 walec statyczny samojezdny 10 t' m-g| 114.7420
0.0256+12*0.0013=0.0412m-g/m?2

Razem z narzutami:

-17 -
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 4612

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
24|/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogo- | m2
d.4/1004-04 wej nieulepszonej - powierzchnia jezdni minus
powierzchnia cieku z kostki.
przedmiar = 2785-(0.4*460) = 2601.000 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 52.0200
0.02r-g/m2
- M --
2*13930000 woda m3 20.8080
0.008m3/m2
-8 -
3*52511 szczotka mechaniczna (bez ciggnika) m-g 14.0454
0.0054m-g/m?2
4*|39116 ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 14.0454
0.0054m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - m?2
d.4/1004-07 powierzchnia jezdni minus powierzchnia cieku
z kostki.
przedmiar = 2785-(0.4*460) = 2601.000 m?2
-R --
1*/999 robocizna r-g 24.7095
0.0095r-g/m?2
- M --
2*11040099 asfalt drogowy D200 kg | 1326.5100
0.51kg/m?2
3*11020399 olej napedowy kg 46.8180
0.018kg/m2
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-8 -
5% 52271 skrapiarka do bitumu przewozna z reczna m-g 31.7322
pompa 250-500 dm3
0.0122m-g/m?2
6*139116 ciagnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 31.7322
0.0122m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26 KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-asfaltowej | m2
d.4/0110-01 AC32P lepiszcze asfaltowe 50/70 - grubos¢
0110-02 warstwy po zageszczeniu 13 cm - wraz z kosz-
tami transportu
przedmiar = 2785-(0.4*460) = 2601.000 m?2
-R --
1*/999 robocizna r-g 273.1050
0.105r-g/m2
- M --
2*12_31011 mieszanka mineralno-asfaltowa klincowo-zwi- t 790.7040
rowa
0.0934+9*0.0234=0.304t/m?2
- S -
3*52314 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 44.2170
0.0053+9*0.0013=0.017m-g/m?2
4*112113 walec statyczny samojezdny 10 t' m-g 44.2170
0.0053+9*0.0013=0.017m-g/m?2
5*%112115 walec statyczny samojezdny 15 t m-g 44.2170
0.0053+9*0.0013=0.017m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27/KNKRB 6 Pobocze - wyréwnanie z uzupetnieniem mate- | m3
d.4/1301-03 rialem miejscowym
analogia
przedmiar = 435*0.10 = 43.500 m3
-R --
-18 -
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Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 4612

Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
1*/999 robocizna r-g 93.9600
2.16r-g/m3
- M --
2*13990400 ziemia urodzajna (humus) m3 44.8050
1.03m3/m3
3*13930000 woda m3 4.3500
0.1m3/m3
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28/ KNR 2-01 Obsianie w ziemi urodzajnej m?2
d.4/0510-03
analogia
przedmiar = 435.00 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 27.4181
0.066*0.955=0.06303r-g/m?2
- M --
2*13990710 nasiona traw kg 5.2200
0.012kg/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/CPV ELEMENTY ULICY
45233000-0
29|KNR 2-31 tawa betonowa zwykta C12/15 - pod $ciek m3
d.5/0402-03 przykraweznikowy z kostki betonowej (Analo-
gia).
przedmiar = 2*460*0.04 = 36.800 m3
-R --
1*/999 robocizna r-g 363.5840
9.88r-g/m3
- M --
2*12600619 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 1.1040
0.03m3/m3
3*11601899 piasek’ m3 12.5120
0.34m3/m3
4*13930000 woda m3 17.2960
0.47m3/m3
5% 0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(0d M2+M3+M4)
6% 2370604 Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 38.2720
1.04m3/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- | m2
d.5/0511-03 bos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
- $ciek przykraweznikowy.
przedmiar = 460*0.4 = 184.000 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 239.7888
1.3032r-g/m2
- M --
2*%2222120 kostka brukowa 8 cm szara m2 188.6000
1.025m2/m2
3*11601899 piasek’ m3 15.0512
0.0818m3/m2
4*11700301 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 2.1528
0.0117t/m2
5% 3930000 woda m3 4.9680
0.027m3/m?2
6*0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-8 -
7*/45100 wibrator powierzchniowy m-g 23.9200
0.13m-g/m2
8*75200 pita do ciecia kostki m-g 4.6000
0.025m-g/m2
-19 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/ | m3
d.5/0402-04 15.
przedmiar = 960*0.085 = 81.600 m3
-R --
1*/999 robocizna r-g 736.0320
9.02r-g/m3
- M --
2*12600619 deski iglaste obrzynane 25 mm KL.111 m3 3.2640
0.04m3/m3
3*1601899 piasek’ m3 22.0320
0.27m3/m3
4* 3930000 woda m3 38.3520
0.47m3/m3
5*0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M2+M3+M4)
6*|2370604 Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 84.8640
1.04m3/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach m
d.5/0403-02 20x30 cm na podsypce piaskowej
przedmiar =960 m
-R --
1*/999 robocizna r-g 393.2160
0.4096r-g/m
- M --
2*|12223051 krawezniki drogowe betonowe 20x30 cm m 979.2000
1.02m/m
3*/1601899 piasek'’ ms3 15.3600
0.016m3/m
4*11700301 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.3840
0.0004t/m
5*3930000 woda m3 4.1280
0.0043m3/m
6*0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.5/0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
niem spoin zaprawg cementowg
przedmiar =500 m
-R --
1*/999 robocizna r-g 138.5500
0.2771r-g/m
- M --
2*12220802 obrzeza betonowe 30x8 cm m 510.0000
1.02m/m
3*/1601899 piasek'’ m3 2.7500
0.0055m3/m
4*11700301 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.8000
0.0016t/m
5*13930000 woda m3 0.7000
0.0014m3/m
6% 0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6| CPV NAWIERZCHNIE
45233000-9
34|/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogo- | m2
d.6/1004-06 wej ulepszonej (bitum) - powierzchnia jezdni
minus powierzchnia cieku z kostki.
przedmiar = 2785-(0.4*460) = 2601.000 m?2
-R --
1*/999 robocizna r-g 18.9873
0.0073r-g/m2
-20 -




naktadczy-odcinek 2918E

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

-21 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 4612

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
- M --
2*13930000 woda m3 20.8080
0.008m3/m2
-8 -
3*52511 szczotka mechaniczna (bez ciggnika) m-g 4.4217
0.0017m-g/m2
4*|39116 ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 4.4217
0.0017m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - m?2
d.6/1004-07 powierzchnia jezdni minus powierzchnia cieku
z kostki.
przedmiar = 2785-(0.4*460) = 2601.000 m?2
-R --
1*/999 robocizna r-g 24.7095
0.0095r-g/m?2
- M --
2*11040099 asfalt drogowy D200 kg | 1326.5100
0.51kg/m?2
3*11020399 olej napedowy kg 46.8180
0.018kg/m2
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-8 -
5% 52271 skrapiarka do bitumu przewozna z reczna m-g 31.7322
pompa 250-500 dm3
0.0122m-g/m?2
6*139116 ciagnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 31.7322
0.0122m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno - asfalto- | m2
d.6/0310-05 wych AC11S lepiszcze asfaltowe 50/70 - wars-
0310-06 twa Scieralna asfaltowa - grubos$é po zageszcz.
5 cm - powierzchnia jezdni minus powierzchnia
cieku z kostki. - wraz z kosztami transportu
przedmiar = 2785-(0.4*460) = 2601.000 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 134.4717
0.0517r-g/m2
- M --
2*12_31005 mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa za- t 331.6275
mknieta
0.0765+2*0.0255=0.1275t/m?2
-8 -
3*52314 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 24.7095
0.0057+2*0.0019=0.0095m-g/m?2
4*112113 walec statyczny samojezdny 10 t' m-g 24.7095
0.0057+2*0.0019=0.0095m-g/m?2
5*112115 walec statyczny samojezdny 15 t m-g 24.7095
0.0057+2*0.0019=0.0095m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- | m2
d.6/0511-03 bos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
- zjazdy, chodniki; kostka typ Holland (cegta)
10x20cm kolor.
przedmiar = 185+735 = 920.000 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g | 1198.9440
1.3032r-g/m2
- M --
2*|12222120 kostka brukowa 8 cm szara m2 943.0000
1.025m2/m?2
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Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
3*11601899 piasek’ m3 75.2560
0.0818m3/m2
4*11700301 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 10.7640
0.0117t/m2
5% 3930000 woda m3 24.8400
0.027m3/m2
6*0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-8 -
7*/45100 wibrator powierzchniowy m-g| 119.6000
0.13m-g/m2
8*75200 pita do ciecia kostki m-g 23.0000
0.025m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7| CPV ROBOTY WYKONCZENIOWE
45233000-9
38/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych AROT o $rednicy do | m
d.7/0303-02 110 mm w wykopie - zabezpieczenie sieci tele-
fonicznej (Analogia).
przedmiar =22 m
-R --
1*/999 robocizna r-g 2.8195
0.1342*0.955=0.128161r-g/m
- M --
2*/5631290 rury przepustowe z PCW m 22.8800
1.04m/m
3*5644302 dwukielich ér. 110 mm szt. 6.6000
0.3szt./m
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
-8 -
5*139511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0880
0.004m-g/m
6*39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.1606
0.0073m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi- | m2
d.7|0505-01 D-  |mego kat.I-IlI
09.01.01
przedmiar = 1380 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 131.7900

0.1*0.955=0.0955r-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

40|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy m2
d.7|/0510-01 D-  |grub.warstwy humusu 5 cm
09.01.01
przedmiar = 1380 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 340.0182
0.258*0.955=0.24639r-g/m?2
- M --
2*13990400 ziemia urodzajna (humus) m3 71.7600
0.052m3/m?2
3*13990710 nasiona traw kg 16.5600
0.012kg/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za | m2
d.7|0510-02 D- kazde nast.5 cm humusu
09.01.01
przedmiar = 1380 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 224.0430

0.17*0.955=0.16235r-g/m?2

-22-

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 4612




naktadczy-odcinek 2918E

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 4612

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
- M --
2*13990400 ziemia urodzajna (humus) m3 71.7600
0.052m3/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
42|KNNR 6 Bariery ochronne stalowe dwustronne o masie | m
d.7|0703-03 1m28kg
przedmiar =24.00 m
-R --
1*/999 robocizna r-g 55.2000
2.3r-g/m
- M --
2*11320320 Bariery drogowe ocynk. z tgcznik.i Srubami t 0.6720
0.028t/m
3*0000000 materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8/45232451-8 |ODWODNIENIE
43|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa funda- | m3
d.8|0605-01 mentowa zwirowa
przedmiar =5 m3
-R --
1*/999 robocizna r-g 89.6000
17.92r-g/m3
- M --
2*12600619 deski iglaste obrzynane grub. 25 mm m3 0.0750
0.015m3/m3
3*/1602499 2wir ms3 6.1500
1.23m3/m3
4*|3930000 woda ms3 0.7500
0.15m3/m3
5% 0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
44|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czoto- | Scia
d.8/0605-03 we dla rur o ér. 40 cm nk.
przedmiar = 10 Sciank.
-R --
1*/999 robocizna r-g 144.2000
14.42r-g/$ciank.
- M --
2*12600619 deski iglaste obrzynane grub. 25 mm m3 0.3100
0.031m3/$ciank.
3*11040699 lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 59.5000
5.95kg/$ciank.
4*3930000 woda m3 1.0000
0.1ms3/$ciank.
5*0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M2+M3+M4)
6*2370606 Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 3.7000
0.37m3/$ciank.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury karbowa-| m
d.8/0605-06 ne PEHD o $r. 40 cm. Analogia.
przedmiar =43 m
-R --
1*/999 robocizna r-g 98.9645
2.3015r-g/m
- M --
2*/5430704 rurykarbowane z PEHD $r. 40 cm m 44.2900
1.03m/m
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem z narzutami:
-23-
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Cena jednostkowa:
46|KNR 2-33 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepus- | m
d.8/0602-02 téw drogowych rurowych karbowanych PEHD
dwuotworowych z rur o $r. 80 cm x 2. Analogia.
przedmiar =10 m
-R --
1*/999 robocizna r-g 233.0000
23.3r-g/m
- M --
2*15432699 Rura karbowana PEHD m 20.0000
2m/m
3*11602299 pospotka m3 16.8000
1.68m3/m
4*11040699 lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 236.1000
23.61kg/m
5% 2301099 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 18.3000
1.83m2/m
6*12600622 deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.11I m3 0.0600
0.006m3/m
7*11330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.3000
0.23kg/m
8*12380899 zaprawa cementowa m3 0.0500
0.005m3/m
9* 0000000 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
-8 -
10*|39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.4000
0.04m-g/m
11*|31000 zuraw do 5t m-g 9.2000
0.92m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
47|KNR 2-33 Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych | m3
d.8/0606-01 przepustéw drogowych rurowych (fawa wraz ze
$cianka czotowq) - dla przepustu o $r. 80cm
przedmiar = 2*[(0.6*0.4*4.5)+(0.35*1.7*4.2)] =
7.158 m3
-R --
1*/999 robocizna r-g 179.0216
25.01r-g/m3
- M --
2*|2370604 Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 7.3727
1.03m3/m3
3*11329099 prefabrykaty zbrojarskie kg 359.8327
50.27kg/m3
4*11120699 drut stalowy okragty miekki kg 3.5790
0.5kg/m3
5*11602299 pospétka m3 2.8632
0.4m3/m3
6*12301499 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 21.9751
3.07kg/m3
7*11040699 lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 106.4395
14.87kg/m3
8*12600622 deski iglaste obrzynane 38 mm KL.11I m3 0.5870
0.082m3/m3
9*12600999 krawedziaki iglaste kl.II m3 0.4223
0.059m3/m3
10*|3950001 drewno na stemple budowlane okragte iglaste | m3 0.0859
korowane
0.012m3/m3
11*/1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 31.7099
4.43kg/m3
12*11120632 drut okragty miekki $r. 5 mm kg 18.8971
2.64kg/m3
13*/2303099 $rodek antyadhezyjny kg 5.0106
0.7kg/m3
14*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
-8 -
-24 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.

15*/39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 5.8696
0.82m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

48|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czoto- | Scia
d.8/0605-03 we dla rur o $r. 40 cm - Scianki prefabrykowa- | nk.
ne skosne - 4szt; betonowe prefabrykowane
zakonczenie kotniezowe - 6szt. Analogia.
przedmiar = 10 Sciank.

-R --

1*/999 robocizna r-g 144.2000
14.42r-g/$ciank.
- M --

2*12600619 deski iglaste obrzynane grub. 25 mm m3 0.3100
0.031m3/$ciank.

3*11040699 lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 59.5000
5.95kg/$ciank.

4*3930000 woda m3 1.0000
0.1m3/$ciank.

5*0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M2+M3+M4)

6*| 2370699 mieszanka betonowa m3 3.7000

0.37m3/$ciank.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

49 |kalk. wkasna |Umocnienie przy wylocie przepustu $r. 80cm m2
d.8 wraz z odcinkiem rowu ptytami azurowymi
40x60cm z wypetnieniem chudym betonem na
podsypce cementowo - piaskowej.

przedmiar =58 m2

- M --
1* ptyty azurowe 40x60cm gr. 8cm m?2 243.6000
4.2m2/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
50 KNR 2-31 Oczyszczenie rowow z namutu o grub. 30 cm z| m
d.8/1403-06 wyprofilowaniem skarp rowu
przedmiar =920 m
-R -
1*/999 robocizna r-g 494.0400
0.537r-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-25-
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo §¢

Cena jedn.

Warto $¢

.|robocizna

8101.2234

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 4612
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Ilinw. Il wyk. Cena Warto $§¢ Grupa
jedn.
1.|asfalt drogowy D200 kg 2653.0200 2653.0200
2.|Bariery drogowe ocynk. z tgcznik.i Srubami t 0.6720 0.6720
3.|Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 130.5087 130.5087
4.|Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 3.7000 3.7000
5.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 14.1008 14.1008
6.|deski iglaste obrzynane 25 mm kl.11I m3 4.3680 4.3680
7.|deski iglaste obrzynane 38 mm k111 m3 0.6470 0.6470
8.|deski iglaste obrzynane grub. 25 mm m3 0.6950 0.6950
9./drewno na stemple budowlane okragte iglaste m3 0.0859 0.0859
korowane
10.|drut okragty miekki ér. 5 mm kg 18.8971 18.8971
11.|drut stalowy okragty miekki kg 3.5790 3.5790
12.|dwukielich $r. 110 mm szt. 6.6000 6.6000
13.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 34.0099 34.0099
14. Kliniec, kam.tamany, sort.uziarn.4-31,5mm t 1181.1185 1181.1185
15. | kostka brukowa 8 cm szara m2 1131.6000 1131.6000
16. krawedziaki iglaste k.11 m3 2.2748 2.2748
17. krawezniki drogowe betonowe 20x30 cm m 979.2000 979.2000
18. |lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 461.5395 461.5395
19.|miat kamienny t 39.8255 39.8255
20.|mieszanka betonowa m3 3.7000 3.7000
21.|Mieszanka betonowa Rm=2,5MPa (chudy beton) |m3 498.6188 498.6188
22.|Mieszanka Betonowa Rm=7,0MPa (chudy beton) m3 28.1663 28.1663
23.|mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa za- t 331.6275 331.6275
mknieta
24.|mieszanka mineralno-asfaltowa klincowo-zwiro- |t 790.7040 790.7040
wa
25.|nasiona traw kg 21.7800 21.7800
26.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 510.0000 510.0000
27.|olej napedowy kg 93.6360 93.6360
28.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 18.3000 18.3000
29. |piasek’ m3 286.0102 286.0102
30. | ptyty azurowe 40x60cm gr. 8cm m?2 243.6000 243.6000
31.|pospotka m3 19.6632 19.6632
32.|prefabrykaty zbrojarskie kg 359.8327 359.8327
33.|roztwér asfaltowy do gruntowania kg 21.9751 21.9751
34.|Rura karbowana PEHD m 20.0000 20.0000
35. |rury przepustowe z PCW m 22.8800 22.8800
36.|rurykarbowane z PEHD $r. 40 cm m 44.2900 44.2900
37.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0478 0.0478
38.|$rodek antyadhezyjny kg 5.0106 5.0106
39.|woda m3 261.9496 261.9496
40.|zaprawa cementowa m3 0.0500 0.0500
41.|ziemia urodzajna (humus) m3 188.3250 188.3250
42.| zwir m3 6.1500 6.1500
43.|materialy pomocnicze zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 81.9315
2.|frezarka do nawierzchni drogowych z podajnikiem 2,0 m m-g 21.4445
3. koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 79.8913
4.|pita do ciecia kostki m-g 27.6000
5.|pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni m-g 1.3050
6.|rozkladarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 68.9265
7.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 13.6465
8.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 3.5380
9./samochdéd o tadownosci do 12 t m-g 7.2900

10.|samochdéd samowytadowczy 10-15 t m-g 97.4750
11.|samochdéd samowytadowczy 5-10 t m-g 329.0967
12.|samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 3.9000
13.|samochdd skrzyniowy m-g 18.3400
14.|samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 6.4302
15.|skrapiarka do bitumu przewozna z reczna pompa 250-500 dm3 m-g 63.4644
16.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 117.7920
17.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 16.1460
18.|szczotka mechaniczna (bez ciggnika) m-g 18.4671
19.|walec samojezdny wibracyjny 7.5t m-g 192.0390
20.|walec statyczny samojezdny 10 t' m-g 191.7117
21.|walec statyczny samojezdny 15t m-g 68.9265
22.|wibrator powierzchniowy m-g 143.5200
23.|wbzek widtowy m-g 18.3400
24.|zuraw do 5t m-g 9.2000
25.|zuraw samochodowy 4 t m-g 5.0700
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