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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Przedmiotem ninigjszych SST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot drogowych zwigzanych z
zadaniem inwestycyjnym

»PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2918E
UL. 11 LISTOPADA”

Ustalenia zawarte w ninigjszych specyfikacjach obejmuja szczegolowe wymagania dla robot objetyeh
dokumentacjg projektows i ogdlnymi specylikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczegdlnyeh
asortymentow robdt drogowvch,
Ogdlne ustalenia zwigzane z prowadzenicin inwestycit zawarte sa w:

e OST D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

s Specyfikacja Istomych Warunkow Zaméwicnia

+ Umowy o roboty budowlane zawarta z Wykonawcg
Dokumenty odniesienia dla poszczegoluych SST bedgee podstawa do wykonania rebét budowlanych, normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne zawarte sg w odpowiednich QST pki. 10
Przepisy zwigzane.

Na caloé¢ wykonania robdt drogowych skladajy sie nastepujace SST:

D-01.00.00 RODOY DIZVEOIOWRWEZE ..ot oo et str. 3
D-01.02.04 Rozbiorka elementOw drof...........o.oooiii oo str, 4-35
D-01.02.01 Usuniecie drzew { RTZaKOW ..ottt Str. 6
D-02.0101 Wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych ... str. 7-8
D-03.0L01 Przepusty z nar PEHDY o str. 9-10
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zapeszezaniem podloza..........ooovooeoovoovoeoee str. 11-12
D-04.05.01 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego Cementem ..o str. 13-14
D-04.06.01 Podbudowa z cliudego BEIOTIEL....o.oiio e str. 13-16
-04.04.02 Podbudowa z kruszywa lamanepo stabilizowanego mechanicznie ...............oc.ooo... str, 17-18
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D - 01.00.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. WSTEP

Przedmiotem ninigjszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z odiworzeniem
trasy drogowej i jej punkiow wysokoéciowych.

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktow gléwnych trasy natezy stosowac paliki drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, o
diugodci okolo 0,50 metra. Do stabilizacji punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe
srednicy 5 mun i dlugosci od 0,04 do 0,05 m. , Swiadki” powinny micé dlugoéé okolo 0,50 m i przekrdj
prostokginy,

3. SPRZET

Do odiworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych malezy stosowaé nastepujacy sprzet: teodolity,
niwelatory, dalmierze, tyczki, laty, tasmy stalowe, szpilki. Sprzgt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i e
punkiow wysokoSciowych powinicn gwarantowac uzyskanie wymaganej dokladnoscl pomiaru.

1. TRANSPORT

sSprzet | materialy do odtworzenia trasy moina przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7). W
oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego (dokumentacja techniczna — szkic tyczenia), Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niczbedne do szczegblowego wytyezenia robét. Prace
pomiarowe i tyczenie powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia
(uprawniony geodeta). Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okrelone w dokumemtacii
projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, Ze rzeczywiste rzedne
lerenu istotnie r6zniy si¢ od rzednych okreslonych w dokwmentacji projektowej, to powinien powiadomic¢ o tym
Inspektora. Uksztaltowanic terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowicdnie
decyzji preez Inzyniera. Zaniechanie powiadomienia Inspektora oznacza, Z¢ roboty dodatkowe w takim
przypadku obcigzg Wykonawcee. Punkty wicrzcholkowe, punkty glowne trasy i punkty posrednie osi trasy muszy
by¢ zaopatrzone w oznaczenia okrestajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych
punktow - szkic tyczemnia.

Punkty wierzcholkowe trasy i inne punkty gldwne powinny by¢ zastabilizowane w sposab trwaly, przy uZyciu
palikéw drewnianych, a takze dowiazane do punktéw pomocniczych, polozonych poza granic robét ziemnych.
Tyczenie osi trasy i krawgznikéw nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektows — szkic tyczenia. Of
trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich w odleglodci zaleinej od
charakterystyki tercnu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 30 metrow. Dopuszczalne odchylenie
sytuacyjne wytyczongj osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze byd wicksze niz 3 cm.
Rzgdne niwelety punktow ost trasy nalezy wyznaczyé z dokladnoscig do 1 cm w stosunku do rzedaych niwelety
okreslonych w dokumentacji projektowej. zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszezonych
poza granicy robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedlug ogdinych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1.2,3.4,5,6,7) zgodnic z
wymaganiami 3.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostky obmiarowy jest km (kilometr) odtworzonegj trasy w terenic.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot nwiazanych z odtworzeniom {rasy w terenic nasiepuje na podstawie szkicow i driennikdw
pomiardw geodezyinych {ub protokédlu z kontroli geodezyinej, ktére Wykonawea przedkiada Inspektorowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCH

Podstawg platnodei jest prawidlowe wytyezenie obiektu umozliwiajace prowadzenie kolejnych prac,

Ll



D-01.02.04 ’
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP

Przedmiotem ninigjszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbiorn robdt zwigzanych z rozbiorka
clementow drog.

2. MATERIALY

Materialy uzyskane z rozbidrki nalezy zglosi¢ Inspektorowi celem podjecia decyzji co do ich przydatnosci.
Materialy przydaine nalezy wywiezé w miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Materialy nieprzydatne
Wykonawca wywiczie na wysypisko hub odpowicdnic miejsce dia celow ich utylizacji. Koszty utylizacji ponosi
Wykonawca.

3, SPRZET

Do wykonania robot zwigzanych z rozbidrka clementow drég nalezy wykoreystad w zaleznoscr od skali
rozbidrki nastepujacy sprzet: tadowarki, samochody ciczarowe, mloty pneumatyczne, pily mechaniczne,
frezarki nawierzchni, koparki.

4, TRANSPORT

Material z rozbidrki moina przewozic dowolnym $rodkiem transportn. Srodek ten musi by¢ jednak
zabezpieczony przed wypadnigciem lub rozsypaniem si¢ materialéw na ulice,

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbidrkowe elementow drog obejmuja usunigeic z terenu budowy wszystkich rozebranych elementéw a
nie przeznaczonych do ponownego wbudowania. Inspektor moze poleci¢é Wykonawey sporzadzenie
inwentaryzacji materiau z rozbiorki, w kidrej zostanie okreslony przez niego przewidziany odzysk materialdw.
Roboty rozbidrkowe mozna wykonywac mechanicznie lub rgeznie. Elementy i materialy, ktdre zgodnie z SST
stajq sie wlasnoécig Wykonawcey, powinny by usunigte z terenu budowy.

Doly (wykopy) powstale po rozbidree elementow drag i ogrodzen znajdujace si¢ w migjscach, gdzie zgodnic z
dokumentacja projektowa bedg wykonane wykopy drogowe, powinny byé tymozasowo zabezpieczone. W
szezegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sig w nich wody opadowej. Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje
sic wvkonania wykopéw drogowych nalezy wypelnié, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu
otaczajacego terenu 1 zagescic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt polega na wizaalne] ocenie komplemosci wykonanych robot rozbitrkowveh oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtdmnego wykorzystania, Prawidlowym
zaggszezenie grunty wypelniajacego ewentualne doly po usunigtych elementach nawierzchmi it ogrodzen.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows robdt zwigzanych z rozbidrks elementow drog jest:
~  dla nawierzchni i podbudéw - m” (metr kwadratowy),

dla kraweznika, obrzeza - m (metr),

dla mnakow drogowych - szt. (sztuka),

dla clementow betonowych (fawy) — m® (metr szescicnny)

8. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

=l

a) dla rozbidrki warstw nawierzchni:

~  wyznaczenie powierzchni preeznaczong do rozbiorki,

frezowanie, rozkucie i zerwanie nawierzchni,

zaladunek i wywiezienic materialéw z rozbiorki,

- wyrdwnanie podioza i uporzadkowanie terenu roxbidrki;

by dla rozbiorki kraweznikdw 1 obrzezy:

~ odkopanie krawgznikéw, obrzezy i opornikéw wraz z wyjgciem i cCzyszezenieni,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowe] i law,

~  zaladunek i wywiezienic materialu z rozbiorks,



-~ wyrdwnanic podloza i uporzadkowanie terenu rozbiorki:

d) dla rozbiorki chodnikdw:

— rgezne wyjecie plyt chodnikowych,

- ew, przesorlowanie materialu uzyskanego z rozbiorki w celu ponownego jege uzycia pezez Zamawiajacego
w innym zadaniu inwestycyjnym, z odpowiednim ulozeniem do transportu (np. palety drewniane),

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

- zaladunek 1 wywiezienie materialow z rozbiorki,

- wyréwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;

c} dia rozbiorki znakow drogowych:

- demontaz tablic znakow drogowych ze slupkow,

- odkopanie | wydobycie slupkow,

- zasypanie doldw po slupkach wraz z zageszezeniem do uzyskania Is 2 1,00 wg BN-77/8931-12,

- zatadunck i wywiezienic materialdw z rozbiorki w miejsce wskazane przez Zamawiajacego,

- uporzydkowanig terenu rozbiorki;




D-01.02.01 ’
USUNIECIE DRZEW I KRZAKOW

1. WSTEP

Przedmiotem ninigjszej SST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z usunieciem
drzew.

2. MATERIALY

Nie wystepuja

3. SPRZET

Do wykonywania robot zwiazanych z usunigciem drzew i krzakdw nalezy zastosowac:
-~ pily mechaniczne,
— koparki lub ciggniki z osprzgtem do usunigcia {(wyrwania) korzeni,

4. TRANSPORT

Pnie, karping oraz galgzie naleZy przewozié transportem samochodowym. Pnie przedstawiajace wartosé jako
mraterial uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢ transportowanc w sposob nie powoedujacy ich
uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty zwigzane z usunigciem drzew i krzakéw obeimujy wycigele i wykarczowanie drzew i Krzakow,
wywiezienie pni, karpiny i galezi porza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie doldw oraz ewentualne
spalenie na miejscu pozostalogci po wykarczowaniu Zgoda na prace swiazane z usunicciem drzew | krzakdw
powinna by¢ uzyskana przez Zamawtajgcego. Roslinnosc istnigjgca w pasie robét drogowych, nie przeznaczona
do usunigcia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpicczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnosé, kidr ma
by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszezona przez Wykonawee, to powinna by¢ ona odiworzona na
koszt Wykonawcy. Pozostalosci po wycince 1 wykarczowaniu pni powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z
terenu budowy. Grunt wypelniajacy doly po karczowaniu powinien by¢ zageszczony do Is=0,98.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualne] ocenic kompletnosci usuniccia ro$himmoscei, wykarczowania
korzeni 1 zasvpania doldw oraz wiasciwym zaggszezeniu ich zasypki

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowsa dla drzew jest sztuka dla krzakow hekar,

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zaksveiu podlega sprawdzenie doldw po wykarczowanvel paiach,
przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg platnosct jest wykonanie robot obejmujgeych:
* wycigcie | wykarczowanie drzew i krzakdw,
» wywiezienie pni, karpiny { galezi oraz pozostalosci po wykarczowaniu poza teren budowy.
+  zasypanie doléw,
» uporzadkowanie migjsca prowadzonych robot.

o



b - 02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

1. WSTEP

Przedmiotem ninigjszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbiora wykopéw w gruntach nieskalistych
kat. TiL

2. MATERIALY

Material wystepujacy w podlozu wykopu jest gruntem rodzimym, kiory bedzie stanowil podloze pod
projektowane warstwy nawierzchni.

3. SPRZET

Wrykonawcea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje nickorzystnego
wplywu na wladciwosci wykonywanych robét. Sprzgt uzywany przez Wykonawce musi wzyskaé akceptacje
Inspektora. Liczba jednostek i wydajno$¢ sprzetu powinma gwarantowad przeprowadzenie robét zgodnie 7
zasadamt okrestonymi w dokumentacji projektowej oraz terminem robdt zawartym w umowie z Wykonaswea.
Sprzgt powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanic fechnicznym.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sic mozliwosciy korzystania z
nastepujacepo sprzgiu do

- odspajania i wydobywania grmtow (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, koparki, ladowarki, itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemicszezania gruntéw (spycharki, koparki, itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochedy skrzyniowe),

sprzetu zageszezajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyine itp.).

|

4, TRANSPORT

Srodki transportu i jego metoda oraz ich wydajnoéé nalczy dostosowaé do rodzaju grunty, jego objetosei.
sposobu odspajania 1 zaladunku oraz do odleglosci transportu. Zwickszenic odleglosei transportu ponad wartodei
zalwicrdzone w przedmiarach rob6t Iub umowie nie moze byc podstaws roszezen Wykonawcey, dotyczacych
dodatkowgej zaplatly za transport.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych Wykonawea powinien zapoznaé si¢ z przebicgiem
urzgdzen podziemnych, wystepujacych na odeinku prowadzonych robdt. Przebieg tych urzadzen po
uprzednim wykonaniu odkrywek (sprawdzenie lokalizacji poziomej i pionowej urzadzenia) Wykonawcea
oznaczy trwale w terenie za pomoca znakow, zaakeeptowanych przez Inspektora,

Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi powinno by¢ wykonane w sposob
wskazany przez ukytkownikdw tych urzgdzen,

W odleglodci co najmniej 2 m z kazdej strony urzadzenia podziemnego Wykonawcey nie wolno prowadzi¢
robdt zicmnych za pomocy sprzgtu mechanicznege, nawet jesli ustalona glghoko$¢ istnicjgeych preewodow
podziemnych jest poza granmicami robét w plaszczyinie pionowej. Prace w tych miejscach naleiy
prowadzi¢ metody reczng. Wykonawcea nie moze bez zgody Inspektora przekroczyé ustalonej granicy
prowadzenia robot w plaszczyinie poziomej.

Wykonawca zabezpieczy dojazd shwb specjalnych (np. strazy pozamej) i dojécia do posesii na wlasny koszt.
Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetyeh w dokumentaciji
projektowe], Wykonawea powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonad urzgdzenia, kiore
zapewniy odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczyé
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma cbowigzek takiego wykonywania wykopéw i
nasypow. aby powierzchniom gruntu nadawac w calym okresie trwania robdt spadki, zapewniajace prawidlowe
odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawey, grunty ulegng nawodnienin, ktore spowoduje ich dlugotrwala
nicprzydatnosc, Wykonawca ma obowigzek usunigeia tych gruntdw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci. jak réwniez za
dowieziony grunt.

Techneiogia wykonania wykopu musi umozliwiac jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie {rwania robat
ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno pestepowac w kierunku podnoszenia sie miwelety.

W czasie robot ziemnveh nalery zachowal odpowiedni spadek podhwmy i nadaé przekrojom poprzecznym
spadki, umoziiwiajace szybki odplyw wéd z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mnigjszy niz 294.3.5.
Zageszczenie gruntu w wykopach i miegjscach zerowych robét ziemnych powinno spelniad wymagania.
dotvezace minimalnej wartoset wskaznika zaggszezenia (Is), podanego w tablicy L.



Tablica 1. Minimalne wartosct wskaznika zaggszezenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnyveh

korpus Misimaina wartosc I, dla:
kategoria ruchu KR3
Gorna warstwa o gruboedel 20 em 1,00
Na glebokodei od 20 do 30 cm od 1.00
powierzehni rebot ziemnyclh ’

Jezeli grunty redzime w wykopach i migjscach zerowych nie spelniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, 1o
przed ulozeniem konstrukeji nawicrzchnd nalezy jc dogesci¢ do wartosei Is, pedanych w tablicy 1.

Jezeli wartosct wskaznika zageszezenia okredlone w o tablicy 1 nie mogy by¢ osiggnicte przez bezpo$rednie
zageszczanic grumidw rodzimych, to nalezy podjad Srodki w celu ulepszenia grontu podioza, umozliwiajgcego
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nic sg
okreslone w SST, proponuje Wykonawea i przedstawia do akceptacji Inspekiorowi.

Dodatkowo mozna sprawdzic nosnosc warstwy gruntu na powierzehni robdt ziemnych na podstawic pomiaru
wiomego modulu odksztalcenia E2.

Nie nalezy dopuszezaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy grunte (nadkiadu) powyzej
rzgdnych robdt ziemnych jest mmniejsza miz 0.3 m. Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna
wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykomujacych t¢ czynnosé budowlang, Moze odbywaé sig
jedynie sporadyczny ruch pojazddw, kidre nie spoweduia uszkodzen powierzehni korpusu,

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemmnych, wynikajgcvch z niedotrzymania podanych powyzej warunkdow
obcigza Wykonawee robot ziemnych,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiani okreslonymi w dokumentacji
projektowej 1 SST. W czasie kontroli szezegdlng uwage nalezy zwrdcié na:

« sposob odspajania gruntéw nie pogarszajgey ich wiasciwosci,
zapewnicnie stalecznoscl skarp,
odwodnienic wykopdw w czasie wykomywania robot 1 po ich zakonczenu,
dokladno$¢ wykonania wykopow {usytuowanie 1 wykonczenie),

» zageszezenie gomnej strefy korpusu w wykopie.
Wskaznik zaggszezenia gruntu okreslony zgodnic z BN-77/8931-12 powinien bvé zgodny z zalozonym dia
odpowiednicj kategorii ruchu (tablica nr 1), W przypadkn gruntéw dla ktérych nie mo#na okresli¢ wskaznika
zageszezenia nalezy okrestic wskainik odkszialcenia Iy, zgodnie z normg PN-5-02205:1998.
Wszystkie materialy nie spelniajgce wymagan podanych w odpowiednich punkiach specylikacji, zostang
odrzucone. Jesli materialy nie spelniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora Wrykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt. Wszystkie roboty, kidre wykazujy
przekroczone odchylenia cech zawartyeh w SST zostang ponownie wykonane przez Wykonawee na jego koszt,
Na pisemne wystapienic Wykonawey. Inspektor moze uznaé wadg za nie majacy zasadniczego wplywa na cechy
eksploatacyine drogi t ustali zakres [ wielkos¢ potracest za obnizona jakosé.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanych robdt ziemnych

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjy prejektowa, SST i wymaganiami Inspckiora,
jezeli wszystkic pomiary | badania z zachowaniem tolerancji zawartych w SST daly wyniki pozytywne,

9, PODSTAWA PLATNOSC1

Cena wykonania 1 m3 wykopdw obgjmuje:
e prace pomiarowe i roboly preygotowaweze,
s wykonanie wykopu z (mansportem urobku na nasvp lub odklad, obejmujace:  odspojenie,
przemieszezenie, zaladunek, przewiezienie 1 wyladunek,
s odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
s profilowanic dna wykopu, rowow, skarp,
¢ zapeszczenie powierzchni wykopu,
s  przeprowadzenie koniecznych pomiardw i badan,

& rozplantowanie urobku na odkladzie.



D -03.01.01
PRZEPUSTY Z RUR PEHD

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z wykonanicm
przepustédw drogowych rurowych z mur PEHD.

2. MATERIALY

Materialy do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacii projekiowej oraz z aprobaty

techniczng [BRiM.

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu preepusti s3:

— rury polietylenowe HDPE spiralnic karbowane sr. 40 i 80mum oraz elementy yczace rury, jak zlaczkd, paski
zaciskowe lub sruby, odpowiadajace wymaganiom aprobaty technicznej,

- material, stanowigcy fundament pod rury 1 do zasvpki przepustn, micszanka kruszywa naturalnego
{pospdalka) edpowiadajaca wymaganiom PN-EN 132:42:2004, o uziarnieniu 020 mm lub 0+31,5 mumn,

- material do wykonania umocnienia skarp na wlocie 1 wylocie plytami azurowymi

Poszcregodlne elementy konstrukeji przepustu betonowego takie jak dcianki czolowe z lawg fundamentowy w

zaleznodcei od warunkeéw ich eksploatacii, nalery wykonywac z betonu klasy co najmnici: C20/25.

SPRZET

Przy wykonywaniu robot Wykonawea w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé sic mozliwoscig korzystania
ze sprzetu dostosowanego do preyjete] metody robdi. jak np.: koparka chwytakowa, ubijak spalinowy, plyta
wibracyjna, walec lub inny sprzet zaggszczajacy, sprzet transportowy, sprzgt do rozladunks rur,

Uwaga: W czasie rozladunku rur malezy zwracac uwagg, Zeby nie uszkodzic karbdow, np, przez zbyt encrgiczne
wycigganic rur, co poweduje tarcie karbow o podloze.

Sprzet powinicn odpowiadad wymaganiom okreslomym w instrukejach producentow Tub propozyveji Wykonawey
i powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

4, TRANSPORT

Materialy sypkie i drobne przedmioty mozuna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zaberpieczajacych je przed zanieczyszozeniem, zmieszaniem 2z innyid  materialami i nadmicernyin
zawilgoceniem. Rury nalezy wlozy¢ réwnomiernie na calej powierzchni fadunkowej obok siebie i zabezpiecazyé
przed mozliwoscig przesuwania si¢ podezas transportu. Nie naleZy dopuscic, aby wigeej niZz 1 m rury wystawalo
poza obrys srodka transportowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykopy pod przepusty nalezy wykonywaé zgodnic z¢ SST D-02.01.01, Dobér sprzetu i metody wykonania
nalezy dostosowa¢ do rodzajow gruntu, objetosci robdt i odlegloset transportu. Dno wykopu  powinno  byé
wyrownane z dokladnoscia co ngjmnigj + 2 cm.

Przepusty z rur @800mm ulozy¢ na warstwic kruszywa naturalnego oraz stabilizacji Rm=2,5MPa natomiast
przepusty pod zjazdami G400mm na lawie z piasku $rednioziarnisicgo. Kruszywo nalezy zaggséci¢ do 0,98
Proctora normalnego. Gorna jej warstwa o gmbosct rdwnej wysokosci karbu powinna by€ luZna, aby karby rury
mogly swobodnie si¢ w niej zaglebic.

Zaleca sie ukladac¢ rure w jednym odcinku, jesli mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej dlugoéel, wynikajgca
z asortymentu produkeji 1 nozliwodci transportowych. W innych preypadkach, przepust zlozony z dwoch rur
powinien mie¢ polaczenia zlaczkami poszezegdlnyeh odeinkow rur. Dlugosé koncowego odcinka rury, micrzona
w najkrdtsryim migjscu nie powinna by¢ mnigjsza od 1 m.

Zasypka przepustu do wysokodct co najmniej 30 cm ponad gérng krawed? przepustu powinna byvé wykonana
mieszanky kruszywa naturalnego o frakgi 0 + 31,5 mm o klasie niejednorodnodci D3 lub piaskiem
gruboziarnistym.

W przypadku przepustu pod droga @800mm skarpy rowa w jego rejonie naleZy umocni¢ phytami azurovwymi na
warstwie kruszywa naturalnego oraz podsypce cementowo — ptaskows),

Deskowanie scianek czolowych wykonywanych z betonu ..na mokro™ nalezy wykonac wg PN-B-06251.
Betonowanie nalezy wykonywac wg PN-B-06253. Klasa betoru powinna byé nie miniejsza niz £20/25,
Powierzchrie elernentdw betonowych, kidre po zasvpaniu znajda sie pod ziemiy, nalezy zagruntowac przez:

- dwukrotne smarowanie betonu emulsjg kationowg w przypadku powierzchni wilgotnych,

- smarowanie roztworem asfallowym w przypadku  powierzchni  suchych, lub  innymi metodami
zaakcepiowanymi przez [nspektora.

Ksztalt I wymiary scianki czolowej powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows.
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Srednice pretow 1 usyluowanie zbrojenia nalezy wykonad zgodunie z , Katalogiem powlarzalnych slemenidw
drogowych” karta nr 02.22. Otuilenie pretéw zbrojenia betonem od zewngirz powinno wynosic co najmnicj 30
mumn,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przysigpicnicm do robdt Wykonawea powinien: uzyskac wymagane dokumenty, dopuszezajgee wyrcby
budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaly techniczne, certyfikaly zgodnosci, deklaracie
zgodnosci, ew. badania materialdéw wykonane przez dosiawcaw itp.), sprawdzi¢ cechy zewnetrzne golowych
materialdw z tworzyw i prefabrvkowanych. Wszystkic dokumenty oraz wyniki badaf Wykonawea przedstawia
Inspektorowi do akceptacii.

Czestotliwodd oraz zakres badart § pomiardw, ktdre nalezy wykonaé w czasie robét podaje tablica 1.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostky obmiarows jest m (metr) kompletnego wykonania przepustu

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane jezeli s zgodne z dolkumentaciy projektowa, S5T 1 wymaganiami Inspektora.
Odbiorowi rabot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegajy:

— wykonanie wykopu,

— wykonanie lawy fundamentowcej.

9, PODSTAWA PLATNOSCY

Cena wykonania | m kompletmego przepustu obgjmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

— przygotowanie podloza,

— dostarczenic materialow i sprzetu,

- wykonanie przepustu z wykopem, lawg, uloZeniem rur, zasypka, vmocnieniem skarp wedlug wymagan
dokumentacji projektowej,

- przeprowadzenie pomiardw 1 badan wymaganych w specyfikaci techniczngy,

— odwiezienie sprzetu.
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D-04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM
PODLOZA

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej SST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonywaniem
koryta wraz z profilowanicm i zageszezaniem podioza gruntowego.

2, MATERIALY

Nie wystepuja

3. SPRZET

Wykonawca przysiepujacy do wykonania korvta 1 profilowania podioza powinien wykazaé sic mozliwoscia
korzystania z nastgpujgcego sprzetu: réwniarck lub spycharek uniwersalnych, koparek z odpowiednio
wyprofilowang Iyzka (czerpakami profilowymi), piyt lub walcéw wibracyjnych. Stosowany sprzgt nie moze
spowodowal nickorzysinego wplvwu na wlasciwosci grunta podloza.

4. TRANSPORT

Nie wystepuje

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przysiapieniem do robdt nalely wykonad dokopy metods reczng wontigiscu istnicigcego uzbrojenia
przeznaczonego do zabezpieczemia (lokalizacja wg. projekiéw branzowych). Prace w rejonie istniejacego
uzbrojenia prowadzi¢ zgodnie ze SST D - 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH
NIESKALISTYCH. Zabezpicczenia urzadzen zglosié do odbioru gestorowi sieci,

Wykonawea powinien przystapic do wykonania koryta oraz profilowania i zageszezenia podioza bezposrednio
przed rozpoczeciem rebdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzehni. Wezednigjsze przystgpienie do
wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podloza, jest mozliwe wylgeznic za zgody Inspektora, w
korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanyim i zageszczonym
podlozu nie moZe odbywac sig ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzehnt.,

Falila lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryla w planie i profilu powinny byé wezednig)
przygotowane. Paliki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzgdach rdwnoleglveh do osi drogi. Rozmieszczenie
palikéw lub szpilek powinne wmozliwiaé naciagniccie sznurkow lub linck do wytyczenia robét w odstepach nic
wigkszych niz co 10 metrow,

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszezone ze wszelkich zanieczyszezen.

Po oczyszczenian powierzchni podioza nalezy sprawdzié, czy istnigjace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojcktowanych rzgdnych podloza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co
najmnief 3 cm wyzsze niz projekiowane rzedne podloza.

Bezposrednio po profilowaniu pedioZa nalezy przystapi¢ do jego zageszezania. Zageszezanie podloza nalezy
kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zageszezenia nie mmigjszego od podancgo w tablicy 1. Wskasnik
zaggszezenia naleiy okreslad zgodnie 2 BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne wartosci wska#nika zageszczenia podloza (Is)

Minimalna wartosé Is dla:
korpusu Ruch cigZzki
Gdrna warstwa o gruboscl 20 cm 1,00
Na glcbokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podloza 1,00

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podloZze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zaggszezenia, kontrolg zaggszezenia nalezy oprzed na metodzie cbeigzen pivtowych. Nalezy okredli¢ pierwotny i
wiormny modul odksztalcenia pedloza wedlug BN-64/8931-02. Stosunck widrnego 1 pierwotnego modulu
odkszialcenia nie powinien przekraczaé 2.2, Wilgotnodé gruntu podioza podczas zageszezania powinna bye
rowna wilgotnosci optyvmalnej 7 tolerangja od -20% do +10%.

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszezeniu powinno bye utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i1 zageszczeniem podloza nasinpi przerwa w robotach 1
Wykonawea nie przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podloze
przed nadmiernym zawilgoceniem. na przykiad przez rozlozenie folii.
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Jezelt wyprofilowane i zageszezone podloze uleglo nadmicrnemu zawilgoceniu, o do ukladania kolejne
warstwy mozna przystapic dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednyeh napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapilo wslatek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wilasny koszi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wskaznik zaggszczenia koryta i wyprofilowanego podloza ckredlony wg BN-77/8931-12 nie powinien by
muiejszy od podanego w tablicy 1. Jedli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ porédwnanie wartosci
moduléw odkszialcenia, to wartos¢ stosunku widrnego do picrwotnego modulu odkszialcenia, okreglonych
zgodnie z nornmyg BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wicksza od 2,2, Wilgotnos¢ w czasie zaggszczania nalezy
bada¢ wedlug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu podloza powinna by¢ rowna wilgotnodei optymalnej z
lerancja od -20% do + 10%. Podstawowe parametry (wymiary) koryta takie jak: szerokosé, gleboko$é, spadki
itp. muszg by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projekiows, $ST 1 wymaganiami Inspektora.

7. CBMIAR ROBOT

Jednostka cbmiarows jest m2 {metr kwadratowy) wyprofilowanego, zaggszezonego i odebranego koryia.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inspektora, jescli
wszystkic pomiary i badania z zachowaniem tolerancji zawartych w SST daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSC]

Cena wykonania 1 m2 koryia obejnje:
s prace pomiarows i roboty przygotowawcze,
odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze 1 rozplantowanien,
zaladunck nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transporiowe i odwiczienie na odklad lub nasyp.
profilowanie i zageszczenic dna koryta lub podloza,
utrzymanie koryta lub podloza,
przeprowadzenie koniccznych pomiardw i badas.

* & & & @



D-04.05.01
PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1. WSTEP

Przedmiotem ninicjszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy kruszywa stabilizowanecgo cementen.

2. MATERIALY

Do wykonania robdt nalezy zastosowad gotowa wytworzona mieszanke kruszywa stabilizowanego cementem
(stabilizacja) o wylrzymalosci podancj w dokumentacii technicznej, dowieziongj na miejsce whbudowania z
wytworni. Gotowa micszanka musi posiadac¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem powinien wykazac
sie moziiwosciy korzystania z nastepujgcego sprzetu: ukladarck lub rowniarek do rozkladania nieszanki,

walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania, zageszczarek plylowych,
ubijakéw mechanicznych lub malych walcdw wibracyjnych do zageszezamia w migjscach trudnodostepnych,

4. TRANSPORT

Mieszanke kruszywowo-spoiwowg mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczony
przed zanieczyszczenient, rozsegregowanient i wysuszeniem lub nadmiernym zawilgocenient.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapteniem do robdt nalezy je prawidlowo wyiyczyd pray nzyciu palikéw tub szpilek.

Podbudowa kruszywa stabilizowanego cementem nie moze byc wykonywana wtedy, gdv podioze jest
zamarznicte 1 podczas opadéw deszezu. Nie naleZy rozpoczynac stabilizacjl. jezeli prognozy meteorologiczne
wskazuja na mozliwy spadek temperatury ponizej 5°C w czasie najblizszych kilku dni.

Podbudowa i ulepszone podloZe po wykonanmiu, a przed uloZeniem nastgpnej warstwy, powinny byc
utrzvinywane w dobrym stanie. Jezel Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgody Inspekiera, golowg
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawié wszelkie uszkodzenia podbudowy.
spowedowane przez ten ruch, Koszt napraw wynikiveh z niewlasciwego utrzymania podbudowy Iub obcigza
Wrykonawce robdt. Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna by¢ przykryta przed zimg
warstwg nawierzchni Iub zabezpiccrona przed niszczacym dzialaniem czynnikow atmosferycznych w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Podbudowe nalezy utrzymywaé w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia,
przykrycie piaskiem lub gruba widkning i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w czasie co najmnicj 7 dni.

Nie nalezy dopuszczad zadnego ruchu pojazdow i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu. Po
tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywac sig wylacznic za zgodg Inspekiora,

Pojedyncza grubo$¢ warstwy podbudowy z Kruszywa stabilizowanego cementem nie powinna przekraczac
20cm. Jezeli projektowana grubosé warstwy podbudowy jest wicksza od maksymalne], to stabilizacie nalerzy
wykonywac w dwoch warstwach.

Zageszezanie warstwy kruszywa stabilizowancgo cementem nalezy prowadzic przy uzyciu walcdw gladkich,
wibracyjnych, ogumionych lub duzych zaggszezarek wibracyjnych.

Zageszezanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczge sie od krawedzi 1 przesuwac pasami
podluznyni, czesciowo nakladajacymi sie w strong ost jezdni. Zapeszczenie warstwy o jednostronnym spadku
poprzecznyi powinno rozpoczac sic od nizej polozonef krawgdzi [ przesuwad pasami podluznymi, czgsciowo
nakiadajacymi sig, w strone wyzej polozonej krawedzi. Pojawiajace si¢ w czasie zageszczania zanizenia. ubytki,
rozwarstwienia i podobne wady, muszg by¢ natychmiast naprawiane przez. wymiang micszanki na pelng
glebokodé, wyrdwnanie 1 penowne zageszezenie. Powierzchnia zaggszczonej warstwy powinna  mied
prawidlowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

Zageszozanie nalezy kontvnuowac do osiggnigcia wskaznika zageszczenia micszanki okreslonego wg BN-
77/8931-12 nie mnigjszego od podancgo w PN-S-86012 i SST.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podezas zaggszezania lub w inny sposob wadliwe, muszg by¢
naprawione przez zerwanic warstwy na petna grubosé, wbudowanie nowej micszanki o odpowiednim skladzie i
ponowne zageszczenie. Roboty te sa wykonywane na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiagnigeia wskaZnika zageszczenia nie mnigjszego od 1,00
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12. Wskaznik nalezy badac z czestotliwoscig 1 badanic na 100m uiicy.



Grubosé warstwy nalezy mierzye bezpodrediiio po j&j zageszezenin w odleglodet co najmnicj 0,5 m od krawegdzi,
Grubosé warshwy nic moze roznic si¢ od projektowanej o wigeej niz & | om.

Wykonawca ma obowiazek podobierania probek i ich opisania w celu przeprowadzenia na nich ewentualnych
badari wvtrzvmmalosci, Badanie to nalezy wykonmadé na polecenic Imspektora w przypadku stwicrdzenia
prowadzenia robdt niezgodnic 2 zasadami opisanymi w SST.

Whw wytrzymalose na Sciskanie okresia sic na probkach walcowych o Srednicy i wysokosdei 8 cm. Prébki do
badan nalezy pobiera¢ z migjsc wybranych losowo, w warstwie rozlozonej przed jej zaggszezeniem. Probki w
ilodci 6 sztuk na 600m” powierzchni podbudowy nalezy formowac i przechowywaé zgodnie 2 normami
dotyczacymi poszczepoinych rodzajow stabilizacji spoiwami. Trzy probki nalexy badac po 7 fub 14 dniach oraz
po 28 lub 42 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymalosei na Sciskanie powinny by¢ zgodne # wymaganiani
podanyini w dokumentacii technicznej.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowy jest m* (metr kwadratowy) podbudowy z kruszyw stabilizowancgo cementem.

§. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane jezeli sq zgodne z dokumentacja projektowa, SST | wymaganiami Inspektora,

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania | m® podbudowy kruszyw stabilizowanych cementem obejmuje:
* prace pomiarowe i roboty przygolowawcze,

transport gotowej mieszanki na migjsce wbudowania,

rozioZzenie i zageszczenic mieszanki,

pielegnacia wykonanej warstwy

przeprowadzenic koniccznych pomiardw i badar.



D - 04.06.61
PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

1. WSTEP

Przedmiotem nindgjszej ogdlnej SST sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robdt zwiazanych z
wykonywanicm padbudowy z chudego betonu.

2. MATERIALY

Do wykonania podbudowy naleZzy zastosowaé gotowa micszanke dostarczong z wytwornd, powstaly przez
wymicszanie kruszyw z cemenlem w ilosci od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nic przekraczajgcej 130
kp/m’ oraz optymalng ilodcia wody, ktdry po zakeficzeniu procesu wigzania osigga wylrzymalosé na $ciskanie
Rog w granicach od 6 do 9 MPa. Gotowa mieszanka musi posiadac aprebate techniczna wydang przez
uprawiiong jednostke oraz spelnia¢ wymagania okredlone w tablicy:

Lp. | Wlasciwosci Wymagania
1 Wytrzymalosé na sciskanie po 7 daiach, MPa od 3,5do 3.5
2 Wytrzymalosd na $ciskanie po 28 dniach, MPa od 6.0 do 9.0
3 Nasigkliwo$é, %o m/m, nic wiccej niz; 9

4 Mrozoodpornesé, zmnicjszenic wytrzymalosci, %, nie wigeej niz; | 20

Kruszywo powinne spelniac wymagania ckresione w normic PN-8-96013:1997,

3. SPRZET

Wykonawea przysiepujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien wykazaé sie mozliwodciy
korzystania z nasicpujacego sprzgiu

przewoznych zbiornikéw na wode,

ukladarek albo réwniarck do rozkladania chudej mieszanki betonowe;,

L]
» walcow wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania lub plyty wibracyjne,
s zageszezarek phylowych, ubijakdw mechanicznych lub malych walcéw wibracvinych do zageszcezania
w micjscach trudno dostepnych.
4. TRANSPORT

Transport mieszanki chudego betonu powinien odbywaé si¢ zgodnie z PN-S-96013:1597.

5. WYKONANIE ROBOT

Podbudowa z chudego betonu nie powinna by¢ wykonywana gdy temperatura powietrza jest nizsza niz 5'C i
wyzsza niz 25°C oraz gdy podloze jest zamarznigte. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transporfowana na  miejsce wbudowania, w sposéb zabezpieczony przed segregaciy 1 nadmiernvm
wysychaniem, Podbudowy z chudego betonu wykonuje si¢ w jednej warstwie ¢ grubosci od 10 do 20 cm, po
zageszezeniu, Natvchmiast po rozlozenmiu it wyprofilowanin mieszanki naleZzy rozpoczgc jej zaggszczanie,
Powierzchnin zageszezonej warstwy powinna mie¢ prawidlowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.
Zapeszczanie nalezy kontynuowad do osiggniccia wskaZnika zageszcezenia nie  mmnigjszego niz 0,98
maksymalnego zageszezeria okreslonego wedlug normalnef proby Proctora zgodnie z PN-B-04481: 1988, (duzy
cvlinder metoda I1). Zageszczenie powinno byé zakoficzone przed rozpoczeciem czasu wigzania ceimentu.
Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu podezas zaggszezania powinna byd rdwna wilgotnosei optymalnej z
tolerangja + 10% i - 20% jej wartodei. Podbudowe nalezy wykonywac na calej szerokosci koryta.
W poczatkowej fazie twardnienia betonu zaleca sie wycigcie szezelin pozornych na glebokost okolo 1/3 jej
grubodcl.
W przypadku przekroczenia gdmej granicy siedmiodniowe; wytrzymalosci 1 spodziewanego przekroczenia
dwudziestoosmiodniowej wytrzymalodci na sciskanie chudego betonu, konieczne jest wycigeie szezelin
pozornych.
Podbudowa z chudege betonu powinna byé natychmiast po zaggszczeniu poddana pielggnacji. Pielegnacja
powinna by¢ przeprowadzona przez przykeycie matami fub widkninami i spryskiwanie wodg przez okres 7 do 10
dri tub przykrycic warstwy piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni.
Nie nalezy dopuszezaé Zadnego ruchu pojazdéw I maszyn po pedbudowie w okresie 7 do 10 dni pielggnacii, a
po tym czasie ewendualny ruch budewlany moze odbywac sie wylgcznie za zgoda Inspektora.
Podbudewa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ chroniona przed uszkodzeniami
Wykonawea musi naprawic¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ruch kolowy dopuszczony
przez Inspekiora, na wlasny koszt. Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzenia biezacych napraw
podbudowy, uszkodzone] wskuiek oddzialywania czynnikdw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, Sniegu
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1 mrdz. Wykonawea jest zobowigzany wstrzymad ruch budowiany po okresic intensywnych opaddw deszem,
Jezeli wystapi mozlivosc uszkodzenia podbudawy,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Mieszanka chudego betonu powinna byve zageszezana do osiagnigcia wskaznika zageszezenia nie mnigjszego niz
0,98 maksymalnego zaggszczenta laboratorvinege oznaczonego zgodnie z normalng préba Proctora (metoda H),
wedlug PN-B-04481: 1988,

Grubosé warstwvy nalezy mierzyc bezposdrednio po jei zageszezenin, Grubosé podbudowy powinna byé zgodna 7
dokumentacja projektows z {olerancia + 1 cm.

Wytrzymalosé na Sciskanie okresdla sie na probkach walcowych o Srednicy | wysokodel 16,0 ¢n. Probki do badan
nalezy pobicrad z migjsc wybranych losowo, w $wiczo rozlozongl warstwic. Probld w ilosci 6 sztuk nalezy
formowa¢ i przechowywaé zgodnie z narmg PN-S-96013: 1997, Trzy probld nalezy badac po 7 dniach i trzy po
28 drniach przechowywania. Wyniki wyirzymaledei na Sciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi
w tablicy.

Geometrvezne cechy podbudowy muszy bys zgodne z podanymi w OST.

7. OBMIAR ROBOT

Jedrostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonanci pedbudowy z chudego betonu.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane jezeli sy zgodne z dokumeniaciy projekiows, SST 1 wymaganiami Inspekion,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m° podbudowy z chudego betonu obejmuje:
s prace pomiarowe i robotly przygotowaweze,
+ {ransport migszanki na miejsce whudowania,
= przygoiowanie podlo2a,
« piclegnacja wykonancj podbudowy,
e przeprowadzente koniecznych pomiaréw i badan.
e utrzymanic podbudowy w czasic robot
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D-04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP

Przedmiotems ninigjszej ogolne; SST sy wymagania dotyczace wykenania 1 odbioru robot zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznic,

2. MATERIALY

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznic powinno by¢
kruszywo lamane, uzyskane w wyniku przckruszenia surowea skalnego lub kamieni narzutowych 1 otoczakow.
Kruszywao powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obeych i bez domieszek gliny,

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byC ciggla i nic moze przebicgad od dolngj krzywe) graniczng
uziarnienia do gérnej krrywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwigkszepo ziarna
kruszywa nie moze przekraczad 2/3 grubosct warstwy ukladangj jednorazowo.

Gotowa mieszanka kruszywa lamanego dostarczona na micjsce wbudowania powinna posiadaé deklaracje
zgodnodet 2 kidrej wynika jej preeznaczenic i wrylecznose dla robot drogowych oraz musi spelniaé wymagania
okreslone w tablicy:

A Kruszywo lamane
Lp. Wyszezegdinienie FYWO KT
wlasciwosci Podbudowa
Zasndnicza pomocnicza
1 Zawarlos¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % {im/m) od 2 do 0 od 2do 12
2 | Zawarlofé nadziarna, % (m/m), nie wigeej niz . 1o
3
3 Zawartesd ziarn nicforemnyceh %6(m/m). nie wigeej niz - 40
5 ‘

4 ] Zawarlodd zagiecryszezen organicrnych, %6(mim), nie wigee} niz 1 i
3§ Wskainik plaskowy po pigeiokrotnym zageszezeniu metods § fab 1% 430 do 70

we PN-B-04481, % od 30 do 70 od 2Udo
§ Seieralnosé w bebnie Los Angeles

a) $cieralnodé calkowita po pelngj liczbie obrotéw, nie wigeej nix: 35 50

by ereralnoid ezgdciowsa po 1/5 peine) liczby ohrotow, nic wigeej niz: 30 kS
T | Nasigkliwosd, %olm/m), nie wigeej niz 3 <
8 Mrozoodpornoéd, ubytek masy po 25 cyklach zamraza-

nis, %(mm), nie wigeej niz 5 1G
9 . L

Rozpad krzemianowy i zelazawy lacznie, % (m/m). nie wiece] niz - -
10 | Zawartodé pwiazkow siwki w oprzeliczenn ma 8Oy, %d{mfm), nie

wigee] nid: 1 1
11 | Wskaznik noénodei wyo, micszanki kruszywa, %, nic maiejszy niz:

przy zaggszezeniu is 2 1,00 80 G0

b) przy zagsszozeniu Is = 1,03 129 -

3. SPRZET

Wykonawea przysicpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw lamanego stabilizowanych mechanicznie
powinien wvkazaé sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzei

rowniarek albo ukladarek do rozkladania mieszanki. walcdw ogumionych i stalowych wibracyvinych lub
statvcznyvch do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych powinny byé stosowane zageszezarki plytowe,
ubijaki mechaniczne fub male walce wibracyine.

4. TRANSPORT

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpicczajacvch je przed
zanieczyszezeniem, zimieszaniem z innymi materialami, nadmicmym wysuszeniem i zawilgocenien.

5. WYKONANIE ROBOT

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takigj. aby jej ostatcczna
grubosé po zageszezeniu byla réwna grubodci projeklowanej. Gruboéé pojedynezo ukiadans) warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu, Warstwa podbudowy powinna byvé rozlozona w sposdb zapewniajacy
osiagniccie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbndowa sklada si¢ z wigeej iz jednej
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warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszezona z zachowaniem wymaganych
spadkow i rzgdnych wysokosciowych., Rozpoczeeie budowy kazdej nasigpnei warstwy morze nasigpié po
adbiorze peprzednici warstwy przez Inspekior,

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podcezas zageszezania powinna odpowiadac wilgotnosct optymalnej, okreslone)
wedlug proby Proctora, zgodnic z PN-B-04481 {meteda 11). Material nadmicrmnie nawilgocony, powinien zostac
OSUSZONY Precz micszaitic 1 napowictrzanie. Jozell wilgotnosé mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o
20% jej wartoscl, micszanka powinna by¢ zwitzona okreslong ilodcia wody | réwnomiernie wymicszana. W
przypadku, gdy wilgotnosé mieszanki kruszywa jest wyisza od optymaluej o 10% jej wartoscl, mieszanke
nalezy osuszyc.

Wskazuik zageszezenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadad prayjctemu  poziomowi
wskaznika nosuosci podbudowy wg tablicy p. 1L

Podbudowa po wykonaniu, & przed uloZeniem nasigpnej warstwy, powinng by¢ wirzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawea bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspekiora, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to
jest obowigzany naprawi¢ wszelkic uszkedzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wynikiych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonaweg robdt,

6. KONTROLA JAKQSCI ROBOT

Przed prezystapicnicm do robot Wykonawea przedstawi deklaracje zgodnosct na gotows micszanke kruszywa
lamanego dostarczong na miejsce wbudowania z kidrej wynika jej przeznaczenie i owiytecznos$e dla
wykonywanych robot drogowych. Kruszywo musi spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy.

Kontrok zageszezenia nalezy oprzed na metodzic obciazen plytowych, wg BN-04/8931-02 | nie rzadzief niz mz
na GO0 m2, lub wedhig zalecen Inspektora.

Zageszezenie podbudowy stabilizowane] mechanicznie nalezy uznaé za prawidlowe, gdv stosunek wtdrnego
modulu E2 do pierwotnego modulu odksztalcenia El jest nie wickszy od 2,2 dla kazde) warstwy konstrukeyjnej
podbudowy.

E,

Er < 92

Nosnosé podbudowy - modul odkszialcenia wg BN-64/8931-02 1 ugiccie sprezyste wg BN-70/893 1-06 powinien
by¢ zgodny z podanym w ponizszej tablicy.

Podbudowa Wskaznik Maksymalne ugiccic Minimahy modul odkszial-cenia
z kruszywa o zageszczenia I | sprezyste pod kolem, mm | mierzony plyta o srednicy 30 cm, MPa
wskaznikn w,e; | hie maicjszy niz
nie mniejszym niz

40 kN 50 kN od pierwszego od drugicgo
obcigzenia EE obcigzenia E2
30 1,0 1,25 1,40 80 140

Pozostale geometryczne cechy podbudewy takie jak szerokodd grubosc rdwnosé musza by$ zgedne z
dokumentacja techniczng a ich odchylki z podanymi w OST.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest m" (metr kwadratowy) podbudowy 2 kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sig za wykonane jezeli 53 zgodne z dokumentacjy projektows, SST | wymaganiami Inspektora.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania 1 m* podbudowy obejmuje:
= prace pomiarowe i roboty przygolowawcze.
» sprawdzenie i ewentualng naprawe podloza,
» dostarczenie mieszanki na migjsce whidowania,
s  rozlozZenie mieszanki,
» zageszczenie rozloZong] mieszanki,
s przeprowadzenie koniecznych pomiardw i badan,
e ulrzymanie podbudowy w czasie robot.



D - 04.07.01a
PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGOQO

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonamiem
podbudowy z betomu asfaltowego.

2. MATERIALY

Lepiszeza asfaltowe
Nalezy stosowa¢ asfaliy drogowe wg PN-EN 12591 zgodnie z tabely:

Kategoria Mieszanka Gatunel tepiszeza
ruchu ACP asfalt drogowy
KR3 - KR4 AC32P 30/70
Asalt drogowy musi spelniad wymagania wg PN-EN 12391 oraz zawarte w tabeli:
Lp. Wlasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
badania S50/70
WEASCIWOSCT OBLIGATORYINE
1 | Penetracja w 25°C 0.1 mm | PN-EN 1426 50-70
2 | Temperatura micknienia °C PN-EN 1427 46-34
3 | Temperatura zaplonu, °C PN-EN 22592 230
nie mniej niz
4 | Zawarto$c skladnikow % m/m | PN-EN 12392 99
rozpuszczalnych,
nic mniej nizx
3 | Zmiana masy po starzeniu | % m/m | PN-EN 12607-1 0.5
{ubytek lub przyrost),
nie wiecej niz
6 | Pozostala penctracgia po Y PN-EN 1426 50
starzeitiy, nie mniej niz
7 | Temperatura  migknicnia °C PN-EN 1427 +8
po starzeniu, nic mniej piz
WLASCIWOSC] SPECJALNE KRAJOWE
8 Zawartosé parafliny, %% PN-EN 12606-1 2.2
nic wigcej niz
9 | Wazrost tcmp. mieknicnia °C PN-EN 1427 9
po starzeniu, nie wiecej niz
10 | Temperatura  lamliwosci °C PN-EN 12593 -8
Fraassa, nie wiecgj niz

Kruszywo

Do warstwy podbudowy 2z betonu asfaltowego nalezy stosowad kruszywo wediug PN-EN 13043 1 WT-1
Kruszywa 2010, obejmujgce kruszywo grube , kruszywo drobne i wypelniacz. Skladowanie kruszywa powinno
sie odbywaé w warnnkach zabezpieczajacyeh je przed zanieczyszezeniem i zmieszanicm z kruszywem o innym
wymiarze [ub pochodzeniu. Podloze skiadowiska musi by¢ rowne, utwardzone i odwodnione. Skladowante
wypelniacza powinno si¢ odbywaé w silosach wyposazonych w urzqdzenia do aeracji.

Srodek adhezyiny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujacego
odpowiednig przyczepnos¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpomosé mieszanki mineraino-asfaltowej na
dzialanie wodv. mozna zastosowad érodek adhezyjny. tak aby dla konkreinej pary kruszywo-lepiszcze wartosc
przyczepnodei okreslona wedlug PN-EN 12697-11, metoda C wynosila co najmmnief 8¢ %.

Srodek adhezviny powinien odpowiadaé wymaganiom okreslonym przez producenta. Skladowanie srodka
adhezyvinego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach okrestonych przez producenta.

Materialy do uszczelnienia krawedzi
Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12391 lub asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 _metoda na goraco”™.

Materialy do zlaczenia warstw konstrekeji



Do zlgczania warstw konstrukejl nawierzchni  nalery stosowaé  katlonowe emulsje asfallowe lub kationowe
emulsie modyfikowane polimerami wedlug PN-EN 13808 { WT-3 Emulsje asfaltowe. Emulsie asfaltowa moina
skladowad w opakowaniach transportowych fub w stacjonarnych zbiornikach pionowych 2 nalewanici od dna.
Nie nalezy nalewac emulsji do opakowant { zbiornikéw zanieczyszezonych materialami mineralnymt.

3. SPRZET

Przy wykonywaniu robét Wykonawca powinien wykazac sic mozliwoscig korzystania ze sprzgly dostosowancgo

do przyigtej metody robdt, jak:

— wylwornia  {otaczarka) o mieszanin cyklicznym lub ciaglym, z awtomatycznym  kompuierowym
sterowanicem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

- ukladarka gastenicowa, z clcktronicznym sterowanicm réwnodei ukladanej warsiwy,

- skrapiarka,

-~ walce stalowe gladkie,

-  walce ogumione

- szezotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszezace,

~  samochody samowyladoweze z preykryveiem brezentowyim lub termosami,

-~ sprzet drobny.

4, TRANSPORT

Asfalt nalezy przewozic w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urzadzenia
umozliwiajace posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami (ransportu, w warunkach zabezpicczajgcych je przed
zanicczyszezenicm, zmicszaniem z innymi materialami 1 nadmiernym zawilgocenient,

Wypelniacz nalezy przewozic w sposab chronigey go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszezenicm,
Wypelniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cystermach przystosowanych do przeworu
materialow sypkich, umozliwiagacych rozladunek pneumatyczny.

Emulsia asfaltowa moze byé transportowana w zamknietyeh cysternach, auvtocysiernach, beczkach 1 innych
opakowaniach pod warunkicm, 2c¢ nic beda korodowaly pod wplywem emulsji i nie beda powodowaly jgj
rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywac do transportu opakowan z metali
lekkich (moze zachedzid wydzielanie wodorn 1 groZba wybuchu przy emulsjach o pH £ 4),

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samewyladowcezymi w zaleznodei od
posigpu robdt. Podczas transportu 1 postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpicczong przed
ostygnicciem i doplywem powietrza {przez przykrycie, pojemniki lermoizolacyine lub ogrzewane itp.). Warunki
1 czas transportn mieszanki, od produkcji do whudowania, powinna zapewniad utrzymanic {emperapury w
wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikow wzywanych do transporfu mieszanki powinny byc czyste, a
do zwilzania tvch powierzchni moizna wywaé tylke srodki antyadhezyine niewplywajace szkodliwie na
mieszankg.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dostarczy Inspektorowi do akceptacyi projekt skladu mieszanki
mingralno-asfaltowej (ACI6P).
Uziarnienie migszanki mineralnej oraz zawartosé lepisrzcza do betonu asfaltowego do warstwy podbudowy:

Wlasciwose AC32P
KR3-KRG
Wymiar sita #, [mm] | od do
40 100 -
31,5 90 100
224 05 90
16 - -
[t.2 - -
3 33 53
2 10 40
0,125 4 12
0,063 3.0 7.0
Zawartosc lepiszcza, B
minimum mand




Wymagane wlasciwosci micszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy, KR3 -+ KRé:

Warunki
R zageszozania wg Y. NN 2
Wlasciwost PN-EN Metoda t warunki badania AC32P
13108-2G [48)
Zawartose C.1.3,ubijanie, 2475 PN-EN 12697-8, Pt
wolnyeh uderzeh . 4 P
przesirzeni ' p- 0
Odpornosé na | C.1.20, PN-EN 12697-22, metoda B
deformacje walowanie, w powielrzi, PN-EN 13108-20, | IFTSxms0
trwvale ng"P 108 B iG,t’)OCC, 10 (XK} C\’kh PRD AlDeklarowane
. PN-EN 12697-12 [33],
Odpomose na - , o o
o . C.1.1,ubijanie, przechowywanie w 40°C z -
dzialanie TxYE . F _ s TTSR
wody 2x25 aderzen Jedinym C}-}\llem Zamrazania,
i badanie w 13°C

NajwyZsza i najnizsza temperatura mieszanki AC

Lepiszcze asfaltowe Temperatura migszanki [°C]

Asfalt 30/70 od 140 do 180

Preygotowanic podloza

Podloze pod warstwe podbudowy z betonu asfaltowego powinno by¢ na calej powicrzehni:

-~ ustabilizowane 1 nosne,

- czysie, bez zaniecryszezenia lub pozostalodel lufnego kruszywa,

-~ wyprofilowane, rowne 1 bez kolein,

Malksymalne nierdwnosci podioza pod warstwe podbudowy z betonu asfaltowego (pomiar latg 4-metrowa lub
réwnowazmna metoda):

Maksymalna nieréwnos¢
Klasa drogi Element nawierzchni podloza pod warstwe
podbudowy [mmj
L LD Pasy ruchu |

Skropienie lepiszezem podloza, przed ulozeniem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego powinno byé
wykonane w ilodci:

Ukdadana warstwa T . Hos¢ pozostalego
asfaliowa Podloze pod warstwe asfaltows lepiszcza [k g/mg ]
Podbudowa z betonu Podbudowa tuczniowa 0.7-10
asfaltowego

Whudowanie mieszanki mincralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltows asfaltows nalezy whudowywaé w odpowiednich warunkach atmosferycznych,
Temperatura oteczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od femperatury -3 (przed prayvstapicniem do robdt
oraz -3 (w czasie robot). Nie dopuszeza sie ukladania mieszanki mineraino-asfaliowej asfaliowej podcezas
silnege wiatru (V > 16 nv/s) oraz opadow deszezu.

Wilasciwosci wykonangj warstwy podbudowy powinny spelniac nastepujgce warunki:

Projekiowana . Zawartos¢ wolnych
e e . Wskaznik A
Typ 1 wymiar 2rubosC warstwy . T przesirzeni w
. ) . : ZAZESZCZENIA ; .
mieszanki technolegiczng; (%] warstwie
fom] e [Y(vA)]
ACl6P, KR3+KR4 7.0+ 140 =98 3.0+ 10,0

Polaczenia technologiczne naleZzy wykona¢ zgodnic z WT-2 Nawicrzchnie asfaltowe 2010

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed preystapieniem do robdt Wykonawea powinien:



uzyskac wymagane dekumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania {np.
stwierdzenie o oznakowaniu materialn znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zzodnosci
dekiaracje zgodnosei, aprobalg techniczng, ew. badania materialdw wykonane przez dostawcow itp.),

ew. wykonad wlasne badania wladciwosci materialdw przeznaczonych do wykonania robot.

Wszystkic dokumenty oraz wyniki badast Wykonawea przedstawia Inspektorowi do akeeptacii.

Badania Wykonawcy w czasic robot sa wykonywane przez Wykonawce celem sprawdzenia, czy jakosd

malerialdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skladnikdw, lepiszezy 1 materialdw do

uszczelnien 11p.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe. polaczenia ifp.) spelniaja wymagania

okreglone w kontrakcie. Wykonawca powinien wykonywad te badania podezas realizacyi kontraktu, z niezbedng

starannoscia [ w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywac w protokolach, W razic stwicrdzenia uchybien

w stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy nigzwlocznic usunad.

Wyniki badant Wykonawey nalezy przekazywac ziecemiodawcey na jego zadanie, Inspektor moZze zdecydowaé o

dokonaniu odbioru na podstawic badan Wykonawcy, W razic zastrzezen Inspekiora moze przeprowadzié

badania kontrolne:

Zakres badant Wykonawcey zwigzany z wykonywaniem nawierzchni

~  pOmiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawicrzchni (wg PN-EN
[2697-13),

- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowe;,

— wykaz ilodci materialéw lub grobosct wykonanej warstwy,

—  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowg),

-~ pomiar réwnosci warstwy asfaltowe;j,

—  pomiar parametrdow geometrycznych,

—  ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy

Badania kontrolne sg badaniami Inspektora I Imwesiora, ktdrych celem jest sprawdzenie, czy jakosé maierialdw
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skladnikdw, lepiszczy | materialdw do uszezelnient itp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfallowe, polaczenia ifp) spelniaja wymagania okreslone w
kontralccie. Wyniki tych badan sa podsitawg odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem badan na migjscu
budowy zajmuje si¢ powolane przez Inwesiora do tego celu laboratorium w obecnosci Wykonawcey, Badania
odbywaja si¢ rownicz wiedy, gdy Wykonawca zostanic w porg powiadomiony o ich terminie, jednak nic bedzic
przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych:

Lp. Radzaj badan
I Mieszanka mineralno-asfaltowa *
1 Uztarnienie
12 Zawartosc lepiszcza
1.3 Temperatura micknienia lepiszcza odzyskanego
14 Gestodé 1 zawartosé wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa
2.1 Wskaznik zageszezenia *
22 Spadki poprzeczne
23 Rownosc
24 Grubos¢ lub ilos¢ materiatu
25 Zawartose wolnyvch przestrzeni
2.4 Wlasciwosci przeciwposlizgowe
* do kazdej warstwy i na kazde rozpoczele 6 000 m” nawierzchni jedna prébka: w
razie poirzeby ticzba probek moze zostad zwigkszona (np. nawierzchnic drog w
terenie zabudowy)
" wrazie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

Dopuszczalne wartoscl odchylek i tolerancie zawarte sg w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010,

Pozostale geometryczne cechy podbudowy takie jak szerokos¢ grubos¢ rownose zageszczenice zawartosé
wolnych przestrzeni, musza bys zgodne z dokumentacjg techniczng a ich odchylki z podanymi w OST.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m2 {metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy z betenu asfaltowego (ACP).

2
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8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sig za wykonane jezeli sq zgadne z dokumentacyy projektowa, SST { wymaganiami Inspekiora,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m® warstwy podbudowy z betonu asfaliowego (ACP) obejmuje:
s  prace poniiarowe i roboty przygotowawceze,
oznakowanie robot,
oczyszezenic i skropienic podloza,
dostarczenic materialow I sprzetu,
opracowante recepty laboratoryjne,
wyprodukowanie mieszanki betomu asfaltowego 1 jej transport na migjsce whudowania,
posmarowanic fepiszczem lub pokrycie tasma asfaliowy krawedzi wzadzen obeyeh | kraweznikdw,
rozlozenie 1 zageszezenic mieszanki betonu asfaliowego,
obcigcie krawedzi i posmarowanic lepiszczem.
przeprowadzenie pomiardw i badamt wymaganych w specyfikacii techniczng;.
odwiezienie sprzetu.

e ® & 9 € & & O O &

I~
("R}



D - 05.03.23a
NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA DROG
I ULIC ORAZ PLACOW I CHODNIKOW

1. WSTEP

Przedniiotem niniejszej SST sg wymagania dolyczqce wykonania 1 odbiorn robdt zwiazanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowe.

2, MATERYALY

Typ i rodzaj zastosowane kostki betonowej musi by$ zgodna z dokumentaciq techniczng oraz Specyfikacia
Istotnych Warunkow Zamowienia (Kolor i ksztalt kostld nalezy uzgodni¢ z Inwestorem).

Warunkiem dopuszczenia do zastosowania dangj betonowej kostki brukowej jest posiadanic aprobaty
techniczngj kidrg nalery przedstawic do akeeptacji Inspeklorowt.

Wytrzymalosé na Sciskanie kostki betonowej po 28 dniach (Srednio z 6-cia kostek) nie powinna by¢ maiejsza niz
60 MPa. Dopuszezalna najnizsza wytrzymalo$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mnigjsza niz 50 MPa (w
gcenie statystycznej z co najmnicj 14 kastek).,

Podsypka cementowo-piaskowa pod nawierzchnie muosi by¢ mieszanka cementu i piasku w stosunkn B4 2
piasku naturalnego spelniajacego wymagania PN-EN 13242:2004, cementu powszechnego uzylku spelniajacego
wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody odpowiadajgeej wymaganiom PN-EN 1008:2004. NaleZy wbudowywac
podsypke gotowa wylworzong w wezle betoniarskim i dostarczong $rodkiem transporiowvm w migjsce
whudowania.

3. SPRZET

Powicrzchnie nawicrzehni z kostki brukowej nalezy wykonywac rgcznie.

Do zageszezenia nawicrzchni stosuje sig wibratory plytowe z oslong z tworzywa sztucznego. Do docinania
kostki tzywad narzedzi mechanicznych takich jak reczne pily spalinowe Iob elektryczne do ciecia betonu.

Do wyréwnania podsypki mozna stosowaé mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szymie
iub kraweinikach.

4. TRANSPORT

Betonowe kostki brukowe moga byé przewoizone na paletach - dowolnymi $rodkami transporiowymi po
osiggnieciu przez beton wytrzymalodei na éciskanie co najmniej 13 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny
by¢ zabezpieczone przed przemicszezaniem si¢ i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Prred ulozeniem nawierzchni z kostki betonowej nalezy wykonaé regulacje istnicjacych urzadzen takich jak
zasuwy, wiazy kanalizacyjne, studnie telefoniczne. Regulacie wlazéw studni nalezy wykona¢ przy uzyciu
prefabrykowanych pierécieni dystansowych na podkladzie z betonu klasy minimum C20/25. Zasuwy i pozostale
drobne elementy uzbrojenia regufowaé przez obmurowanie specjalng zaprawa grubosci zapewniajacej stabilng
prace urzadzenia pod ruchem pojazdow (kiasa betonu min, C20/25).

Gruboéé¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszezenin 3+3 cm. dopuszezalne odehylki od zaprojekiowancy
grubosci podsvpki nic powinny przekraczaé = 1 cm. Podsypke cementowo-piaskowa powinna mie¢
wytrzvmalo§é na sciskanie nie maiejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. W praktyce, wilgotros¢ ukladangj
podsypki powinna by¢ taka, aby po Scidnieciu podsypki w dloni podsypka nie rozsypywala sig 1 nie byio na diom
dadow wody, a po naciénieciu palcami podsypka rozsypywala sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowe]
powinno wyprzedzaé ukladanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozicielona podsypka powinna byc
wyproftiowana it zageszczona w stanic wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) Iub zaggszezarkami
wibracyinyimi. Calkowite ubicie nawierzchni musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w
podsypce.

Kszialt, wymiary, barwe i inne cechy charmkicrystyczne kostek oraz desen ich ukladania powinny by¢ zpodne z
dokumentacja projektowa , a w przypadku brakn wystarczajacych ustalen, nigjasnodci i watpliwoéci Wykonawea
przedilada odpowiednie propozycje do zaakceptowania [nspektorowi. Przed ostatecmym zaakceptowanicm
ksztabhtu, kolary, sposobu ukiadania i wytworni kostek, Inspektor moze polecic Wykonawcey woZenie po 1 m"
wstepnie wybranvch kostek na podsypee piaskowej.

Ulozenie nawicrzchni z kostki na podsypee cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywad przy temperaturze
otoczenia nie nizszegj niz +5°C. Dopuszcza sic wykonanie nawierzchni jesli w ciagu dnia temperatura utrzymuje
sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sq przyimrozki kostke nalezy zabezpieczy¢
materialami o zlym przewodnictwie ciepla (np. matami ze stemy, papa itp.).



Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elemcntdw o jednalkowej grubosci. Na wigkszym
fragmencie robdt zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej partil materiatu, w kidrej niedopusrezaine
sg rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Kostke nalezy ukladaé recznie. Kostke uklada si¢ okelo 1,5 cm wyzej od prajektowanegj niwelety, poniewaz po
procesic ubijania podsypka zageszcza sie.  Powierzchnia kostek polozonych obok urzadzenr infrastrukiury
echmiicznef (np. studzienck, wlazdw itp.) powinua trwvale wystawad od 3 mim do 3 mm powyzel powicrzchni
tych urzgqdzen oraz od 3 mm do 10 mm powvzg) korytek scickowych (Scickdw). Kostke przy urzadzeniach
nalezy dopasowac do ich kszialtu przez docinanie mechanicznie (pily spalinowe lub elekiryczae).

Do uzapelnienia przestrzend przy krawginikach, ebrzezach | studuzienkach nalezy uZzywad elementy kostkowe
wykonicrenigwe w postaci tew. poldwek i dziewtgtek, majgcych wszystkie krawedzie rowne it odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby kszialtek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzent uzupelnia sie kostkg
cieta, preveinang na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinartkami, sziifierkamt z tarcza itp.).
Drzicnng dzialke roboczy nawierzchni na podsypee cementowo-plaskowej nalezy zakonczyé prowirorycznie
okolo polmctrowym pasem nawierzchni na podsypee piaskowej Tub tregrg drewniana w celu wyhwerzenta oporu
dla ubicia kostki ulozonej na state. Przed dalszyin wznowieniem robdt, prowizorycznie ulozong nawierzchnie na
podsypce piaskowej nalezy rozebraé i usungé wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocy zaggszezarki wibracyjnej (plytowej) z oslong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno wiywad walca. Ubijanie nawierzchni nalery prowadzié od
krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzeczmym ksztaltek. Ewentualne
nieréwnosct powierzchniowe noga byé zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhznyim kostki. Po
ubiciu nawierzchini wszystkie kostld uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymienic na kostki cale.

Szerokosc¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

Po ulczeniu kostek, spoiny nalezy wypelnié: piaskiem. Nawierzchnie mozna odda¢ do ruchu najwezesniej po 7
dniach od jej nlozenia. W przypadku wezesnigjszego dopuszezenia muchu po nowej nawicrzehmi i zwiazane 7
tym jej uszkodzenia zostana naprawione i usunigie na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do robot Wykonawcea powinien:

uzyvskad wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu 1 powszechnego slosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialdw wykonane przez
dostawcow itp.), sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materialow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptaciji.

Zakres badarn i pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej zawarte sg w tabelce:

Lp. | Wyszczegodlnienie badan 1 pomiardw Sposob sprawdzenia

1 Sprawdzenic  wygladu zewnetiznego | Wizvalne  sprawdzenie  jednorodnosci
nawierzchni, kraweznikdw, obrzezy, | wygladu, prawidiowosci desenia,
scickow kolordw  kostek,  spekad,  plam,

deformacii, wy-kruszer, spoin i szczelin

2 Badanie polozenia osi nawicrzchni w | Sprawdzenie polozenia osi co 23 m i w
planie punkiach charakierystycznych

)

Rzedne wysokosciowe, rownosc [ co 25 m i we wszystkich  punkiach
podiuzna i poprzecznt,  spadki | charaktervstycznych
poprzeczne i szerokosc

3 Rormieszezenie 1 szerokosé spoin il Szer. spoin od 3 do Smm
szczelin w  nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, sciekami oraz
wypelnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

Jednostika cbmiarowa jest m* {metr kwadratowy) wykonanej nawierzehni z betonowej kostki brukowej.

8, ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane jezeli sg zgodne z dokumentacja projektowa, SST | wymaganiami Inspekiora,

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ceng wykonania 1 m2 nawierzehni z betonowej kostki brukowgej obegjmuje:
s prace pomiarowe i roboty przygolowaweze,
¢ wykonanie podsypki,
¢ ustalenie ksztaltn koloru t desenia kostek,
s ulozenie i ubicie kosick, wypelnienie spoin w nawierzchni,
s pielegnacje nawicrzchni, przeprowadzenie konieczityeh pomiardw 1 bada.
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D - 05.03.05a
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGQO.
WARSTWA SCIERALNA

1. WSTEP

Przedmiotem ninieiszej SST sy wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego.

2. MATERIALY

Lepiszcza asfaltowe
Nalezy stosowac asfalty drogowe wg PN-EN 12391 zgodnie z tabela:

Kategoria Mieszanka Gatunck lepiszcza
ruchu ACP asfalt drogowy

KR3 - KR4 ACIIS 30/70

Asfalt drogowy musi spelniac wymagania wg PN-EN 12391 oraz zawarie w tabeli;
PR Metoda Rodzaj asfaliu
Lp. Wiasciwoscl badania 50770
WEASCIWOSCT OBLIGATORYINE

I | Penetracja w 25°C 0.1 mm PN-EN 1426 [21} 30-70

2 | Temperatura micknicnin °C PN-EN 1427 {22} 46-54

3 | Temperatura zaplonu, o PN-EN 22502 [62] 230

ke municj niz

4| Zawartosc skiadnikow
rozpuszczalnych, % m/m PN-EN 12592 {28} 99
nie muniej niz

i

Zmiima masy po starzeniu
{ubytck lub przyrost), Y m/m | PN-EN [2607-1 [31] (.5
ni¢ wiecej niz

¢ | Pozostala  penetracja  po

tet PEiCHEa % PN-EN 1426 [21] 50
starzema, me muie) niz

7 | Temperatura  micknienia
R L e w ) .
po starzeniy, nie mnmej m2 C PN-EN 1427 {22] 48

WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 | Zawartosc parafiny, % | PN-EN 12606-1 [30] 2.2
AIC WIGEC] NIZ - ) -

9 | Wzrost temp. migknicnia o PN-EN 1427 [22] N
PO starzeniu, nie wiecej niz o

10 | Temperatura  lamiiwosci oC PN-EN 12593 {29] ]

Fraassa. nie wiecej niz

Kruszywo

Do warstwy $cicralne z betonu asfaltowego nalezy stosowaé kruszywo wedlug PN-EN 13043 1 WT-1 Kruszywa
2010, Skladowanic kruszywa powinno sig odbywaé w  warunkach zabezpieczajacych je przed
zanicCzyszezeniem i zmicszaniem z kniszywem o innyrm wymiarze lub pochodzeniv. Podloze skladowiska musi
byé rdwne, uiwardzone i odwodnione. Skladowanie wypelniacza powinno si¢ odbywaé w silosach
wyposazonych w urzadzenia do acragji.

Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa [izykochemicznego lepiszeza asfaltowego 1 kruszywa, gwarantujacego
odpowiednia przycrepnosé (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornosé micszanki mineraino-asfallowej na
dzialanic wody, nalezy dobra¢ i zastosowacl Srodek achezyiny, tak aoy dla konkreing] pary kruszywo-lepiszeze
wartos¢ przyezepnosci okreslona wedlug PN-EN 12697-11, metoda C wynosila co najmmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinicn odpowiadaé wymaganiom ckreslonym przez producenta. Skladowanie érodka
adhezyinego jest dozwolone tylko w orvginalnych opakowaniach, w warunkach ckreslonych przez producenta.

Materialy do uszczelnienia krawedzi
Do uszezelnienta krawedzi nalezy stosowad aslalt drogowy wg PN-EN 12391 lub asfalt moedyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 _metoda na goraco™
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Materialy do ziqczenia warstw konstrukeji

Do zlaczania warstw konstrukcji nawierzchni nalezy stosowad  kationowe emulgje asfultowe lub kationowe
emulsje modyfikowane polimerami wedlug PN-EN 13808 i WT-3 Emulsje asfaltowe. Enuisie asfaltows moina
skladowad w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna,
Nie nalezy nalewad cmulsii do opakowan i zbiornikdw zanicezyszezonyeh materialami mincrainymi.

3. SPRZET

Przy wykonyvwaniu robdt Wykonawcea powinien wykazac sig mozlivwoscig korzystania ze sprzetu dosiosowanego

do przyjetej metody robot, jak:

- wytwornia {otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym, z awtomatycznym komputerowym
sterowaniemn produkeii, do wytwarzania mieszanck mineralno-asfitltowych,

- ukladarka gasienicowa, z clektronicznym sterowaniem réwnosct ukladane] warstwy,

-~ skrapiarka,

-~ walce stalowe gladkie,

—~  walce ogumiione

—~  szezotki mechaniczne Vlub inne urzadzenia czyszezace,

- samochody samowyladoweze z preykivcicm brezentowym lub termosami,

—  sprzet drobny.

4. TRANSPORT

Asfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych hub samochodach izolowanych 1 zaopatrzonych w urzadzenia
umozliwiajace posrednie ogrzewanie oraz w Zawory Spusiowe.

Krusrywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, Zmieszanicm z innymi materialami i nadnriernym zawilgoceniem.

Wypelniacz naleZy przewozié w sposob chroniacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem t zanieczyszczenicm.
Wypeiniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu
materialéw sypkich, umozliwiajacych roziadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknigtych cysternach, auwtocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkien:, 7e nie bgda korodowaly pod wplywem cimulsji i mie beda powodowaly joj
rozpadu. Cysterny powinny by wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywac do transportu opakowan z metali
tekkich {moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i groZba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszanke miineralno-asfaltowa nalezy dowozi¢ na budowe poiazdami samowyladowczymi w zaleznodei od
postepu robdt. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zaberpicczona przed
ostygrieciem i doplywem powictrza (przez przykrycie, pojemniki {ermoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warnnki
i czas transportu mieszanki, od produkeji do wbudowania, powinna zapewniac ufrzymanie temperatury w
wymaganym przedziale. Powierzchnic pojemunikdw urywanych do transport mieszanki powinny by¢ czysie, a
do zwilzania tych powierzchni mozna wrywad tylko srodki antvadhezyjne niewplywajace szkodliwic na
mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed ulozeniem warstwy scieralnej z betonu asfaliowego nalery wykonad regulacije istnigjacych urzadzen
takich jak zasuwy, wiazy kanalizacyjne, studnie telefoniczne. Regulacie wlazdw studni nalezy wykonad przy
wiyciu prefabrykowanych pierscieni dystansowych na podkladzie z betonu klasy mimimum C20/23. Zasuwy |
pozostale drobne elementy uzbrojenia regulowac przez obmurowanie zaprawg grubosci zapewniajacej stabilng
prace urzadzenia pod ruchem pojazdédw (klasa betonu min. C20/23,

Przed przvstapicniem do robot asfaltowych Wykonawcea dostarczy Inspekiorowl do akeeptacji projekt skladu
micszanki mineralno-asfaliowej (AC16P).

Uziaraicnic micszanki mincraingj oraz zawartos¢ lepiszeza do betonu asfaltowego do warstwy scieralne;:

Wlasciwosc ACLHIS
KR3-KR6

Wymiar sita # [mm] | od do

16 100 -
i1.2 90 100

8 70 83

36 - -

2 43 35

0.125 8 22
0063 G 12,0

b2
B |



Zawartos¢ lepiszcza,

minimum

Bminﬁ.i:

Wymagane wlaschwosct mieszanki mineraino-asfaltowe} do warstwy Scieralnej, KR3 + KR6:

Warunki
Wiasciwost ng?;:&;”g b Metoda | warunki badania ACIIS
1318-20
Zawartosd a -
wolnyeh C.1.3.ubijanie, PN-EN 12697-8, Fainzo
pxzc&rzexﬁ 2x73 uderzen p. 4 Fin
Odpomnede na C.1.20, PN-EN 12697-22, metoda B W -
deformacje walowanie, powietrzu, PN-EN 1310820, D.1.6,60°C, | , RDWM "
(‘I\Vﬂ]e P\)R*Pm[} .IO DOO C\']\li Dekinroeanel
Odpornoté na PN-EN 12697-12, preechowywanie
) ..p . < | C.1.1,ubijante, w 40°C z jednym cyvklem e
dzialanie Az i ISR TSRy
wody <335 uderzen zamrazania,
- badanie w 13°C

Najwyzsza 1 najnizsza temperatura mieszanka AC

Lepiszeze asfaltowe Temperatura mieszanki {°C}

Asfalt 30/70 od 140 do 180

Przygotowanic podioza

Podloze pod warstwe padbudowy z betonu asfaltowego powinno byé na calej powierzehni:

- ustabilizowane I nosne,

—  czyste, bez zanieczyszezenia lub pozostalosci luZnego kruszywa.

—~  wyprofilowasne, réwne i bez kolein,

Maksymalne nierdwnosct podloza pod warstwe $cieralng z betonu asfaltowego (pomiar latg 4-metrowa lub
rownowazng metoda):

Maksymalna nicréwnosc
Klasa drogi Element nawicrzchni podioZa pod warstwe
scieralng [mm}
Z. L. D Pasy ruchu 9

Uzyskanie wymaganej trwalosci nawicrzchni jest uzaleznione od zapewnienia polaczenia miedzy warstwami i

ich wspdlpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem,

Podloze powinpo by¢ skropione lfepiszezem. Ma to na celu zwigkszenic polqczenia migdzy warstwami

konstrukeyinymi oraz zabezpicezenic przed wnikaniem i zaleganiem wody migdzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podloza, przed woZeniem warstwy Scieralnej z betonu asfallowego powinno bye

wykonane w ilosci podanegj w przeliczeniu na pozostale lepiszeze, 1. 0,1 + 0,3 kg/m™, przy czym:

—  zaleca sie stosowad emulsje modyfikowana polimerem,

—  ilo$¢ emulsji nalezy dobrad z uwzglednientem stanu podloza oraz porowatosci mieszanki | je$li mieszanka
ma wigksza zawartos¢ wolnych przestrzeni. to naleZy uzy¢ wigkszg tosc lepiszeza do skropicnia, kidre po
ulozeniu warstwy $cieralnej uszczelni ja.

Skropiene podloze nalezy wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmiang organizacji ruchu,

W wypadku stosowania cmulgji asfaltowej podioze powinng by¢ skropione 0.3 h przed akladanicm warstwy

asfaltowej w celu odparowania wody. Czas ten nie dotyczy skrapiania rampg zamontowang na rozkladarce.

Whudewanie mieszanki mineralno-asfaliowe;

Mieszanke mineralno-asfaltows asfaltows nalezy wbudowywad w odpowiednich warunkach atmosferyveznveh.
Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ niZsza niz podana w tabeli. Nie dopuszcza si¢ ukladania
mieszanki mineratno-asfaltowel asfaltowe] podczas siinege wiatra (V > 16 m/s) oraz opaddéw deszczu.

Minimalna temperatura otoczenia [°CJ
przed przystapieniem do robol | w czasie robdt

Rodzaj robot

Warstwa Scieraina o grubosci > 3 cm 0 +5

+10

N

Warstwa scieralna o gruboscl < 3 cm +




Wiasciwosel wykonanc warstwy Scieralne] powinny speiniad nasigpujgce warunki:

Projektowana Wekanik Zawarlosé wolnvch
Typ I wymiar grubosé warstwy o :52:0;253113'1 przesirzeni w
mieszanki {echnologicing 56 [ ,y ] ¢ warstwie
fcm] o [%(viv)
ACIHIS, KR3-KR6 3.0+350 | > 98 2030

Polaczenia technologiczne nalery wykona¢ zgodnie z WT-2 Nawicrzchnie asfaltowe 2010,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapicnicm do robdt Wykonawea powinien:

uzyskad wymagane dokumenty, dopuszezajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzente o oznakowaniu materiafu znakicm CE lub zaakiem budowlanym B, cerivfikat zgodnosct.
dekiaracie zgodnoscl, aprobate techniczna, ew. badania materialdw wykonane przez dostawcow itp.),

ew. wykonad wlasne badanis wlasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania robdt.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badart Wykonawea przedstawia Inspektorowi do akeeptacji.

Badania Wykonawcy w czasie robdt sy wykonywane przez Wykonawee celem sprawdzenia, czy jakosc

materialow budowlanyeh (mieszanck mineralno-asfaltowych 1 ich skladnikdw, lepiszezy i materialow do

uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia ifp.) spelniaja wymagania

okreélone w kontrakcie. Wykonawca powinien wykonywac te badania podczas realizacii kontraktu, z niezbedng

starannoécia i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywac¢ w protokolach. W razie stwierdzenia uchybicn

w stosunku do wymagan kontrakta, ich preyczyny nalezy niezwlocznie usungé,

Wyniki badan Wykonawcey nalezy przekazywaé zleceniodawcy na jego zgdanie. Inspektor moze zdecydowac o

dokonaniu odbioru na podstawic badatt Wykonawcy., W razie zastrzezent Inspektora moze przeprowadzic

badania kontrolne:

Zakres badan Wykonawcy zwigzany 2 wykonywaniem nawicrzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

-~ pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
12697-13),

—  ocena wizualna mieszanki mineralmo-asfaltowej,

- wykaz ilodci materialdw lub grubosci wykonanej warstwy,

—  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowei,

—  pomiar rdéwnosci warstwy asfaliowsj,

~  pomiar parametrow geometrycznych,

~  ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy

Badania kontrolne sy badaniami Inspektora i Imwestora, ktorych celem jest sprawdzenic, ¢czy jako$¢ materialdw
budowlanych (mieszanck mineralno-asfaltowych 1 ich skladnikéw, lepiszezy i materialow do uszezelnien itp.)
oraz goiowe] warstwy (wbudowane warstwy asfaliowe, polaczenia itp) spelniaja wymagania okreslone w
kontrakcie. Wyniki tvch badan sq podstawa odbioru. Pobicraniem probek i wykonanicm badan na miejscu
budowy zajmuje si¢ powolane przez Inwestora do tego celu laboratorivm w obecnosci Wykonawcy, Badania
odbywaia sig réwniez wiedy, gdy Wykonawca zostanie w porg powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzic
przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych:

Lp. Rodzaj badan
1 Mieszanka mineralno-asfaliowa **
. Uziarnienie
1.2 Zawartosc lepiszeza
1.3 Temperatura migknicnia lepiszeza odzyskanego
1.4 Gestosé 1 zawartos¢ wolnych przesurzeni probki
2 Warstwa asfaltowa
2.1 Wskaznik zageszczenia
3.2 Spadki poprzeczne
23 Réwnosc
2.4 Grubo$¢ lub ilos¢ materialu
2.5 Zawartose wolnyeh przestrzeni ™
2.6 Wilasciwosci przeciwposlizgowe
" do kazdej warstwy i na kazde rozpoczgte 6 000 - nawierzchai jedna prébka; w
razie potrzeby liczba probek moze zostaé zwickszona (ap. nawierzchnie drég w
terenie zabudowy)




[ ™\ razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki |

Dopuszczalne wartosci odchylek i tolerancje zawarte sy w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 210,
Pozostale geometryczne cechy podbudowy takic jak szerokos¢ grubosé rdwno$é zageszoczenie zawartosc
wolnveh przestrzent, muszg bys zgodne # dokwunentacis techniczng a ich edchylki z podanymi w OST.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostks obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wvkonancj warstwy $cicralnej z betonu asfaltowego (ACP).

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sig za wykonane jezeli sa zgodne z dokumentacjy projektowa. SST | wymaganiami Inspektora.

9. PODSTAWA PEATNOSCY

Cena wykonania 1 m* warstwy podbudowy z betonu asfaltowego (ACP) obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboly praygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- oczyszezenie 1 skropicnie podioza,

~ dostarczenic matcrialdw 1 sprzgtu,

— opracowanie receply laboratoryjng;,

- wyprodukowanic mieszanki betonu asfaltowego 1 jej transport na micjsce wbudowania.
—~ posmarowanie lepiszezen lub pokrycie tasmg asfaltowy krawedzi urzadzen obeyceh 1 kraweznikow,
— rozlozenic | zageszezenie mieszanki betonu asfaltowego,

- obciecic krawedzi i posmarowanie lepiszezen,

- przeprowadzenie pomiardw i badany wymaganych w specyfikacji techniczne).

— odwiczienie sprzeitL,




D - 08.01.01b o
USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH

1. WSTEP

Przedmioter ninigjszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z ustawicniem
kraweznikow belonowyel wraz z wykonaniem law z oporem.

2. MATERIALY

Nalezy zastosowaé krawezniki betonowe:
e prostc o wymiarach 15x30x100cm
e ngjazdowe 15x22x100cm
o skosowe 13x30/22x100cm
Wymagania techniczne krawgznikéw betonowych muszg by¢ zgodne z norma PN-EN 1340,
Do wykonania law pod kraweznik nalezy stosowat beton klasy C12/13 wg PN-EN 206-1.
Masa zalewowa. do wypelniania szezelin dylatacyinych, powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 14188-
1:2003 1ub posiadac aprobate techniczna uprzednio wydana przez uprawniona jednostke.

3. SPRZET

Roboty nalezy wykonywal rgeznie przy zastosowaniu wibratoréw plytowych, ubijukéw recznych fub
mechanicznvch.

4. TRANSPORT

Krawezniki betonowe moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uklada¢ nalezy na drodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy. Krawgzniki powinny byc¢ zabezpieczone przed przemieszezenicm sig i uszkodzeniami w czasie
transportu, 4 gorna warstwa nie powinna wystawad poza sctany Srodka transportowego wigeej niz 1/3 wysokosei
te] warstwy.

Gotowa mieszanke betonows mozna przewozi¢  dowolnvin  srodkiem  transportu, w  warunkach
zabezpieczajgcyeh ja przed zanicoryszczeniem 1 zmieszaniem z innymi malenalami. Podczas transportu
micszanka powinna by¢ zabezpicczone przed wysypaniem.

Mase zalewowy nalezy pakowacé w bebny blaszane fub beczki. Transport powinien odbywac sig w warunkach
zabezpieczajgcyeh przed uszkodzeniem bebndw 1 beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod lawg, powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z
uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego
koryta pod lawe powinien wynoesi¢ co najmniej 0,97 wedlug normalnej metody Prociora. Lawg betonowy z
oporem wykonuje sie w szalowaniu, Beton rozécielony w szalowaniu hub bezposrednio w korycie powinien byc
wyrdwnywany warstwami. Betorowanie law nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-63/B-006251,
Swiatlo (odlegloét gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniand dokumentacji
projektowej. Zewnetrzna §ciana krawegznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawicniu kraweznika
obsypana piaskiem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubityi.

Ustawianie kraweznikéw na lawie betonowej wykonuje sig¢ na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubodci 3 do 5 cm po zaggszezeniu.

Spoiny kraweznikow nie powinny przekracza szerokosci 1 em. Spoiny nalezy wypelnic piaskiem fub zaprawy
cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2. Spoiny kraweinikdw przed zalaniem zaprawg nalezy
oczyvécié 1 zmyé wody. Dla zabezpicczenia przed wplywami temperatury Krawgzniki ustawione na podsypee
cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa nalesy zalewaé co 30 m bitumiczng masg zalewowsq nad
szezeling dylatacving fawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do robdt Wykonawea powinien:

uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu 1 powszechnego slosowania
(certyfikaty zgodnosdci. deklaracje zgodnosci, ew. badania materialéw wykonane przez dostawcdw itp.),
sprawdzi¢ cechy zewnelrzae kraweznikdw., Wszystkie dokumenty Wykonawea przedstawia Inspekiorowt do
akceptacyi.

Sprawdzenie wyghdu zewnetrznego kraweznikdw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i oceng uszkodzen wystepuiacych na powierzehniach i krawgdziach elementu zgodnie z wymaganiami
ablicy 11 ustaleniami PN-EN 1340,

Przy wykonywanin law badaniu podlegaiy:



e« zgodnos¢ profilu podluznego gornej powierzchni law z dokumentacjg projekiows. Profil podhuzny
gornej powierzchni lawy powinien by¢ zgodny z projektowana niwelets. Dopuszezalne odchylenia
mogy wynosic¢ + { cm aa kazde 100 m tawy,

s wymiary law. Wyindary law nalery sprawdzié¢ w dwéch dowolnie wybranych purnktach na kazde 100 m
tawy, Tolerancje wymiardw wynoszg:

- dla wysokosel = 1% wysokodct projeltowang;,
- dla szerokoscl  10% szerokosct projektowanc),

e rownoss gornej powierzchoi law., Rownosc gdrnej powierzchni lawy sprawdza sig przez przylozenie w
dwoch punktach, na kazde 100 m lawy, trzymetrowej laty. Przeswit pomigdzy gorng powierzchnig lawy
i przylozong lata nie moze przekraczac 1 om,

Przy ustawianiu kraweznilkéw nalesy sprawdzaé;

s dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, kiore wynosi + I cm na
kazde 100 m usiawionego krawgznika,

e dopuszcrzaine odchylenie niwelely gornei plaseczyzny kraweznika od niwelety projektowanci. ktdre
wynosi + | c na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

e rownost gomey powierzehni kraweznilkdw, sprawdzane przez przylozenie w dwdch punktach na kazde
100 m krawezmka, trzymetrowej taty, prey czym przeswit pemicdzy goérna powicrzchnia krawesinika i
przylozong lata niec moze przekraczac lom,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m (melr) ustawionego kraweznika,

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane jezeli sj zgodne 2 dokumentacjy projekiowa, SST | wymagamami Inspektora.
Odbicrowt robdt zanikajgeyeh 1 ulegajacveh zakryciu pedlegaia:

* wykonanie korvta pod lawe,

+ wykonanie lawy,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena ustawienia 1 m kraweznika obejimuyje:
*  prace pomiarowe i roboly preygofowawcze,
« wykonanie lawy,
e ustawienie krawezunikdw z wypelnicniem spoin i zalaniem szczelin wedhig wymagad dokumentacii
SST,
s przeprowadzenie koniecznych pomiardw 1 badadt.

fard
jo)



D - 08.01.01b o
USTAWIENIE KRAWEZNIKOW KAMIENNYCH

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej SST s wymagania dotvczace wykonania i odbiora rebot zwiazanvch z ustawieniem
kraweznikow betonowyeh wraz z wykonaniem faw z oporem.

2. MATERIALY

Nalezy zastosowad krawezniki kamienne granitowe klasy I
= prosic 0 wymiarach 13x30x100cm
e ngjazdowe 15x22x100cm
e skosowe 15x30/22x100cm
e oporniki 12x30x1G0cm
e lukowe wg. dokumentacii technicsnei
Wymagania techniczne kraweznikow betonowych muszg by¢ zgodne z norma BN-66/6775-0 1.
Do wykonania faw pod kraweznik nalezy stosowac beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1.
Masa zalewowsa, do wypclniania szezelin dyvlatacyjnych, powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 14188-
£:2003 lub posiadad aprobate techniczng uprzednio wydana przez uprawniony jednostke.

3, SPRZET

Roboty nalezy wykonywaé recznic przy zastosowanin wibratordw plytowych, ubijakéw recznych lub
mechanicznveh.

4. TRANSPORT

Krawezniki moga by¢ przewozone dowolnymi érodkami transporiowymi.

Krawezniki ukladaé nalezy na sSrodkach transportowych w pozycji picnowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszezeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a
goma warstwa nie powinna wystawac porza sciany $rodka transportowego wiceej miz 1/3 wysokosci tef warstwy.
Gotowy mieszanke betonowa mozna przewozic  dowolnym  $rodkiem transporiu, w  warunkach
zabezpieczajacych jg przed zanieczyszezeniem 1 zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transporlu
mieszanka powinna by¢ zabezpieczone przed wysypaniem.

Mase zalewowy nalezy pakowad w bebuy blaszane lub beczki. Transport powinien odbywaé sie w warunkach
zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bgbndw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymiary wykopn, stanowigcegoe korylo pod lawe, powinny odpowiadac wymiarom lawy w planie z
uwzglednienicm w szerokosci dna wykopu ew. konstrukeji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego
korvia pod lawe powinien wynosi¢ co najmnigj ¢,97 wedlug normalnegj metody Proctora. Eawe betonowy 2
oporem wykonuje sig w szalowaniu, Beton rozscielony w szalowaniu [ub bezpodrednio w korycic powinien byc
wyréwnywany warstwami. Betonowanie law nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251.
Swiatlo (odleglodé gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projekiowe]. Zewngtrzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu loaweinika
obsypana piaskiem lub miciscowym gruntem przepuszezalnym, starannie ubitym.

Ustawianie kraweznikdw na fawic betonowej wykonuje si¢ na podsypee z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubosct 3 do 5 cm po zageszezeniu,

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypelnic piaskiem lub zaprawy
cementowo-piaskows, przygotowany w slosunku 132 lub specjaing elastyczng masa zalewowa. Spoiny
kraweznikéw przed zalamiem zaprawa nalezy oczyscié i zmyC wodg. Dla zabezpicczenia przed wplywami
temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej 1 o spoinach zalanych zaprawa nalezy
zalewa¢ co 30 m bitumiczna masg zalewowa nad szczeling dylatacyjng fawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do robdt Wykonamwea powinien:

uzyskad wymagane dokumenty. dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnepgo stosowania
(certyitkaty zgodnosci, deklaracje zgodneosci, ew. badania materialéw wykonane przez dostawcdw itp.).
sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kraweznikdw. Wszystkie dokumenty Wykonawca przedstawia Inspekilorowi do
akceptacit.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikdw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i oceng uszkodzen wystepujacych na powierzchmiach i krawedziach elementu,

[
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Przy wykonywaniu law badanin podicgaja:

L3

zgodnosé profilu podluznego gdrnej powicrzchni faw z dokumentacja projektows. Profil podiuiny
gormej powierzchni lawy powinien byé zgodny z projekiowana niwelety. Dopuszczalne odchyienia
mogy wynosic + 1 cm na kazde 100 m lawy,

wymiary law. Wymiary law nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnic wybranych punktach na kaide 100 m
lawy. Tolerangje wymiarow wynoszg:

- dla wysckodci * 10% wysokosci projckiowanei,

- dla szerckosci £ 10% szerokodci projekiowanc,

rawnose gormej powierzehni v, Rownosc gbenej powierzchal lawy sprawdza sig przez preylozenie w
dwoch punktach, na kazde 100 m lawy, rzymetrowej laty. Przeswil pomigdzy gémg powicrzchnig lawy
i przylozong lata nie moze przckraczac 1 ¢cm,

Przy ustawianiu kraweznikow naleZy sprawdzac:

dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomic od Hinil projektowangi, kiore wynosi £ 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika,

dopuszczalne odchylenic niwelety gornej plaszczyzny kraweznika od niwclety projekiownnej. kiore
wynosi = 1 em na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

rownesé gdmej powierzchmi kraweznikdw, sprawdzane przez przylozenie w dwdch punktach na kazde
100 m krawgznika, trzymetrowej laly, pray czym prze$wit pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika i
przylozona latg nic moze przekraczac lom,

7. OBMYAR ROBOT

Jednostky obmiarows jest m (metr) ustawionego kraweznika.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane jezeli 59 zgodne z dokumentacjy projektows, SST i wymaganianti Inspektora,
Odbiarowi robdt zanikajaeych i ulegajgcveh zakryeiu podicgaja:

wykonanie koryta pod lawe.
wykonanie lawy,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena ustawienia 1 m kraweznika obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

wykonanie lawy,

ustawienic krawegznikéw z wypelnieniem spoin i zalaniem szezelin wedlug wymagan dokumentacii
SST,

przeprowadzenic koniecznych pomiardw 1 badan.



D - 08.03.01 .
BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP

Przedmiotem ninigjszej SST sg wymagania dotyczgee wykonania i odbioru robdt zwiazanych z ustawicniem
betonowego obrzeza chodrikowego.

2. MATERIALY

Nalezy zastosowac obrzeza betonowe o wyntiarach 8x30x100cm odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6773-
04/04 | BN-80/6775-03/01. Obrzeza musza by¢ wykonane z betou wedlug PN-B-062350, klasy min. B-25.

Pod obrzezem nalezy wykonaé¢ lawe # gotowej podsypki cementowo-piaskowe) dowiezionej z wezla
betoniarskiego n migjsce wbudowania, Piasck na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiadac
wymaganiom PN-B-06712, cement powinien byé cementem portlandzkim klasy nie mnigjszej niz 3257,
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-1970L

3. SPRZET

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego spregtu pomocniczego.

4. TRANSPORT

Betonowe abrzeza chodnikowe moga byé przewozone dowolnymi $redkami transporfu po osiagnigciu praez
beton wytrzymalosei minimum 0.7 wytrzymalosci projektowanej. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszezeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportie

5. WYKONANIE ROBOT

Podloze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka cementowo — piaskowa (fawa) | o grubosci warstwy od 10 cm
PO zZAageszCzeniu,

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé na wykonanej lawie w migjscu i ze $wiatlem (odleglosci gomej
powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacii projektowey.

Zewnetrzna §ciana  obrzcza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem fub migjscowym  gruntem
przepuszczaloym, starannic ubitym. Spoiny nic powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Nalezy wypelnic je
piaskiem,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapicniem do robdt Wykonawea powinien:
nzyskaé wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosei, deklaracje zgodnosel, ew. badania materialdw wykonane przez dostawcow itp.).
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawic ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzett wystepujacych na powierzchniach i krawegdziach elementu.
W czasie robot nalezy sprawdzad wykonanie:
e [awy z podsypki cememowo — piaskowej
e ustawicnia betonowege obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami, przy dopuszczalnych
odchyleniach:
linii obrzeza w planie, ktdre moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,
niwelety goenej plaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ =1 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,
wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywad calkowile wypelnienie
badanej spoiny na peina glebokodc.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows jest m (metr} ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane jezeli s zgodne z dokumentacjg projekiowa, SST i wymaganiami Inspektora,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania I m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
s prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e rozéciclenie i ubicie podsypki na fawg.
« ustawicnie obrzeza,

)
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wypclnienic spoin,
obsypanie zewngtrzngj sciany obrzeia,
przeprowadzenie koniccznych pomiardw i badaf.



b - 07.01.91
OZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTEP

Przedmiotem niniejsze] SST sy wymagania dotvezace wykonania i odbiore robdt zwigzanych z wykonaniem
oznakowania poziomego.

2. MATERIALY

Kazdy material uzywany przez. Wykonawee do poziomego znakowania drdg musi posiadaé aprobate

iechniczng. Materialami do znakowania cienkowarstwowego powinny by¢ farby akrvlowe nakladane warstwy
grubosci od 6,3 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny by¢ nimi cickle produkty zawierajace ciala stale
rozproszone w wodzie, kidre moga wystgpowac w ukladach jedno- lub wieloskladnikowych.

Podezas nakladania farb. do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnie pedzlem, walkiem lub przez
natrysk, powinny onc tworzy¢ warstwe kohezying w procesic odparowania i/lub w procesie chemicznym.
Wiasciwodci fizyczne materialdw do znakowania cienkowarstwowego okresla aprobata techriczna
odpowiadajaca wymaganiom POD-97,

Materialy stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawiera¢ substancji zagrazajacych zdrowiu ludzi
i powodujacych skazenie srodowiska.

3. SPRZET

Roboty nalezy wykonywaé w sposob mechaniczny przy uzyciu matowarkd i szezotki mechanicznej. Spragt
powinien zosta¢ zaakceptowany przez Inspeklora.

4. TRANSPORT

Materialy do znakowania poziomepo nalezy przewozic krytymi srodkami transportowymi, chronige
opakowania przed uszkodzeniern mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 oraz zgodnic z prawem preewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT

W czasie wykonvwania oznakowania lemperatura nawierzchni 1 powietrza powinna wynosic co najmnicj 3uC,
wilgotnosé wzgledna powietrza powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta lub wynosié co najwyzej 83%.
Przed wykonanicin znakowania poziomego nalezy oczyscic¢ powierzchnie nawierzclmi malowanej z pyhu,
kurzu, piasku, starow, olejow i inyeh zanieczyszczed, przy waycin sprzent wymienionego w SST |
zaakceptowanego przez Inspekiora. ’

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by¢ czysta i sucha.

W celu dokiadnego wykonania poziomego oznakowania drogi, nalezy wykona¢ przedznakowanie, stosujgc sie
do ustalens zawartych w dokumentacji projektowej — ,Organizacja ruchu”, ,.Rozporzadzenin Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003r w sprawie szczegolowych warunkdw technicznych dla znakéw 1 sygnalow
drogowych oraz urzadzen bezpicczedstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczenia na drogach «
Zalgcznik nr 2 - Szezegdlowe warunki techniczne dla znakdw drogowych poziomych 1 warunki ich
umicszezenia na drogach™

Materialy do znakowania drogi, powinny by¢ doestarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych i
stosowane zgodnic z zaleceniami SST, producenta oraz wymaganiami znajdujacymni si¢ w aprobacie
techniczneg.

Wrykonanie znakowania powinno byé zgodne z zaleceniami producenta materialow, a w przypadku ich braku
tub niepelnvch danych - zgodne z ponizszymi wskazanian.

Farbe do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania nalezy wymieszac w czasie od 2 do 4 min
do uzyskania pelnej jednorodnosct. Nie wolno stosowa¢ do malowania farby, w ktérej osad na dnie opakowania
nie daje sie calkowicie wymiesza¢ lub na jej powicrzchni znajduje sig kozuch. Farbe nalezy nakladac
réwnomierng warstwy o gruboset 0.3 do 0.8 mm |, zachowujae wymiary i ostros¢ krawedzi. Decyzje dotveraca
rodzaju sprzetu { sposobu wykonania znakowania podejmuje Inspektor na wniosek Wykonawey.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by¢ calkowicie czysta i sucha.
Trwalo$é oznakowania cceriana jako stopien zuZveia w [0-stopniowej skali na zasadzie poréwnania z
wzorcami, wg POD-97, powinna wynosi¢ po 12-miesiccznym ckresie eksploatacji oznakowania wykonanego:
- farbami wodorozcienczalnymi, co najmnicj 3,

Za czas schniccia ornakowania prayjmuje sig czas uphywajacy migdzy wykonanient oznakowania a jego
oddaniem do ruchu. Czas schnigcia oznakowania nie powinien przekraczac Czasu gWANNIOWALEEO PIZCZ
producenta, z tymn ze nie moze przekraczac 2 godzin,

Grubos¢ oznakowarnia, 4. podwyzszenie ponad gorng powierzchnig nawierzchni. powinna wynosié dla



oznakowania cienkowarstwowego (grubosé na mokro), co najwyzej 800 pum,

Wykonaweca wykeonujgc znakowanic pozieme z materialu cienkowarstwowego przeprowadza precd
rozpoczecicin pracy oraz w czasic joj wykonywania, nasigpujace badania:

a) przed rozpoczgcicm pracy:

— sprawdzenic oznakowania opakowad,

wizualng ocene stanu mmaterialu, w zakresie jego jednorodnoset 1 widocznych wad,

- pomiar wilgotnosct wzgledne} powictrza,

pomiar temperatury powictrza i nawierzchi,

badanic lepkodcet farby (cienkowarstwowej), wg POD-97,

b) w crasie wykonywania pracy:

— pomiar grubosci warstwy gznakowania,

— pomiar czasu schniceia, wg POD-Y7,

- pomiar poziomych wyntardw oznakowania, na zgodnosé z dokumentagjy projektowy i.Rozporzigdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 93.07.2003r. - Zalacznik nr 2 — Szczegolowe warunki techniczne dla znakow
poziomych i warunki ich wnieszczenta na drogach™,

- wizualng oceng rownomicrnosci skropienia (roziozenia materiatu) na calej szerokosci linii,

— ornaczenta czasu przejezdnoscl, wg POD-97.

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacfy projekiows i
LRozporzadzenicm Ministra Infrastniktury z dnia 03.07 20031, — Zalacznik nr 2 — Szczegdlowe warunki
techniczne dia znakow poziomych i warunki ich wmieszezenia na drogach”, powinny odpowiadac nastepujacym
warunkom:

~ szerokos$t linii moze rdznic si¢ od wymaganej o £ 5 mm,

- diugo$c Hnii mozZe by muicjsza od wymagangj co najwyzej o 30 mm ub wigksza co najwyZej o 130 mm,

}

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows oznakowania poziomego jest m (metr kwadratowy) powierzchni nanicsionych znakow.

8. OPBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane jezeli sa zgodne z dokumentacja projektows, SST 1 wymaganiami Inspekiora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 m wykonania robot obejnuje:

prace pomiarowe, roboty przygotowawcre t oznakowante rabot,

przygotowanic i dostarczenic materialéw,

oczyszezenic podloza (nawierzchni),

przedznalkowanie,

naniesienic powloki znakow na nawierzchni¢ drogi o ksztaltach | wymiarach zgodnych z dokumentacy
projekiowa 1, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury 2 dnia (03.07.2003r.7,

- ochrona znakdw przed zniszezeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robot,

- przeprowadzenie pomiardw i badaf Iaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

H
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D - 07.02.01
OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyvezace wykonania i odbioru oznakowania pionowego.

2. MATERIALY

Producent znakéw drogowych powinien posiadac dla swojego wyrobu aprobate techniczna. certyfikat zgodnosci
nadany mu przez uprawniong jednostke certyfikujacy, znak budowlany , B” i wystawionq przez siebie deklaracie
zgodnodei, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury. Folie odblaskowe stosowanc na lica znakow
drogowych powinny posiada¢ aprobate techniczng wydana przez uprawniony jednostke oraz deklaracje
zgodnosel wystawiona przez producenta. Shipki, blachy i inne elementy konstrukcyjne powinny mie¢ deklaracje
zgodnosel z odpowiednimi normanii,

W zalgczniku nr | do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szezcgblowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnaldéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1
warunkéw ich umieszczania na drogach, podano szczegdlowe informacje odnosnie wymagan dia znakéw
pionowych,

Rury powinny odpowiadaé wymaganiom PN-H-74200:1998, PN-84/H-74220 lub innej normy zaakceptowang
przez Inspcktora. Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez PN-H-84023.07, lub
inne npotmy.

Tarcza znaku powinna byé wykonana z

blachy ocynkowanej ogniowo o grubosel min. 125mm wg PN-EN 10327:2005(U) lub PN-EN
10292:2003/A1:2004/A1:2005(U), Grubod¢ warstwy powloki cynkowej na blasze stalowegj ocynkowang
geniowe nic moze byé mniejsza piz 28 pm (200 g Zn/m2).

3. SPRZET

Wykonawca przysicpujacy do wykonania oznakowaria pionowego powinien wykazac si¢ moziwoscia
korzystania z nastepujncego spragiu:

- koparck kolowych, ap. 0,1 5m* lub koparck gasienicowych, np. 0,23 m’,

- wiertnic do wykonywania doldw pod slupki w gruncie spoistym,

- betoniarek przewoznych do wykonyvwania fundamentéw betonowych _na mokro”,

~  $rodkdw transportowych do przewoza materialow.

4, TRANSPORT

Znaki drogowe nalezy na okres transportu odpowiednio zabezpieczy€, tak aby nic ulegaly PrZCIHicsSZCaanin i w
sposdb nie uszkodzony dotarly do odbiorcy.

5, WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do robét palery wyznaczy¢ lokalizacje znaku. {]. jego pikictaz oraz odleglosc od krawedzi
jezdni. Lokalizacja i wysoko$¢ zamocowania znaku powinny by¢ zgodue z dokumentacjy projekiowa. Migjsce
wykonvwania prac nalezy oznakowac, w celu zabezpieczenia pracownikow i kierujacych pojazdami na drodze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
W czasie wykonywania robdt nalezy sprawdzag:
e zgodno$¢ wykonania zmakdw pionowych z dekumentacjq projekiows (lokalizagja, wymiary nakow,
wysoko$é zamocowania znakéw),
zachowanie dopuszczainyeh edchytek wymiardw,
poprawnos¢ wykonania fundamentéw pod slupki.
zgodnost rodzaju i grubosci blachy ze specylikacy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostky obmiarows jest szt. (sztuka), dia znakéw drogowych konwencjonalnych.

8. ODBIOR ROBOT

Raboty uznaje si¢ za wykonane jezeli 59 zgodne z dokumentacjy projektows. S8T i wymaganiami Inspekiora.
Odbiér robot oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzic odbioru ostatecznego.

Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany po calkowtlym zakoriczenin robdt, na podstawie wynikdw ponuardw
i badan jakogciowyeh. Przed uplywem okresu gwarancyjnego nalezy wykona¢ przeglad znakow i wybrang grupe
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podda¢ badaniom fotometrveznvm lica. Pozytywne wyniki przeglydu 1 badaft mogyg byé podstawg odbiorn
pogwarancyinego. Qdbidr pogwarancyjny nalezy przeprowadzi¢ w ciggu 1 miesigca po uplywic okresu
SWATAICYNEED.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:
s prace pomiarowe i roboty przygolowawceze,

wykonanie fundamentdw,

dostarczenic i ustawicnie slupka,

ramocowanic tarcz znakdw drogowych,

przeprowadzenie pomiarow 1 badan wymaganych w OST,

e & 4 o
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D -09.01.01
ZIELEN DROGOWA

1. WSTEP

Prredmiotern ninigjszej SST sa wymagania dotvezace wykonania i odbiom robdt zwiszanych z zalozeniem i
piclegnaciq ziclend drogowej.

2. MATERIALY

Ziemia urodzajna, w zaleznodcl od migjsca pozyskania, powinna posiadac nastepujace charakterystyki:

ziemia rodzima - powinna byc zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanyeh i zmagazynowana w pryzmach nie
przckraczajacych 2 m wysokosel, ziemia pozyskana w innym micjscu i doslarczona na plac budowy - nic moie
byv¢ zagruzowana, przerosnigta korzeniami, zasolona tub zanieczyszczona chemicznie,

Nasiona traw najczescic wystepujg w postaci gotowych mieszanck z nasion réznych gatumkéw,

Gotowa migszanka traw powinna micé oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klase. numer normy wg keérej
zostala wyprodukowana, zdolnos¢ kielkowania.

3. SPRZET
Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni drogowe] powinien wykazac sic mozliwoscig korzystania z
nastepyacego sprzeti

» glebogryzarek,

» waly gladkiego do zakladania trawnikow,

+ kosiarki mechanicznej do piclggnacji trawnikow.

4. TRANSPORT

Transport materialow do zicleni drogowej moze byé dowolny pod warunkiem, ze nic uszkodzi, ani {e# nic
pogorszy jakosct transportowanych materialow.

3. WYKONANIE ROBOT

Wymagania dotyczace wykonania robdt »wigzanych z trawnikami sg nasigpujace:
e teren pod trawniki musi by¢ oczyszezony  gruzu i zanicezyszezen,
¢ przy wymianic gruntu rodzimego na ziemig¢ urodzajng leren powinien byd obaizony w stosunku do
kraweznikow o ok, I3 cm - jest (o micjsce na ziemig urodzajng (ok. 10 cm) 1 kompost,
przy zakladaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sig 2 em nad terenein,
teren powinien by¢ wyrdwnany i splantowany,
ziemia urodzajng powinng by¢ rozécielona réwng warstwa i wymieszana z komposicni, nawozami
mineralnynn oz starannie wyrdwnana,
» przed sicwem nasion frawy zZemi¢ nalery walowaé walem gladkim, a potem walem - kolczatka lub
zapTabid,
siew powinicn by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdZniej do polowy wrzednia,
nasiona traw nalezy wysiac w ilosci 2 do 3 kg na 100 m2,
przykrvcie nasion - przez przemieszanie z ziemis grabiami lub walem kolczatka,
e O wysiowie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim walem w celu ostatecznego wyrdwnania i
stworzenia dobrych warunkdw dla podsigkamia wady. Jezeli przykryeic nasion nastgpilo przez
walowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ waln gladkiego,

Wykonawcea jest zobowigzany do wykonania w razie poirzeby pierwszego koszenia trawy gdy {rawa osiggnic
wysokosé okolo 10 cm. oraz w przypadku gdy roboty drogowe nie zostang zakonczong nasigpnege koszenia w
takint odstepic czasu, aby wysokose trawy przed kolgjnym koszeniem nie przckmaczala wysokosded 10 do 12 cm.
Chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie: srodki chwastobojeze o selektywnym dzialaniu
nalezy stosowad z duzg osiroZznoscia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola w czasie wykonywania trawnikdw polega na sprawdzenin:
e QCzySzCZenia lerenu 7 gruzu i zanieczyszczen,
wymiany gleby jalowe} na ziemig urodzajng z koatrola gruboscl warstwy rozscielonej ziemi,
prawidlowego uwalowania tereny,
gestosci zasiewn nasion,
dosiewania plaszczyzn travwnikdw o zbyt malej gestosct wykielkowanych zdziebel trawy,
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Konirola robot przy odbiorze trawnikow dotyozy;
e prawidlowej gestosel trawy (trawniki bez taw. | hvsin®™),
e obecnodel gatunkdw nicwysicwanych oraz cliwastdw,
7. OBMIAR ROBOT

. . 2 .
Jednostky obmiarows jest Im” (metr kwadratowy) wykonania: trawnika

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane jezeli sa zgodne z dokumentacjg projekiows, 58T | wymaganiami Inspektora,

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania | ™ trawnika obejmuic:

s roboly przygolowaweze: oczyszezenie tereny, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi vrodzajnej,

e zalkladanie rawnikdw,
e pielegnagje trawnikdw: podlewanie, koszenie, cdchwaszezanie (w trakcie trwania robdt),




