PROJEKT DROGOWY
Przebudowa drog powiatowych nr 1151E i 2913E
w miejscowosci Wigczyn w gminie Nowosolna
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w Wigczyniu Dolnym gm. Nowosolna
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1. Strona tytutlowa
2 Spis zawartosci opracowania
3. Opis techniczny
4. Decyzja — pozwolenie wodnoprawne znak RGRiOS. 6341.42.2015.CK
5. Uzgodnienia:
a) Wojewoddzki Urzad Ochrony Zabytkow
b) PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £.6dZ Miasto
¢) Gmina Nowosolna — Zaktad Gospodarki Komunalne;j
d) Mazowiecka spotka Gazownicza — zaktad Gazowniczy 1.6dz
e) Telekomunikacja Polska S.a
6. Rysunki:

Rys. nr 1b — Zagospodarowanie terenu droga 1151E
Rys. nr 1¢ — Zagospodarowanie terenu droga 2913E
Rys. nr 2a — Przekroje normalne

Rys. nr 3b — Przekrdj konstrukcyjny chodnika

Rys. nr 3e — Scianka czotowa przepustu

Rys. nr 3f— Przepust rurowy

Rys. nr 3g — Studzienka $ciekowa

Rys. nr 3h — Zjazd przez chodnik

Rys. nr 31 — Szczegdt wjazdu gospodarczego

Rys. nr 3j — Stalowe porecze ochronne
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

— mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

— wizja lokalna

— projekt drogowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1151E 1 nr 2913E
w miejscowosci Wigczyn w gminie Nowosolna wraz z zjazdami z czerwca 2013r.

— przepisy i normy branzowe

— rozporzadzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430 ze zm.)

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa fragmentu ciggu drog powiatowych obejmujacy
dokumentacj¢ techniczng budowy chodnikow na odcinku drogi powiatowej nr 1151E
dlugosci ok. 200 mb i na odcinku drogi powiatowej nr 2913E dlugosci ok. 36 mb wraz
Z oczyszczeniem i umocnieniem rowow przydroznych na odcinkach wzdluz chodnikow
1 zjazdow w ciggach chodnikéw.

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:
a. w drodze powiatowejnr 1151E

budowe jednostronnego chodnika na odcinku drogi od km 1+375,00 do km
1+575,56

oczyszczenie koryta rowu przydroznego oraz umocnienie azurowymi plytami
betonowymi skarpy rowu od strony chodnika na odcinku od km 1+405,00
do km 1+ 575,56

wykonanie dwoch wpustéw ulicznych na typowych studzienkach wpustowych
z przykanalikami do rowu oraz umocnieniem przeciwskarpy w osi wylotow
przebudowe trzech zjazdow na posesje z przepustami @800 w osi rowu
zamocowanie bariery ochronnej na krawedzi chodnika

b. w drodze powiatowej nr 2913E

budowe jednostronnego chodnika na odcinku drogi od km 0+418,20 do km
0+453,80

oczyszczenie koryta rowu przydroznego oraz umochnienie azurowymi ptytami
betonowymi skarpy rowu od strony chodnika na odcinku od km 0+422 do km
0+454, w tym wykonanie $cianki czolowej na wlocie istniejgcego przepustu
pod droga

zamocowanie bariery ochronnej na krawedzi chodnika
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4. Stan istniejacy

W stanie obecnym na objetych projektem odcinkach drég powiatowych nie ma chodnikéw,
piesi poruszaja si¢ poboczami zlokalizowanymi pomiedzy krawedzig jezdni i krawedzig
rowow. W obszarze opracowania w drodze nr 1151E znajdujg si¢ napowietrzna i kablowe
linie energetyczna i kablowe sieci telekomunikacyjne, a w drodze nr 2913E przylacze gazowe
i napowietrzna linia telekomunikacyjna. Do posesji prowadza zjazdy o nawierzchni
utwardzonej wyposazone w przepusty o rdznej srednicy.

5. Rozwiazania projektowe
W ciggach dréog powiatowych przewidziano budowe lewostronnych chodnikéw o szerokosci
2,00m z miejscowymi zwezeniami. od strony jezdni krawezniki typu lekkiego 15%30x100
osadzone na tawie betonowej z oporem z betonu B-10 od strony rowu obrzeze betonowe
6><20><100. Konstrukcja ciggéw pieszych:

— warstwa $cieralna z kostki betonowej prostej grubosci 8 cm,

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm,

— warstwa odcinajaca z gruntu przepuszczalnego (piaski drobnoziarniste) 0 wp>25-30,

grubosci 12 cm

5.1.  Na projektowanym odcinku drogi nr 1151E przewidziano:
— szeroko$¢ chodnika 2,00-1,50 m
— przekrdj poprzeczny jednostronny o spadku 1% w strone jezdni

5.2.  Na projektowanym odcinku drogi nr 2913E przewidziano:
— szerokos$¢ chodnika 1,50 m
— przekrdj poprzeczny jednostronny ze spadkiem w strone rowu

5.3.  Zaprojektowano przebudowe zjazddw na odcinku drogi nr 1151E o szerokosci 3,00 m

15,00 m z zastosowaniem konstrukcji:

— warstwa $cieralna z kostki betonowej grubosci 8 cm,

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 4 cm,

— podbudowa z tlucznia kamiennego stabilizowana mechanicznie grubosci 15 cm,

— warstwa odcinajaca z gruntu przepuszczalnego (piaski drobnoziarniste) 0 wp>25-
30, grubosci 10 cm,

— pod zjazdami w osi rowu umiesci¢ przepusty betonowe @800 z czotami $cietymi
zakonczonymi kolierzem

5.4. Wzdluz chodnikow na odcinkach przylegania do rowow nalezy zastosowa¢ stalowe
porecze ochronne U 12a lub podobne na dtugosci odpowiednia 178,00 mb i 36,00
mb tuz za obrzezem chodnika aby zabezpieczy¢ ruch pieszy przy gtebokich rowach.

5.5.  Szczeling pomiedzy kraweznikiem a jezdnig nalezy wypetni¢ masg bitumiczng w celu
odciecia doptywu wody opadowej do konstrukcji drogi i chodnika.
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6. Odwodnienie
Projektuje si¢ odwodnienie chodnikow powierzchniowe z odprowadzeniem wdod opadowych
i roztopowych do rowdw przydroznych.

7. Roboty ziemne

Calos$¢ robot ziemnych nalezy wykona¢ zgodnie z Polska Normg PN-S-2205 roboty ziemne,
wymagania i badania.

Uwaga: w poblizu urzadzen podziemnych roboty ziemne prowadzié recznie

8. Zielen
Po zakonczeniu oczyszczania i umocnienia rowow skarpy rowow obsiaé trawa.

9. Dostepnos¢ dla os6b niepelnosprawnych
W rejonie skrzyzowania z ul. Malowniczg nalezy obnizy¢ kraweznik do wysoko$ci 2 cm nad
jezdnig na szerokosci przewidywanego przejscia dla pieszych.
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