Kosztorysowanie FORTE 14.00

Prawa autorskie

INWESTPROJEKT-SLUPSK

45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drog pieszych
Droga powiatowa nr 1151E km 1+375 - 1+575,56

Identyfikator kosztorysu: DROGA 1

W1 Przedmiar robot wyk.dn: 1111-11-11 str. 1

Nr

Nazwa

Jedno
stka
miary

llosé

roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

KNNR 1 112-2
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych koryta pod nawierzchnie
placéw postojowych

0,121 0,12

ha

0,12

20

KNNR 6 802-6
Rozebranie istniejgcych nawierzchni z betonu , mechaniczne

m2

45,00

30

KNR 4-01 108-11
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km

45%0,15 6,75

m3

6,75

40

KNR 4-01 108-12
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy nastepny 1
km [S=4]

m3

6,75

roboty ziemne

50

KNNR 6 101-1
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow mechanicznie, gtebokosé 10 cm,
kat.gruntu -1V

m2

311,25

60

KNNR 6 101-2
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow mechanicznie, gtebokosé 19 cm,
kat.gruntu -1V

m2

85,00

70

KNNR 1 407-1
Formowanie nasypow z piasku .

70 70,00

m3

70,00

80

KNNR 1 409-7
Zageszczenie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi, grunt sypki kat.I-1l

m3

70,00

kraweznik i obrzeze

90

KNR 2-31 402-4
tawy betonowe z oporem pod krawezniki

201*(0,075-0,039) 7,24

m3

7,24

100

KNNR 6 403-4
Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm, tawa betonowa z oporem , podsypka
cementowo-piaskowa

201 201,00

201,00

110

KNNR 6 404-2
Obrzeza betonowe o0 wym.20x6 cm na podsypce piaskowej, wypetnienie spoin piaskiem

241,00

chodniki

120

KNNR 6 104-1
Warstwa odcinajaca z piasku zageszczanie mechaniczne warstwy o gr.po zageszczeniu 12
cm [R=1,2;M=1,2;S=1,2]

m2

311,25

130

KNNR 6 502-3
Chodniki z kostki brukowej kolorowej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3
cm

m2

311,25

wjazdy

140

KNNR 6 104-1
Warstwa odcinajaca z piasku zageszczanie mechaniczne warstwy o gr.po zageszczeniu 10
cm

m2

85,00




W1 Przedmiar robot wyk.dn: 1111-11-11 str. 2

Nr Nazwa Jedno |llos¢
stka
miary

150 |KNNR 6 113-1 m2 85,00
Podbudowy z kruszyw tamanych warstwa dolna, gr.warstwy po zageszczeniu 12 cm
[RMS=0,8]

160 |KNNR 6 502-3 m2 85,00
Wijazdy z kostki brukowej kolorowej gr.10 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4 cm,
wypetnienie spoin piaskiem

6 plyty azurowe i betonowe

170 |KNNR 6 104-1 m2 6,00
\Warstwa odsgczajaca z piasku zageszczanie mechaniczne warstwy o gr.po zageszczeniu 10
cm
6'plyty betonowe' 6,00

180 |KNNR 6 503-6 m2 6,00
Chodniki z ptyt betonowych o wym.50x50x7 cm na podsypce piaskowej, wypetnienie spoin
piaskiem

7 przepusty

190 |KNNR 6 605-2 m3 2,88
t awy fundamentowe betonowe pod przepusty
18*0,8"0,2 2,88

200 |KNNR 6 605-8 m 18,00
Przepusty rurowe - rury zelbetonowe o srednicy 80 cm
3*6 18,00

210 |KNNR 6 605-5 Sciana 2,00
Scianka czotowa dla przepustu z rur o srednicy 80 cm

8 odwodnienie

220 |KNNR 4 1424-2 szt 2,00
Studzienka Sciekowa uliczna betonowa osrednicy 500 mm wraz z wpustem

230 |KNNR 4 1308-1 m 3,00
Przykanaliki z rur PCV

240 |KNNR 6 1302-2 m 158,50
Czyszczenie rowdéw z wyprofilowaniem dna i skarp, gr.namutu 20 cm

250u | 3-3 m2 237,80
Utozenie ptyt azurowych na skarpie

9 oznakowanie pionowe

260 |KNNR 6 701-3 m 170,00
Porecze ochronne sztywne z rur - wysokos$¢ barierki 1,1 m

10 roboty wykonczeniowe

270 |KNNR 6 1108-2 t 0,60
Wypetnienie szczeliny pomiedzy kraweznikiem a istniejgcg jezdnig , obcinanie krawedzi
mechanicznie
201*0,02*0,15 0,60

280u |2-3 szt 1,00
Przestawienie wiaty 2x3 m ( przystanek )

290u [4-4 szt 1,00

Malowanie stupow elektrycznych na wysokosé 1,5 m w pasy farbg z6ttg i czarng

————— Koniec wydruku -----




